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ワイヤレス充電スタンド5
Qiに対応したスマホを置くだけで充電ができる、Qi規格準拠のワイヤレス充電スタンド。
WLC-STN13BK　オープン価格
ワイヤレス充電スタンド

USB3.0-HDMIディスプレイアダプタ3
USBポートからHDMIに変換し映像出力できるUSB-HDMIディスプレイアダプタ。
USB-CVU3HD1　USB3.0-HDMIディスプレイアダプタ（1080P対応）　¥12,800(税抜価格)
USB-CVU3HD2　USB3.0-HDMIディスプレイアダプタ（4K対応）　¥17,800(税抜価格)

バーコードリーダー4
高性能CCDエンジンを搭載したバーコードリーダー。
BCR-002　バーコードリーダー　¥20,800(税抜価格)
BCR-003　バーコードリーダー　¥12,000(税抜価格)

使用例
Windows搭載(DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ 

※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。詳しくは弊社WEBでご確認ください。対 応 機 種

電 源 バスパワー
約300mA(最大） 約450mA(最大)

USB

0.1mm（4mil） 0.1mm（4mil） CODE 39 
Code39（5mil）：45～155mm 
EAN13（13mil）：35～585mm 280mm （34mil）

≧30％
赤色LED（610～640nm） 赤色LED（622～628nm）

LED&ビープ音
300スキャン/秒
100000lux

85mA/5VDC 最大120mA/5VDC 
IP42

本体：W65×D90×H160mm ・110g（ケーブル除く）
スタンド：W110×D134×H204mm・185ｇ

本体：W65×D90×H160mm ・
110g（ケーブル除く）

Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種。
Windows 10・8.1・8・7・Vista

最大接続可能台数 6台 2台（4K解像度出力時）、6台（フルＨＤ解像度以下の時）

インターフェース規格 USB仕様 Ver.3.0準拠（USB Ver.2.0/1.1上位互換）

付 属 品 ドライバCD、取扱説明書

W206×D142×H38.5mm 

W128×D223×H85mm W112×D199×H85mm 

パッケージサイズ

パッケージサイズ

対 応 O S Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12 、Mac OS X 10.6～10.11

5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)通 信 速 度

品 番

USB3.0 Aコネクタ オス×1、HDMIタイプA(19PIN）メス×1コ ネ ク タ

対応解像度

2048×1152(60Hz)、2048×1080(60Hz)、
1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、
1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、
1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、
1400×1050（60/75/85Hz)、
1366×768（60Hz)、1280×1024（60/75Hz)、
1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、
1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、
800×600（56/60/72/75Hz)、
640×480（60/72/75/85Hz)

3840×2160(30Hz)、3440×1440(30Hz）
2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、
1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)、
1600×1200(60Hz)、1400×1050（60/75/85Hz)、
1366×768(50/60Hz)、1280×1024（60/75Hz)、
1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、
1280×720(50/60Hz)、
1024×768(60/70/75/85Hz)、
800×600（56/60/72/75/85Hz)、
640×480（60/67/72/75/85Hz)

サイズ・重量 W69×D43×H18.5mm（ケーブル含まず）・約44g W91×D51×H19mm（ケーブル含まず）・約63g
消 費 電 力

USB Type C-Aケーブル（約90cm）×1本、取扱説明書付 属 品
W108×D88×H150mm パッケージサイズ

規 格 Qi（チー） 
入 力 端 子 USB Type Cメス
入 力 DC5V/2A、DC9V/1.67A 

サ イ ズ W71×D93×H115mm（突起部含まず） 重 量 約120g 
送 電 電 力 10W（MAX）

対 応 機 種 ワイヤレス充電規格「Qi（チー）」準拠機器

2月下旬発売予定
●ワイヤレス充電の規格「Qi（チー）」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
　※「Qi（チー）」はWireless Power Consortiumの登録商標です。
●Qi（チー）規格に準拠したスマートフォンなどをおくだけで充電することが
できるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
　※5V/2A以上のUSB充電器に接続することで5Wまでのワイヤレス充電に対応します。Quick Charge2.0 
　以上のUSB充電器に接続することで、最大10Wの高速ワイヤレス充電で使用することができます。　　

　　 （iPhoneの高速ワイヤレス充電には対応しません）
●充電しながらでもスマートフォンを使用することができる、スタンドタイプです。
●スタンドタイプなので、場所をとらずにデスクの上でも、コンパクトに使用
できます。

特  長  ・ 仕  様

4 9 6 9 8 8 7  5 0 4 7 7 2

●スタンド付きで、オート
　センシング機能（自動読み
取り機能）が使用可能です。

JAN、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、
Code 39、Code 11、ISSN、ISBN、Code 93、
ITF-6、ITF-14、Codabar、Code 128、
GS1 Databar、Interleaved 2 of 5、
Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI
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外 形 寸 法
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対 応 O S

バーコード
種 類

消 費 電 流

●使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。
●付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。

特  長  ・ 仕  様

2月中旬発売予定

2月上旬発売予定

●300スキャン/秒の高速読み取りが可能です。
●USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。
●読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに
　入力可能です。

特  長  ・ 仕  様

※充電器は付属していませんので別途購入が必要になります。

2つのコイルを内蔵してい
るので、充電エリアが広く、
タテ置きでもヨコ置きでも、
充電することができます。

充電中（青色点灯）充電中（青色点灯） 充電エラー（赤色点滅）充電エラー（赤色点滅）

充電状況が一目で
分かるLEDインジ
ケーター搭載。

電源ボタン
付き。

最大4K出力に対応。最大4K出力に対応。

USB-CVU3HD2(4K対応）USB-CVU3HD1(1080p対応）

USB-CVU3HD1
(1080p対応）

USB-CVU3HD2
(4K対応）

USB-
CVU3HD2

品 番 BCR-003BCR-002

4 9 6 9 8 8 7  6 9 4 5 0 3
BCR-002

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 0 4 2 4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 0 5 9

4 9 6 9 8 8 7  6 9 4 5 1 0
BCR-003

USBポートからHDMI出力。USBポートからHDMI出力。

USBポート搭載の
ノートパソコン

HDMI端子を
搭載している
ディスプレイなどHDMIケーブル

(別売)
本製品

オートセンシング機能搭載 ハンディータイプ

(FullHD)
1080p

Qiに対応したスマホを置くだけで
充電ができる。

JAN、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、
Codabar、Code 39、Code 93、

Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、
Matrix 2 of 5、Code 128、

EAN/UCC 128、Code 11、Chinese Post


