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ディスプレイスタンド
小中型ディスプレイの設置に最適。壁寄せタイプ手動上下昇降ディスプレイスタンド

ウェットティッシュクリーナー
速乾タイプで、拭き跡が残らない

マウスパッド
滑るような操作感の超大型マウスパッド

電子辞書ケース
軽くて丈夫、水にも強いシルナイロンを使用

車載ホルダー
車のエアコン吹き出し口にスマホを設置

データホルダー
ブックスタンドとしてもデータホルダーとしても使える

Surface Pro ケース
Surface Pro Type coverを装着したまま使用可能

バーコードリーダー
高性能CCDエンジンを搭載

ワイヤレス充電スタンド
Qiに対応したスマホを置くだけで充電ができる

HDMI 光ファイバケーブル
4K/60Hz高速伝送対応

マウス
対称形で使いやすいワイヤレスブルーLEDマウス

USB3.0-HDMIディスプレイアダプタ
USBポートからHDMIに変換し映像出力できる

巻取りLANケーブル
ケーブルを自動巻取り収納可能

DisplayPort 光ファイバケーブル
4K/60Hz対応

AC付き埋込USB給電用コンセント
5V 2.4A 2ポート高出力急速充電が可能

セキュリティ
複数のパソコンを同じカギで管理できる

ヘッドホン  
丈夫なスチールアーム採用

USB  LEDライト
高輝度LED28個で明るい

キャスター付き鞄スタンド
幅調整で厚めの鞄にも対応

デジタル顕微鏡
ミクロな世界を美しく拡大、写真・動画の撮影ができる

バックナンバー
2018年1月号
2017年12月号

※写真は実際の製品と
　異なる場合があります。
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※製品本体のモニタに表示した時の倍率は、最小倍率約7倍、最大倍率約29倍です。

※保存するには、別売りのmicroSD、SDHCカード（最大32GB）が必要です。

※光学ズームの倍率は画面上では表示されません。
※任意の倍率で対象物を見ることはできません。

※光学ズームの倍率は画面上では表示されません。
※任意の倍率で対象物を見ることはできません。

※光学ズームの倍率は画面上では表示されません。
※任意の倍率で対象物を見ることはできません。

※製品本体のモニタに表示した時の倍率は、最小倍率約3倍、最大倍率約24倍です。
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拡大率
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LED
搭載 USB接続

パソコン
出力 専用ソフト

付き

名入れお問合せ

デジタル顕微鏡1
液晶の角度が自由に変更でき、片手で操作可能。
LPE-05BK　デジタル顕微鏡　オープン価格

マウス2
対称形で使いやすい、ブルーLEDセンサー搭載。
MA-WBL50シリーズ　各¥2,600（税抜価格）
ワイヤレスブルーLEDマウス 2月中旬発売予定

●対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
●赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサー搭載で、高い読み取り
性能を実現し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな
操作感を実現します。

特  長  ・ 仕  様

●光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。

●光学ズームは20倍～300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
●8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。
●ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。

特  長  ・ 仕  様

パッケージサイズ W80×D42×H140mm

4 9 6 9 8 8 7  6 9 4 7 3 2 4 9 6 9 8 8 7  6 9 4 7 4 9

対 応 機 種
対 応 O S

分 解 能
ボ タ ン

付 属 品

読み取り方式

インターフェース(コネクタ)

サ イ ズ・重 量

電 池 性 能

ワイヤレス方式
通 信 範 囲

MA-WBL50BK(ブラック) MA-WBL50W(ホワイト)
D97
mm

W57.7mm H38.7mm

1000count/inch
2ボタン、ホイール（スクロール）ボタン

ブルーLEDセンサー方式

 マウス:W57.7×D97×H38.7mm・約55g（電池含まず）
レシーバー：W14.5×D18.5×H6.2mm・約2g

USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.0/2.0にも対応。

木製机（非磁性体）:半径約10m、スチール机（磁性体）:半径約2m

レシーバー×1、単三乾電池（テスト用）×1、取扱説明書

連続作動時間/約180時間、連続待機時間/約8800時間、使用可能日数/約3ヶ月間

2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。
Windows10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12、Mac OS X 10.3～10.11

パッケージサイズ W328×D143×H62mm

撮 影 解 像 度
保存フォーマット

セ ン サ ー 光学ズーム：20～300倍、デジタルズーム：最大4倍
静止画：12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画：VGA・QVGA

500万画素 CMOSセンサー

静止画：JPEG、動画：AVI
記 録メディア 接 続 方 式
電 源

ディスプレイ
microSD、SDHC（最大32GB）※別売り USB

3インチTFT液晶

リチウムイオンバッテリー 連続使用時間

サ イ ズ
付 属 品

最大3時間（LED消灯時）

W130×D103×H29mm
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド

握りやすい左右対称
形マウスなので、右手
でも左手でも使用で
きます。

microSDに
データを保存
可能。（別売り）

microSD
（別売り）に
データを保存・
再生できる。

フレキシブルアームで
好きな位置に調節できる。
フレキシブルアームで
好きな位置に調節できる。

アームから
取外して使える。

液晶画面が回転でき、見やすい向きに
変更できます。

専用スタンド付きで、本体を固定
して使用できます。

3インチ大型液晶モニタ

HDMIの高画質出力やフルHDでの動画撮影も可能。
LPE-06BK　デジタル顕微鏡　オープン価格

●光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。

●光学ズームは20倍～500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
●8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。

特  長  ・ 仕  様

パッケージサイズ W196×D142×H375mm

撮 影 解 像 度

保存フォーマット

セ ン サ ー 350万画素CMOSセンサー

JPEG
ディスプレイ 記 録メディア
接 続 方 式

ビ デ オ 形 式
3.5インチTFT液晶 microSD、SDHC（最大32GB）※別売り

H.264

HDMI、USB 電 源
バッテリー寿命

付 属 品

リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
約3時間最大120分(LED点灯時)

サ イ ズ W104×D149×H227mm
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、
クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2、取扱説明書

モニタにHDMI接続可能でフルHDの
高解像度で画面出力ができます。

デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント
合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。

パソコンで手軽に確認・撮影できるデジタル顕微鏡です。
ドライバをダウンロード後、USBケーブルを繋ぐだけで
すぐに画面に映し出されます。

3.5インチ大型液晶モニタ

充 電 時 間

バッテリー寿命 約3.5時間最大90分（LED点灯時） 充 電 時 間

倍 率 光学ズーム20～500倍、デジタルズーム最大4倍

パソコン接続タイプ。動画撮影やインターバル撮影にも対応。
LPE-07W　USB顕微鏡　オープン価格

●光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。
●撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。
●プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの
　教育向けにも最適です。
●被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤル
で明るさが調整できます。
●手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。

特  長  ・ 仕  様

パッケージサイズ W230×D145×H62mm

撮 影 解 像 度 静止画保存フォーマット
セ ン サ ー

最大1600×1200
200万画素CMOSセンサー

JPEG
対 応 O S

接 続 方 式 サ イ ズ
ビ デ オ 形 式 Windows 10・8.1・8・7

USB2.0
AVI

約W30×D30×H86mm(アーム部分を除く)
付 属 品 カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書

倍 率 最大250倍(光学ズーム250倍まで切替え)

9 6 9 8 8 7 8 8 5 7 6 54

9 6 9 8 8 7 8 8 5 7 7 24

9 6 9 8 8 7 8 8 5 7 8 94

倍 率

静止画：14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M（3072×1728)、3M(2304×1296)、
2M(1920×1080)、WVGA(848×480)、動画:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
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ワイヤレス充電スタンド5
Qiに対応したスマホを置くだけで充電ができる、Qi規格準拠のワイヤレス充電スタンド。
WLC-STN13BK　オープン価格
ワイヤレス充電スタンド

USB3.0-HDMIディスプレイアダプタ3
USBポートからHDMIに変換し映像出力できるUSB-HDMIディスプレイアダプタ。
USB-CVU3HD1　USB3.0-HDMIディスプレイアダプタ（1080P対応）　¥12,800(税抜価格)
USB-CVU3HD2　USB3.0-HDMIディスプレイアダプタ（4K対応）　¥17,800(税抜価格)

バーコードリーダー4
高性能CCDエンジンを搭載したバーコードリーダー。
BCR-002　バーコードリーダー　¥20,800(税抜価格)
BCR-003　バーコードリーダー　¥12,000(税抜価格)

使用例
Windows搭載(DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ 

※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。詳しくは弊社WEBでご確認ください。対 応 機 種

電 源 バスパワー
約300mA(最大） 約450mA(最大)

USB

0.1mm（4mil） 0.1mm（4mil） CODE 39 
Code39（5mil）：45～155mm 
EAN13（13mil）：35～585mm 280mm （34mil）

≧30％
赤色LED（610～640nm） 赤色LED（622～628nm）

LED&ビープ音
300スキャン/秒
100000lux

85mA/5VDC 最大120mA/5VDC 
IP42

本体：W65×D90×H160mm ・110g（ケーブル除く）
スタンド：W110×D134×H204mm・185ｇ

本体：W65×D90×H160mm ・
110g（ケーブル除く）

Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種。
Windows 10・8.1・8・7・Vista

最大接続可能台数 6台 2台（4K解像度出力時）、6台（フルＨＤ解像度以下の時）

インターフェース規格 USB仕様 Ver.3.0準拠（USB Ver.2.0/1.1上位互換）

付 属 品 ドライバCD、取扱説明書

W206×D142×H38.5mm 

W128×D223×H85mm W112×D199×H85mm 

パッケージサイズ

パッケージサイズ

対 応 O S Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12 、Mac OS X 10.6～10.11

5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)通 信 速 度

品 番

USB3.0 Aコネクタ オス×1、HDMIタイプA(19PIN）メス×1コ ネ ク タ

対応解像度

2048×1152(60Hz)、2048×1080(60Hz)、
1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、
1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、
1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、
1400×1050（60/75/85Hz)、
1366×768（60Hz)、1280×1024（60/75Hz)、
1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、
1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、
800×600（56/60/72/75Hz)、
640×480（60/72/75/85Hz)

3840×2160(30Hz)、3440×1440(30Hz）
2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、
1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)、
1600×1200(60Hz)、1400×1050（60/75/85Hz)、
1366×768(50/60Hz)、1280×1024（60/75Hz)、
1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、
1280×720(50/60Hz)、
1024×768(60/70/75/85Hz)、
800×600（56/60/72/75/85Hz)、
640×480（60/67/72/75/85Hz)

サイズ・重量 W69×D43×H18.5mm（ケーブル含まず）・約44g W91×D51×H19mm（ケーブル含まず）・約63g
消 費 電 力

USB Type C-Aケーブル（約90cm）×1本、取扱説明書付 属 品
W108×D88×H150mm パッケージサイズ

規 格 Qi（チー） 
入 力 端 子 USB Type Cメス
入 力 DC5V/2A、DC9V/1.67A 

サ イ ズ W71×D93×H115mm（突起部含まず） 重 量 約120g 
送 電 電 力 10W（MAX）

対 応 機 種 ワイヤレス充電規格「Qi（チー）」準拠機器

2月下旬発売予定
●ワイヤレス充電の規格「Qi（チー）」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
　※「Qi（チー）」はWireless Power Consortiumの登録商標です。
●Qi（チー）規格に準拠したスマートフォンなどをおくだけで充電することが
できるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
　※5V/2A以上のUSB充電器に接続することで5Wまでのワイヤレス充電に対応します。Quick Charge2.0 
　以上のUSB充電器に接続することで、最大10Wの高速ワイヤレス充電で使用することができます。　　

　　 （iPhoneの高速ワイヤレス充電には対応しません）
●充電しながらでもスマートフォンを使用することができる、スタンドタイプです。
●スタンドタイプなので、場所をとらずにデスクの上でも、コンパクトに使用
できます。

特  長  ・ 仕  様

4 9 6 9 8 8 7  5 0 4 7 7 2

●スタンド付きで、オート
　センシング機能（自動読み
取り機能）が使用可能です。

JAN、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、
Code 39、Code 11、ISSN、ISBN、Code 93、
ITF-6、ITF-14、Codabar、Code 128、
GS1 Databar、Interleaved 2 of 5、
Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI

インターフェース

分 解 能

走査速度

光 源
インジケーター

耐外乱光

距 離

読
み
取
り
仕
様

保 護 構 造

対 応 機 種

印刷コントラスト

外 形 寸 法
重 量

対 応 O S

バーコード
種 類

消 費 電 流

●使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。
●付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。

特  長  ・ 仕  様

2月中旬発売予定

2月上旬発売予定

●300スキャン/秒の高速読み取りが可能です。
●USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。
●読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに
　入力可能です。

特  長  ・ 仕  様

※充電器は付属していませんので別途購入が必要になります。

2つのコイルを内蔵してい
るので、充電エリアが広く、
タテ置きでもヨコ置きでも、
充電することができます。

充電中（青色点灯）充電中（青色点灯） 充電エラー（赤色点滅）充電エラー（赤色点滅）

充電状況が一目で
分かるLEDインジ
ケーター搭載。

電源ボタン
付き。

最大4K出力に対応。最大4K出力に対応。

USB-CVU3HD2(4K対応）USB-CVU3HD1(1080p対応）

USB-CVU3HD1
(1080p対応）

USB-CVU3HD2
(4K対応）

USB-
CVU3HD2

品 番 BCR-003BCR-002

4 9 6 9 8 8 7  6 9 4 5 0 3
BCR-002

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 0 4 2 4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 0 5 9

4 9 6 9 8 8 7  6 9 4 5 1 0
BCR-003

USBポートからHDMI出力。USBポートからHDMI出力。

USBポート搭載の
ノートパソコン

HDMI端子を
搭載している
ディスプレイなどHDMIケーブル

(別売)
本製品

オートセンシング機能搭載 ハンディータイプ

(FullHD)
1080p

Qiに対応したスマホを置くだけで
充電ができる。

JAN、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、
Codabar、Code 39、Code 93、

Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、
Matrix 2 of 5、Code 128、

EAN/UCC 128、Code 11、Chinese Post
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金
pin
金
コネクタ 60Hz

4K
30Hz
4K

特注不可

光ファイバ

FULL HD
1080p 対応

3D3D金
pin

金
コネクタ光 ファイバ

紙 箱
パッケージ

60Hz
4K

30Hz
4K

特注お問合せ

紙 箱
パッケージ

ツメ折れ防止
カバー付

より
線

スリム
コネクタ

CAT
6

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 6 7 7

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 6 8 4

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 6 9 1

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 7 0 7

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 7 1 4

HDMI 光ファイバケーブル6
4K/60Hz高速伝送対応のHDMI 光ファイバケーブル。
KM-HD20-PFBシリーズ
HDMI2.0 光ファイバケーブル

￥112,000

￥116,000

￥120,000

￥128,000

DisplayPort
オス

DisplayPort
オス

ディスプレイポート
出力端子を持つ
パソコン

ディスプレイポート
入力端子を持つ
ディスプレイ

※写真は実際の製品と
　異なる場合があります。

KM-HD20-PFB10

KM-HD20-PFB15

KM-HD20-PFB20

KM-HD20-PFB30

KM-HD20-PFB50

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

10m

15m

20m

30m

50m

HDMI
プラグ

HDMI
プラグ

超長距離でも
高い通信品質を実現できる
光ファイバ使用

テレビ
ディスプレイモニタ
プロジェクターなど

DVD・HDD・
ブルーレイディスクレコーダー
PlayStation®3
パソコン本体など

JAN品　番 税抜価格ケーブル長

巻取りLANケーブル8

特  長  ・ 仕  様
●ケーブルを自動巻取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。
●ギガビットイーサネットに完全対応した、カテゴリ6フラットケーブルを
採用しています。
●ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。

特  長  ・ 仕  様 2月上旬発売予定
●4K/60Hz（Premium HDMI)、18Gbpsの高速伝送に対応した光ファイバ
HDMIケーブルです。
●明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応
しています。
●長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。
●サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理の　
コネクタシェルとピン（コンタクト）を使用しています。

ケーブルを自動巻取り収納可能なCAT6用巻取りLANケーブル。
KB-MK18BK　自動巻取りLANケーブル　¥1,800(税抜価格)

パッケージサイズ W100×D28×H180mm

1000回
W60×D68×H25mm(コネクタ部を除く)・50g

4 9 6 9 8 8 7  7 5 3 0 5 7 対応伝送帯域

ケ ー ブ ル 長
ケーブル構造
コネクタ形状

サイズ・重量
巻取り耐久回数

対応環境
(対応機器)

両端RJ-45スリムコネクタ
より線仕様ツイストペアケーブル、ストレート全結線

最大1.5m ※コネクタの長さを含む。

パソコン
モデム
ルータRJ-45

カテゴリ6
フラットケーブル

カテゴリ6（1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、
カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

ADSL回線（ADSLモデム）、CATV回線（CATVモデム）、光回線（FTTH超高速光インターネット）、
デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

■最大解像度：4K/60Hz
■コネクタ仕様：HDMIプラグ ー HDMIプラグ（HDMI タイプAコネクタ ー HDMI タイプAコネクタ)
■色：コネクタカバー/黒、ケーブル被覆/オレンジ
■サイズ：HDMIコネクタ部/約W20.8×D58.2(SR含まず）× H11.4mm
■被覆材質：LSZH
■平均外径：4.7mm
■準拠規格：Premium HDMI対応（認証品ではありません）
■HDCP規格：HDCP Ver.2.2対応

3. わずらわしい電源は不要。

1. 4K/60Hz（PremiumHDMI)に対応、高画質・高音質を
　 超長距離伝送可能なHDMI光ファイバケーブル。

2. 両端HDMIコネクタと光ファイバケーブルの一体型構造で接続が容易。 

HDMI光ファイバケーブルはここが便利！

3. わずらわしい電源は不要。

1. DisplayPort規格Ver.1.2に対応、高画質・高音質を
　 超長距離伝送可能なDIsplayPort光ファイバケーブル。

2. 両端DisplayPortコネクタと光ファイバケーブルの一体型構造で
　 接続が容易。 

DisplayPort光ファイバケーブルはここが便利！

W330×D330×H70

W330×D330×H70

W330×D330×H70

W330×D330×H70

W235×D235×H225

パッケージサイズ（mm）

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 6 3 9

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 6 4 6

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 6 5 3

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 6 6 0

DisplayPort 光ファイバケーブル7
4K/60Hz対応のDisplayPort光ファイバケーブル。
KC-DPFBシリーズ
DisplayPort光ファイバケーブル

KC-DPFB100

KC-DPFB150

KC-DPFB200

KC-DPFB300

10m

15m

20m

30m

JAN品　番 税 抜 価 格ケーブル長

特  長  ・ 仕  様

●DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続する光ファイバ
ケーブルです。 
●長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。
●DisplayPort規格Ver.1.2に対応したケーブルです。
　最大21.6Gbps（1レーン5.4Gbps×4）の伝送速度に対応し、最大
4K2K＠60Hzまでの高解像度表示が可能です。
●1本のケーブルで画像＋音声の伝送が可能です。
　 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器同士が必要です。
●コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP、著作権保護技術
HDCPに対応しています。

■最大解像度：4K/60Hz
■コネクタ形状：DisplayPortコネクタ オス ー DisplayPortコネクタ オス
■被覆材質：PU　
■平均外径：約4.7mm
■準拠規格：Displayport Ver.1.2対応（認証品ではありません）
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USB

強 中 弱

紙 箱
パッケージ

シリンダ
錠 取付け

セキュリティ
スロット

※1、3特注 推奨ロット300～ 統一キー 番号別キー ※2別売り マスターキー

簡易袋
パッケージ

ワイヤー直径

4.4
mm

実寸

USB  LEDライト12
高輝度LED28個で明るいUSB LEDライト。
USB-TOY66N　¥2,600（税抜価格）
USBクリップ式LEDライト

USB Aコネクタ オスコ ネ ク タ
DC5V 500mA、単三乾電池×4本※乾電池は付属していません。

ライト部：W42×D90×H20mm、クリップ部：W75×D145×H40mm
電 源
サ イ ズ
重 量

標準でUSBポートを持つ各社パソコン対 応 機 種
W170×D76×H400mmパッケージサイズ

約170g

クリップ使用範囲
ア ー ム 長 約260mm

4ｃｍ厚まで挟むことが可能

●28個の高輝度LEDを使用しています。
●大きなクリップ式台座で、デスク周りに置いても、
　挟んでも使えます。
●フレキシブルアームで角度が自由自在です。
●乾電池でも使用できます。
●ON・OFFスイッチ付きで簡単に使用できます。

特  長  ・ 仕  様

セキュリティ11
複数のパソコンを同じカギで管理できる。超小型シリンダセキュリティ。
SLE-25Sシリーズ　各¥4,980（税抜価格）
超小型シリンダセキュリティ（eセキュリティ） 特  長  ・ 仕  様

●シリンダが非常に小さいので、取付け後、シリンダ
の厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソ
コンに最適です。
●着脱が簡単だから、会議や出張などノートパソコン
を持ち運ぶことが多い方に最適です。
●錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
セ ット 内 容

サ イ ズ

対 応 機 種
パッケージサイズ W176×D30×H220mm

セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど

ワイヤー：長さ/2.0m、直径/4.4mm、
シリンダ：W27.6×H23.5mm（シリンダとケーブル接続部分まで）、直径/12mm

本体×1、カギ×2

ヘッドホン  10
丈夫なスチールアーム採用の軽量ヘッドホン。
MM-HP212　マルチメディアヘッドホン　¥1,500（税抜価格）

4 9 6 9 8 8 7  5 7 2 1 5 3

約44g（ケーブル含む）

φ3.5mmステレオミニプラグ（L型）

重 量

プ ラ グ 形 状

●長時間の使用に適した軽量タイプです。
●ヘッドアームは丈夫なスチール製です。
●パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。

特  長  ・ 仕  様

約1.2mケ ー ブ ル 長

W175×D44×H250mmパッケージサイズ

100mW
32Ω±15%

20～20,000Hz
ダイナミック型27mm(ステレオ)

最 大 入 力
インピーダンス
周 波 数 特 性
形 式

AC付き埋込USB給電用コンセント9
5V 2.4A 2ポート高出力急速充電が可能な、AC1個口付き壁埋め込み型USBコンセント。
TAP-KJUSB2AC1シリーズ　各¥5,400（税抜価格）
AC付き埋込USB給電用コンセント

●自動判別機能搭載なので接続された機器（スマートフォン、タブレット）を
瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
●ACコンセントが1個付いており、個別に電源を取ることができます。
　また、既設のダブル、トリプルコンセントからの置き換えが簡単に行えます。
●空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなど
に取付けが可能です。

特  長  ・ 仕  様

W55×D100×H50mmパッケージサイズ

USB:DC 5V 2.4A、AC:AC100V 14A（1400Wまで）
－10～40℃

AC100V 50-60Hz

使用周囲温度
定 格 出 力
定 格 入 力

〈注意事項〉 ※取付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取付けできません。※取付部の奥行きは５５ｍｍ以上を推奨いたします。
　　　　　  ※メガ測定はこの製品を外した状態で行ってください。電線（電路）と大地間は取付けた状態で測定できます。4 9 6 9 8 8 7  8 3 8 8 9 1

TAP-KJUSB2AC1GY(グレー)
4 9 6 9 8 8 7  8 3 8 9 0 7
TAP-KJUSB2AC1W(ホワイト)

通気性に優れたイヤーパッド。

4 9 6 9 8 8 7  8 9 7 0 9 6

4 9 6 9 8 8 7  5 8 9 9 8 4

SLE-25S-1

4 9 6 9 8 8 7  8 9 7 1 0 2
SLE-25S-2

4 9 6 9 8 8 7  8 9 7 1 1 9
SLE-25S-3

直径わずか
12mm

スリムで
超小型なシリンダ

※1：ご不明な点は弊社営業へご確認ください。
※2：マスターキーは、別売りにより、管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。
※3：記載の番号以外も特注可能です。

カギ No.1

カギ No.2

カギ No.3

明るさを３段階に調整可能。

※コンセントカバーは
　付属しません。
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幅

mm40～90  
対 応

エアコン
取付け

手軽に本をホールドできるブックスタンド。アーム付きでデータホルダーとしても使用可能。
DH-318シリーズ　各¥2,500（税抜価格）
データホルダー

データホルダー15

車載ホルダー14

4 9 6 9 8 8 7  2 1 2 4 9 3

車のエアコン吹き出し口にスマホを設置できる、車載ホルダー。
CAR-HLD10BK　¥1,680(税抜価格)
車載ホルダー（エアコン吹き出し口用）　

サ イ ズ

パッケージサイズ

対 応 機 種

ホルダー、アタッチメント、取扱説明書セット内 容

エアコン設置条件

幅40～90mm・厚さ15mm以下の機種

全体サイズ/W59×D100×H105mm
ホルダーサイズ/W61～111×D29×H45mm

アタッチメントグリップサイズ(上下各)/W15.5×D20×H6.5mm

W142×D38×H213mm

パッケージサイズ W206×D93×H320mm

重 量 約80g

軽くて丈夫、水にも強いシルナイロンを使用した電子辞書ケース。
PDA-EDC33シリーズ　各¥2,400（税抜価格）
電子辞書ケース（シルナイロン）

電子辞書ケース16

キャスター付きでサッと引き出せる。幅調整で厚めの鞄にも対応。
BAG-STN001シリーズ　各¥4,000（税抜価格）
キャスター付き鞄スタンド

キャスター付き鞄スタンド13

●4輪キャスター（2輪はストッパー付き）で
　スムーズな移動ができます。
●厚み10.8cm～
　19.3cmまでのバッ
グを置くことができ
ます。
●床から約8cm上に
置くことで汚れやホ
コリを防ぎバッグを
清潔に保ちます。

特  長  ・ 仕  様 2月上旬発売予定

●背面の調節リングを緩めればホルダーを360°回転できるので、
　端末を縦向きでも横向きでも設置できます。
●ワンプッシュ・リリース機能で簡単に機器のホールド、解除ができます。

●縦向き設置時に端末の落下を防ぐ、90°可動の受けアーム付きです。

特  長  ・ 仕  様 2月下旬発売予定

●本などを開いたままの状態で固定
できるブックスタンドです。
●18段階での角度調整が可能です。
●アームを動かして、60mm厚まで
の書類や本・タブレットなどを固定
可能です。

特  長  ・ 仕  様 2月下旬発売予定

●イヤホンをすっきり収納でき、音声機能付き電子辞書に最適です。
●粘着シートで電子辞書を汚すことなくケースに固定できます。

特  長  ・ 仕  様

クッションパッド×3枚付 属 品

1個口/285×200×60mm
本体/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）、キャスター/PP

W217×D271×H222mm・2.41kg

材 質
梱 包
サ イ ズ

約280g
A4、B5

重 量
対応サイズ

4 9 6 9 8 8 7  7 4 6 3 3 2
BAG-STN001BK(ブラック)

4 9 6 9 8 8 7  7 4 6 4 1 7
BAG-STN001W(ホワイト)

4 9 6 9 8 8 7  2 1 2 4 4 8
DH-318BK(ブラック)

4 9 6 9 8 8 7  7 4 6 3 9 4
PDA-EDC33BK(ブラック)

4 9 6 9 8 8 7  7 4 6 4 0 0
PDA-EDC33NV(ネイビー)

4 9 6 9 8 8 7  2 1 2 4 5 5
DH-318W(ホワイト)

総耐荷重　15kg

横フィンの奥行きが20mm以上、厚みが3.5mm以下、
横フィン同士の間隔が7mm以上、縦フィン同士の間隔が16mm以上のエアコン吹き出し口

※曲面や凹凸があるなど、平らではない場所には取付けできない場合があります。

クリップ式なので、ルーバーに
挟むだけでの簡単取付け。

幅40～90mmのスマートフォンや
ガラケーに対応。

ガラケーにも
対応！ ※リリースボタンを押している間のみアームが広がります。

ブックスタンド データホルダー
プレート/ABS樹脂材 質
W270×D200mmサ イ ズ

パッケージサイズ W170×D25×H235mm

内寸(参考収納寸法)/W165×D30×H125mm、
外寸/W195×D22×H155mm・70g

表装/シルナイロン（インビスタ社のコーデュラ®ナイロン）材 質

サイズ・重量

タッチペンや
イヤホンが入る
ポケット付き。

SDカードなどが入る
内ポケット付き。

電子辞書を傷や衝撃から保護する
クッション入り。40デニールのコーデュラ®の糸をリップ

ストップ織りにし、さらに強度をアップ。

生地にシリコンを浸透させることで
高い撥水性を実現。
※ファスナー部は撥水ではありません。

幅調整可能。

205

有効内寸法
108～193

132～217

28

49
14
5

22
2

188

15

271

タッチペン
収納

イヤホン
収納



新商品案内新商品案内新商品案内 2018年 2月号　No.7

最新の情報は弊社WEBサイトで！　　   https://www.sanwa.co.jp/

100×100、200×200は、ディスプレイの
向きは縦横どちらにも対応。（初期設定時）

VESA
規格対応キャスター 15

耐荷重

ま
で

kg

式対応
レーザー
式対応
レーザー

式対応
光学

対 応

ブルー
LED

型
超大

裏面仕様

天然ゴム

アジャスター

特注お問
合せ 名入れお問合せ タッチペン

収納
スタンド
機能

Surface Pro ケース17
Surface Pro Type coverを装着したまま使用できる、Surface Pro 2017/Pro 4用保護ケース。 
PDA-SF3BK　Microsoft Surface Pro 2017/Pro 4用保護ケース　¥7,000(税抜価格)

ウェットティッシュクリーナー18
汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー。
CD-WT7　速乾ウェットティッシュ（スマホ・タブレット用）　¥1,000(税抜価格)

W225×D23×H338.5mm パッケージサイズ

Microsoft Surface™ Pro 2017/Pro 4対 応 機 種

PVC、PC材 質
サイズ・重量 W298×D23×H220mm・約500g

ディスプレイスタンド20
小中型ディスプレイの設置に最適。壁寄せタイプ手動上下昇降ディスプレイスタンド。
CR-LAST24　¥41,800(税抜価格)
壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド ●20型～32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。

●壁寄せタイプでスペースの有効利用ができます。
●転倒抑制のため、キャスター（ストッパー付き）・アジャ
スターを2個ずつ装備しています。
●店舗什器や案内掲示用、テレビミーティング等の使用
に最適です。
●チューナーやDVDレコーダー、キーボード・
マウスなどを設置できる棚板付きです。
●100×100、200×200、
200×100mmの取付け穴ピッチに対応
しています。

特  長  ・ 仕  様

2個口/1015×95×72mm・5.6kg、725×370×78mm・9.1kg梱 　 包

ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16・各4本)※1
本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ノックダウン組立式

W580×D350×H1065～1325mm・13.5kgサ イ ズ

出 荷 形 態
材 　 質
付 属 品

4969887  191880
※1：ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分 
　ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

マウスパッド19

W734×D4×H390mm 

滑るような操作感を実現したハードでしっかりした超大型マウスパッド。
MPD-NS3-72　　ハードマウスパッド　¥5,000(税抜価格)

PP、PS、天然ゴム
W720×D350×H2.6mm

パッケージサイズ
材 質
サ イ ズ

4 9 6 9 8 8 7  2 4 9 4 8 2

4 9 6 9 8 8 7  8 7 2 0 6 2

4 9 6 9 8 8 7  7 4 6 5 3 0

ずれにくい特殊加工の裏面。

スムーズな操作を可能に
した表面処理。

●超大型サイズのマウスパッドです。
●滑りの良さを追求した表面加工です。ゲーミング用
としても満足いただける性能です。
●しっかりした硬さで反りや湾曲を防ぎます。
●裏面は激しい動きでもずれにくい滑り止めパターン
のラバーを採用しています。
●汚れたらサッと拭くだけで元の操作感がよみがえります。

特  長  ・ 仕  様

●横置きスタンドとして使用でき、動画鑑賞やキー
ボード入力に最適です。
●純正のタッチペンSurface Penを収納できます。
●マグネットで着脱できるフラップ付きで、不意に開
くことを防止します。

特  長  ・ 仕  様

φ80×H165mm 
140×130mm

60枚

パッケージサイズ
サ イ ズ
内 容 量

精製水、アルコール、防腐剤
アクリル系超極細繊維不織布

成 分
材 質

●よく触るスマートフォンやタブレットの画面を除菌し衛生的に保ちます。
●超極細繊維不織布を使用しておりますので、強力な拭き取り性能で指紋
や油脂汚れをきれいに拭き取れます。

特  長  ・ 仕  様 2月上旬発売予定

※スマートフォン、タブレット専用製品です。パソコンの液晶画面、モニタ、テレビなどには使用しないでくだ
さい。画面表面のコーティングを剥がす恐れがあります。
※このウェットティッシュは速乾タイプの為、従来のウェットティッシュよりも、非常に乾きやすい薬剤を使用し
ています。万一乾いてしまっても、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。

速乾タイプで、拭き跡が残らず、拭き取り後すぐにタブレットやスマートフォン
を使用できます。

純正のキーボードType Coverを装着した状態で使用・収納できます。

Surface Pen
ホルダー付き。

ディスプレイを取付け
たまま、ハンドルを回
すだけで高さを
1065～1325mm
まで無段階で変える
ことができます。

総耐荷重　25kg
 (15kg以下のテレビを取付け可能)

＜ブラケット正面図＞

230
200
100

23
0

10
0

20
01
00

10
0

11
07
.5～
13
67
.5

99
2.5
～
12
52
.5

51
9

350

35

60

50

5°
上下角度調整
10°

46

250450

580

10



新商品案内新商品案内新商品案内 2018年 2月号  No.8

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで！　　   https://www.sanwa.co.jp/
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バックナンバー（2018年1月号・2017年12月号）21

2018年 1月号

拡声器スピーカー USBヘッドセット USBメモリ DisplayPortエクステンダー

PoEインジェクター キーボード 電源変換アダプタ HDMI-VGA変換アダプタ  Lightningケーブル  

カメラリンクケーブル

詰め替えインク 机上ラックキャビネット

液晶保護フィルター・フィルム デジタル英会話学習機用液晶保護フィルム

雷ガードタップ 3WAYバッグ

タブレット・スマートフォン用スタンド スマートフォン三脚ホルダー リストレスト

インナーケース

2017年 12月号

マウス キーボード パワーポインター

Bluetoothワイヤレススピーカー カードリーダー USB充電器 測定機器  

電源タップ

ディスプレイスタンド 19インチマウントボックス 電動上下昇降作業台

バッグ

DisplayPort変換アダプタ

キーボードカバー・背面保護フィルム 用紙 エルゴノミクスリフトアップデスク

メディアケース・コネクタキャップ

バックナンバー
2017年11月号・10月号

年末年始休暇のお知らせ

バックナンバー
2017年12月号
2017年11月号
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