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差し込むだけの
簡単設置。

絶縁キャップ付き。
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取扱製品

絶縁
キャップ付

USBポート
※記載の寿命は電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
※使用方法や環境条件などによって寿命が大きく異なります。

W35×D30×H48mm

AC100V 50/60Hz
品 番
定 格 入 力
定 格 出 力
サ イ ズ
重 量

DC5V・2A DC5V・1A

約42g 約36g

ACA-IP56BK ACA-IP55BK

USB Type-Cアダプタ付microUSBケーブル（約80cm）、取扱説明書

充電用microUSB
ケーブル（約15cm）

USB Type-Cアダプタ付
microUSBケーブル（約80cm）

■定格：AC100V±10% 50Hz/60Hz
■適応主幹ブレーカー：
　定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカー
■動作条件：アース付きコンセントへの設置で動作
■取付け角度：前後・左右±5°以内
■警報表示：LED発光/ブザー音
■サイズ：W62×D32×H90mm
■消防防災製品等推奨規程：
　消防防災製品等推奨証(推奨番号 推防災第40
号)平成29年12月4日推奨 法人名(大和電器)
■パッケージサイズ：W80×D56×H116mm
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通電火災を防ぐ感電ブレーカー

大和電器（株）

スマートフォンと重ねて持って使える、厚さわずか9mmの薄型モバイルバッテリー。
BTL-RDC11WN　オープン価格
モバイルバッテリー（2500mAh） ●スマートフォンを充電しながら重ね持ちをして使いやすい

　薄型軽量設計です。
●スマートフォンの充電と本体の充電に使える重ね持ち使用に便利な、
約15cmの充電用microUSBショートケーブル付きです。
●電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。 
●電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合した安全性の高いモバイル
バッテリーです。

特  長  ・ 仕  様

USB出力ポート
DC5V/1A

充電用microUSBケーブル（約15cm）、取扱説明書
約W62×D9×H101mm・約74g約3～4時間

DC5V/1ADC5V/1A
3.7V/2500mAh（9.25Wh）リチウムイオンポリマー電池

付 属 品
サイズ・重量

W95×D20×H182mmパッケージサイズ

蓄 電 時 間
出 力入 力
バッテリー容量バッテリー
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電池残量チェック
LED付き。

蓄電用
microUSB
ポート
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デジタル電池残量表示（％）付き。

USB2：DC5V/2.1A
USB1：DC5V/1A

モバイルバッテリー10
電池残量を1％刻みでデジタル表示できるモバイルバッテリー、Type-Cアダプタ付き。
BTL-RDC10BKN2　オープン価格
モバイルバッテリー（デジタル電池残量表示・13000mAh）

感震ブレーカー8
震度5強相当の地震を感知して、主幹ブレーカーを自動的に遮断。 電気火災を防ぐ。
X5029B01　　　感震ブレーカー（震太郎）　オープン価格

●スマートフォンを約4.5回分充電可能です。
　 ※約1800mAh相当のバッテリー搭載スマートフォンに対する目安です。※弊社試験結果に基づく目安です。
●タブレットの充電にも対応した最大5V/2.1A出力ポート付きです。
　 ※タブレット充電時は、USBポート2に接続してください。
●USB出力ポートを2ポート搭載しているので、2台の機器に同時充電可能です。
　 ※本製品は2台同時に充電できますが、記載の定格出力値を超えないように注意してください。記載の定格出力値を超えると

　安全のため、保護機能が働き出力が停止します。その時は、どちらか片方の機器を取外して1台ずつ充電してください。
●本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。
●電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合した安全性の高いモバイル
バッテリーです。 

特  長  ・ 仕  様

●専門的な設置工事が不要なため、
誰でも簡単に設置ができます。
●テスト機能やリセット機能があり、
一般家庭でも動作確認が簡単に
できます。
●家屋の急激な傾きを検知した場合、
待機時間なしで主幹ブレーカーを
即遮断します。

特  長  ・ 仕  様

約W72×D21×H120mm・約300g約7～8時間
DC5V/3.1A（2ポート合計最大）（USB1:DC5V/1A、USB2:DC5V/2.1A）DC5V/2A

3.7V/13000mAh（48.1Wh）リチウムイオン電池

付 属 品
サイズ・重量蓄 電 時 間

入 力 出 力
バッテリー容量バッテリー

パッケージサイズ W95×D30×H180mm

パッケージサイズ W71×D38×H175mm
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ACA-IP56BK（2A）

ACA-IP55BK（1A）

USB充電器9
耐久性に優れ、壁のコンセントに挿しても出っぱりが少ないL型タイプのUSB充電器。
ACA-IP56BK　USB充電器（2A・高耐久タイプ）　¥2,100（税抜価格）
ACA-IP55BK　USB充電器（1A・高耐久タイプ）　¥1,800（税抜価格）

●家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 
●約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。

●絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。

特  長  ・ 仕  様

避難時に部屋の中はそのまま・・
電源が復旧して火災が発生！

地震を検知して
自動的にブレーカーを遮断。

ON

OFF

震太郎が電気を遮断

主幹ブレーカーを
遮断

対策をしていない場合・通電火災

電気ストーブから出火！

まずは身の安全が第一。

突然の地震により停電発生！

ON

主幹ブレーカー

地震だ！
逃げよう！

震太郎設置の場合

家の中をそのままにして避難。

USB充電ケーブルが
下方向へ配線される
L型タイプ。


