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最新の情報は弊社WEBサイトで！　　   https://www.sanwa.co.jp/
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1
スロット

USBハブ2
持ち運びに便利なコネクタ収納。3ポートハブにmicroSDカードスロット付き。
USB-2HC319シリーズ　カードリーダー付きUSB2.0ハブ　各¥1,500（税抜価格）

モバイルバッテリー3
Type-Cポート搭載機器へも充電できる5200mAhのモバイルバッテリー。
BTL-RDC13W　モバイルバッテリー（5200mAh）　オープン価格

カードリーダー4
UDMAモードコンパクトフラッシュ対応。スロットに深挿しできてピン折れ防止。
ADR-CFU3H　USB3.1 Gen1(USB3.0) CFカードリーダー　¥3,200（税抜価格）

WEBカメラ1
オートフォーカスレンズでピントを自動で調整。
CMS-V45S　オートフォーカスWEBカメラ　¥8,800（税抜価格）

特  長  ・ 仕  様

●フルHDでの撮影が可能な200万画素WEBカメラです。
●USBビデオクラス（UVC）対応なのでドライバー不要でパソコンに接続
するだけで動作します。

特  長  ・ 仕  様 11月下旬発売予定
●多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・
microSDXCがそのまま使えます。
●microSDXCメモリーカードUHS-Ⅱ128GB対応です。

特  長  ・ 仕  様

●携帯性に優れたコンパクトな5200mAhのモバイルバッテリーです。
●タブレットの充電にも対応した最大5V/2.1A
出力ポート付きです。
●電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを
搭載しています。
●本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過
熱保護機能を搭載しています。

特  長  ・ 仕  様

●UDMAコンパクトフラッシュに最適なカードリーダーです。
●奥行きのあるコネクタを採用しているので安心して使用できます。
●ホコリ防止のフタ付きです。
●コンパクトフラッシュ256GBに対応しています。

Full HD
1080p

USB-2HC319W(ホワイト)

USB-2HC319BK(ブラック)

コネクタケーブルを
本体に収納可能。

インターフェース規格 USB仕様 Ver.2.0準拠（USB Ver.1.1上位互換） 通 信 速 度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値)

電 源 バスパワー
サイズ・重量・ケーブル長  約W41.8×D31×H15mm・約18g・約5cm

供 給 電 流 最大420mA（3ポート合計）

対 応 機 種 Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ 

対 応 O S Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP（SP1以降）、macOS 10.12～10.13、Mac OS X 10.4～10.11

コ ネ ク タ USB Aコネクタメス×3（ダウンストリーム）、USB Aコネクタオス×1（アップストリーム）

※各種メディアの著作権保護機能（マジックゲート機能・ID機能など)には対応していません。
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5Lux

自動

最大30fps
50°

F2.4 f=3.9mm
最大1920×1080

1.5m
Windows 10・8.1・8・7対 応 O S

ケーブル長サイズ・重量
インターフェース
フレームレート
画 角 3cm最短接写距離

レ ン ズ
ビデオ解像度セ ン サ ー

カメラ：W57×D20×H27mm（スタンド除く）・90g
USB仕様 Ver.2.0準拠(Ａタイプコネクタオス)

200万画素CMOS

最 低 照 度

フォーカス

＜共通システム要件＞
■Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上のCPU ■2GB以上のメモリ
■1GB以上のハードディスク空き容量 ■USBポートに1つの空きカメラ本体に

マイクを内蔵

高級感のある
アルミボディ
採用。

ピント調整不要の
オートフォーカス機能。

オートフォーカスイメージ
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電池残量
目安表示LED

電池残量
確認ボタン

USB Type-Cアダプタ付きmicroUSBケーブル（約80cm）、取扱説明書
約3～4時間
DC5V/2A

リチウムイオン電池

付 属 品
蓄 電 時 間
入 力
バッテリー

USB Type-Cアダプタ付き
microUSBケーブル（約80cm）
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約30cm
（±10mm） ※USB3.1 Gen2には対応していません。

ホコリ防止のフタ付き。

コンパクト
フラッシュが
深く入る。

LED
コンパクトフラッシュ
（Type Ⅱ）

インターフェース規格  USB仕様 Ver.3.1 Gen1（USB3.0）準拠（USB Ver.2.0/1.1上位互換）
サイズ・重量
対 応 機 種

 W62.6×D43.4×H15mm（ケーブル除く）・約38g
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。

対 応 O S Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12～10.13、Mac OS X10.1.2～10.1.5・10.2～10.11

主な対応カード

CompactFlash

コンパクトフラッシュ

W115×D55×H205mm

パッケージサイズ W46×D17×H170mm

パッケージサイズ W106×D34×H170mm

パッケージサイズ W95×D29×H180mm

スマートフォンを
約2回充電できる

本体の蓄電や
microUSB
機器に。

Type-C端子
搭載機器に。

Type-C

microUSB

Type-Cアダプタ付microUSBケーブルで
2通りに使える。

約W70×D23×H55mm・約126g
DC5V/2.1A

3.7V/5200mAh（19.24Wh）

サイズ・重量
出 力
バッテリー容量

※約1800mAh相当のバッテリー搭載
スマートフォンに対する目安です。

自動でピントを合わせてくれるので便利！

パッケージサイズ


