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2016 対応
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USBヘッドセット・マイク7
雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイク採用。
MM-HSU10GM　¥5,000(税抜価格)
USBヘッドセット

パソコン自動切替器6
HDMIディスプレイに対応したハイエンドHDMI-KVM。
SW-KVM2HHC　HDMI対応パソコン自動切替器　¥46,800(税抜価格)
SW-KVM4HHC　HDMI対応パソコン自動切替器　¥62,800(税抜価格)

USBメモリ5
シンプルなアルミボディのUSB3.1 Gen1メモリとUSB２.0メモリ。
UFD-3ATシリーズ　USB3.1Gen1メモリ　オープン価格　
UFD-2ATシリーズ　USB２.0メモリ　　 オープン価格

サイズ・重量

対 応 O S

品 番
対応パソコン DOS/Vデスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種。

Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit,各Edition対応）
Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012R/2016
macOS 10.12～10.13、Mac OS X 10.6～10.11、Linux(CentOS, uBuntu, OpenSUSE)

USBキーボード・USBマウス対応キーボード・マウス
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応ディスプレイ

最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)までの表示可能対応解像度

ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)電 源

3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク対応スピーカー・マイク

SW-KVM2HHC SW-KVM4HHC

W200×D74.5×H42mm（本体）・662g W260×D74.5×H42mm（本体）・841g
切 替 音 ビープ音ON・OFF設定可能
切 替 方 式 本体ボタン切替、ホットキー切替、オートスキャン切替

SW-KVM2HHC

SW-KVM2HHC

SW-KVM4HHC

0.61A（最大） 0.69A（最大）消 費 電 流
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ボリュームコントロール・
マイクミュート付き。

＜ヘッドホン部＞

＜共通仕様＞

形 式
周波数特性
インピーダンス
最 大 入 力

約190g（ケーブル含む）
約2.0m

重 量
ケ ーブ ル 長

＜マイクロホン部＞
形 式
指 向 性
周波数特性

ダイナミック型40ｍｍ（ステレオ）
20～20,000Hz
32Ω±15%
50mW

コンデンサータイプ
単一指向性

100～10,000Hz
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特  長  ・ 仕  様 11月中旬発売予定
●HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、
1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応しています。

特  長  ・ 仕  様

●ライフボート製セキュリティソフト付きです。

パッケージサイズ

パッケージサイズ

W287×D100×H173mm

パッケージサイズ W40×D16×H130mm

W325×D98×H210mm

W200×D79×H270mm

●大型のイヤーパッドです。
特長・仕様 11月中旬発売予定

特長・仕様 11月中旬発売予定

口元に近づけられるロングアームのUSBマイク。
MM-MCU08BK　¥3,700(税抜価格)
USBマイクロホン

好みの角度に設定できる
フレキシブル&ロングアーム。

ミュートスイッチ

Windows搭載(DOS/V)パソコン、
Apple Macシリーズ
※標準でUSBポートを持つ機種。

対 応 機 種

Windows 10・8.1・8・7、
macOS 10.12～10.13、
Mac OS X 10.3～10.11

対 応 O S

USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
W100×D120×H300mm・約230g

100～10,000Hz
無（全）指向性

コンデンサータイプ

コネクタ形状
サイズ・重量
周波数特性
指 向 性
形 式

4 9 6 9 8 8 7  5 7 2 6 7 2 パッケージサイズ W172×D117×H318mm

●パソコンのノイズの影響を受け
にくいUSBデジタルマイクです。

特長・仕様 11月中旬発売予定

パソコン1
HDMI・USB
3.5mm
ステレオミニプラグ接続

共有周辺機器

HDMI

USB

USB

キーボード・マウス

周辺機器(2台)

ディスプレイ

スピーカー・マイク

パソコン2
HDMI・USB
3.5mm
ステレオミニプラグ接続

1組のHDMIディスプ
レイ・USBキーボード・
USBマウスで2台の
パソコンを切替えて
使用可能。 

データホルダー8
書類の向きも自在なコンパクトタイプ。
DH-210シリーズ　データホルダー　各¥860(税抜価格)

●使用しない時には折りたたんで収納でき
ますので、他の作業の邪魔になりません。
●ディスプレイの左右どちらでも取付
けられます。

W70×D45×H295mmパッケージサイズ
DH-210(ホワイト)

DH-210BK(ブラック)
4969887 212639

4969887 212622

A4原稿（縦向き）まで対応サイズ
プレート/W225×D11×H40mmサ イ ズ

プレート/HIPS樹脂材 質
両面テープ×2付 属 品

ホワイトボード、ブックスタンドにもなる。
DH-319シリーズ  データホルダー  各¥5,000(税抜価格)

●VESA規格(100×100mm)に対
応したモニターアームに取付け可
能です。※取付け用ネジは付属していません。

特  長  ・ 仕  様

W245×D65×H375mmパッケージサイズ
DH-319W(ホワイト)

DH-319BK(ブラック)
4969887 212769

4969887 212776

A4、B5対応サイズ
W322×D126×H286mm・約820g

※ブックスタンド時サ イ ズ

プレート/HIPS樹脂材 質
5kg ※ブックスタンド時

ブックスタンド時。

負荷重量

64GB
USB 3.1Gen1

16GB
UFD-3AT32GSV UFD-3AT64GSVUFD-3AT16GSV

コ ネ ク タ
サイズ・重量

USB Aコネクタ
W16.8×D7×H57.4mm・約9g（本体のみ）

※USB3.1 Gen2には非対応。
ストラップ
ホール
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8GB
USB 2.0

16GB
UFD-2AT32GSVUFD-2AT8GSV UFD-2AT16GSV
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※Windows 10・8.1・8・7・VistaのReady Boost非対応です。

製品表裏面に名入れができます。
※製品に入っているロゴを消しての名入れはできません。
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入 力 電 圧 DC5V
※ソフトはWindows 10・8.1・8・7〈Vista・XP〉のみ対応です。※〈〉内はUFD-2ATシリーズ。

32GB

32GB

キャップを
後ろに取付け
られる。


