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USBコンバーター9
最大921.6kbpsの高速転送に対応したUSB信号RS-232C変換コンバーター。
USB-CVRS9H　　　USB-RS232Cコンバータ（0.3m）　¥6,300(税抜価格)
USB-CVRS9H-10　USB-RS232Cコンバータ（1.0m）　¥7,600(税抜価格)

USBアクティブリピーターケーブル10
USB3.1Type-C信号を5m延長できるアクティブリピーターケーブル。
KB-USB-RCA305　5m延長USB3.1 Type C-USB3.1Aアクティブリピーターケーブル　¥8,200(税抜価格)
KB-USB-RCC305　5m延長USB3.1 Type C-Type Cアクティブリピーターケーブル　¥8,200(税抜価格)
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使用例

※本製品のご利用には弊社WEBサイトからドライバーのダウンロード・インストールが必要になります。

Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。対 応 機 種

電 源 バスパワー
約0.3m 約1m

インターフェース規格 USB仕様 Ver.1.1準拠

対 応 O S Windows10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・
98SE・98※機種により対応できないものがあります。

最大921.6kbps※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。通 信 速 度
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インターフェース規格 USB仕様 Ver.3.1 Gen1（USB3.0）仕様(USB Ver.2.0/1.1上位互換)

ケーブル長 約5m 付 属 品 ACアダプタ（5V 2.0A)/ケーブル長:約1.5m

通 信 速 度 5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
消 費 電 流 最大88.8mA 電 源 セルフパワー/バスパワー

コ ネ ク タ USB2.0 USB Type-Cコネクタオス－USB Type-Cコネクタオス（PC本体側/LED付）
ケーブル長 約1.5m ケーブル直径 約3.5mm

コ ネ ク タ USB3.1 Gen1（USB3.0） Aコネクタ〈Type-Cコネクタ〉 メス(ダウンストリーム)
USB3.1 Gen1（USB3.0）  Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)

対 応 機 種

対 応 機 種

対 応 O S Windows 10・8.1・8（64bit/32bit）・7（64bit/32bit）、macOS 10.12～10.13 、Mac OS X 10.6～10.11

Windows搭載(DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ 
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB Aタイプ〈USB Type-C〉コネクタオスを持っている機器。
※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。 

 ※ 〈〉内はKB-USB-RCC305。
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自動巻取りLANケーブル12
ケーブルを自動巻取り収納、コンパクトで携帯に便利。
KB-MK19BK　自動巻取りLANケーブル　¥2,000（税抜価格）

●10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを
採用しています。
●ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。

特  長  ・ 仕  様

パッケージサイズ
対応環境（機器）

伝 送 帯 域

ケーブル長
ケーブル構造

サイズ・重量 W50×D46×H22mm(コネクタ部を除く)・約50g
RJ-45スリムコネクタ付き より線仕様ツイストペアケーブル、ストレート全結線

W100×D26×H180mm

パッケージサイズ W81×D23.6×H147mm

パッケージサイズ W170×D140×H45mm

パッケージサイズ W140×D32×H210mm

最大1.5m ※コネクタの長さを含む。

FTTH、CATVモデム、ADSLモデム、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー（RJ-45ポートを持つ機種）、INS64対応

コネクタ形状

Type-C充電ケーブル11
MacBookをクラムシェルで使っていても充電状況がわかるPD対応USBケーブル。
KU-CCP15MAC　MacBook用LED付きType C充電ケーブル 1.5m　¥2,800（税抜価格）

ケーブルを自動巻取り収納でき、コンパクトで携帯に便利。

カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6（1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ
5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
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充電最大
60W

USB PD
3A対応

充電中 フル充電
赤色 緑色

充電状況LED

特  長  ・ 仕  様

11月上旬発売予定

●USB Type-Cポートを持つApple MacBookシリーズと、
　USB Type-Cメスコネクタを持つUSB PD対応充電器を接続して充電
を行うケーブルです。

特  長  ・ 仕  様 11月下旬発売予定
●内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送
が可能です。
●UL1581規格（VW-1基準）の難燃性に優れたケーブルを使用しています。

特  長  ・ 仕  様 11月下旬発売予定
●USBポートを持つパソコンと、モデム・TAなどのRS-232C機器を接続
する時に使用するコンバーターです。
●RS-232Cシリアルインターフェースをサポートしています。

KB-USB-RCA305接続例USB Type-C ー USB A USB Type-C ー USB Type-C

＜パソコン＞Apple MacBook・MacBook Proシリーズ※USB Type-C 充電用ポートを持つ機種。
＜周辺機器＞USB2.0 Type-C メスコネクタを持つ各社周辺機器
＜ACアダプタ＞USB Type-C メスコネクタを持つUSB PD対応ACアダプタ
※充電出力は最大DC20V/3A(60W)まで対応。
※Apple純正87W ACアダプタをご使用される場合でも60W以上の充電はできません。（最大で60Wでの充電）充電状況が分かるLED付きで、MacBookのふたを閉じていても

充電中かどうかわかる。

※接続イメージです。


