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2Pプラグ 対応

2PプラグL型 対応

3Pプラグ 対応

プラグ安全カバー17
コンセント火災トラッキング現象を予防する電源プラグ用カバー。
TAP-PSC○Nシリーズ　
プラグ安全カバー

サーバーラック用コンセント18
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能なスリムサイズ200V仕様のコンセント。
TAP-SV22・23シリーズ　19インチサーバーラック用コンセント200V 抜け防止ロック機能付き

TAP-SV23シリーズ

電線：5.5mm2（許容電流36A）
プラグ：NEMA L6-30P
（ロック式、250V、30Aプラグ）

引掛式

30A

44mm

プラグ仕様
TAP-SV22シリーズ20A

電線：3.5mm2（許容電流28A）
プラグ：NEMA L6-20P
（ロック式、250V、20Aプラグ）

引掛式

NEMA規格に準拠

差込口の横に識別ナンバー
表示付き。※30A仕様は各
系統をA/B表示。

幅44mmのスリムタ
イプで設置場所を選
びません。

丈夫で軽量なアルミボ
ディを採用。

30A仕様には、20A
ブレーカー×2を搭載。

プラグを抜く際は、リリースボタン
をドライバーなどで押しながら
引き抜きます。

ロック機能搭載。
プラグを差すだけで簡単にプラグ
ロックが可能です。

通電
ランプ

■定格容量：250V・20Ａ（合計2000Ｗまで）（TAP-SV22シリーズ）
　　　　　 250Ｖ・30Ａ（合計3000Ｗまで）（TAP-SV23シリーズ）
■コード長：3ｍ　■生産国：日本

熱に強い素材を使用した
差込口。
（形状：IEC60320-C13）

スリムサイズ（200V）

TAP-SV2308LK

差込口 本体サイズ/パッケージサイズ品番 ・ 税抜価格

W553×D44×H36mm

W713×D44×H36mm

W913×D44×H36mm

W1113×D44×H36mm

W1273×D44×H36mm

W1553×D44×H36mm

C13×8

C13×12

C13×16

C13×20

C13×24

C13×30

¥32,000
TAP-SV2208LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 4 5

¥36,000
TAP-SV22012LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 5 2

¥41,000
TAP-SV22016LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 6 9

¥47,000
TAP-SV22020LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 7 6

¥53,000
TAP-SV22024LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 8 3

¥63,000
TAP-SV22030LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 9 0

C13×8

C13×12

C13×16

C13×20

C13×24

C13×28

W793×D44×H60mm
W915×D145×H65mm

W1035×D145×H90mm

W1475×D145×H65mm

W1475×D145×H65mm

W1595×D145×H65mm

W1875×D145×H90mm

差込口

（定格） （定格）

本体サイズ/パッケージサイズ品番 ・ 税抜価格

W915×D145×H65mm

W915×D145×H65mm

W1035×D145×H90mm

W1035×D145×H90mm

W1475×D145×H65mm

W1755×D145×H90mm

¥45,000
TAP-SV2308LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 0 6

W953×D44×H60mm
¥49,000
TAP-SV23012LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 1 3

W1193×D44×H60mm
¥54,000
TAP-SV23016LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 2 0

W1353×D44×H60mm
¥60,000
TAP-SV23020LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 3 7

W1513×D44×H60mm
¥66,000
TAP-SV23024LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 4 4

W1753×D44×H60mm
¥72,000
TAP-SV23028LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 5 1

※サーバーラックへの取付けネジは別途ご用意ください。
※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

不意のプラグ抜けを防止する構造。

ロック付きタイプ

20Aブレーカー × 2搭載 30Aブレーカーなし 20A/ /

TAP-PSC1NBK
￥850

入 数

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 8 5

品番・税抜価格 品番・税抜価格 品番・税抜価格

TAP-PSC1N50
￥8,500 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 2 3

TAP-PSC1N100
￥14,800 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 3 0

TAP-PSC1NBL
￥850 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 9 2

ブラックホワイト ブルーTAP-PSC1Nシリーズ

●プラグとコンセントをダブルでガードします。
●ピタッと密着してホコリをガードできます。
●難燃性電気絶縁シリコンゴムを使用しており、安全性に優れています。

■材質：シリコンゴム（難燃性グレードUL94V-0）
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TAP-PSC1Nシリーズ

TAP-PSC2NBK
￥850 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 0 8

TAP-PSC2N50
￥8,500 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 4 7

TAP-PSC2N100
￥14,800 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 5 4

TAP-PSC2NBL
￥850 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 1 5

TAP-PSC2Nシリーズ

TAP-PSC2NシリーズTAP-PSC2Nシリーズ
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TAP-PSC3NBK
￥580 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 2 2

TAP-PSC3N50
￥11,600 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 6 1

TAP-PSC3N100
￥20,300 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 7 8

TAP-PSC3NBL
￥580 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 3 9

TAP-PSC3Nシリーズ

TAP-PSC3Nシリーズ
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入 数 品番・税抜価格 品番・税抜価格 品番・税抜価格

ブラックホワイト ブルー

入 数 品番・税抜価格 品番・税抜価格 品番・税抜価格

ブラックホワイト ブルー

日本製

パッケージサイズ
W85×D15×
H150mm

パッケージサイズ
W85×D15×
H150mm

パッケージサイズ
W85×D15×
H150mm

11月中旬発売予定


