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モニターアーム・モニタースタンド
画面の位置を自由に動かせる

iPhone XS・XS Max・XR関連
クリアケースと液晶保護フィルム

抜け防止ロック式電源コード
大切な機器の電源に対応

プラグ安全カバー
コンセント火災トラッキング現象を予防

サーバーラック用コンセント
19インチサーバーラックへ簡単取付け、2種

液晶保護フィルム
Microsoft Surface Go対応

19インチサーバーボックス
小規模オフィスでのサーバー、周辺機器収納に

電動上下昇降デスク
座りすぎ作業を軽減

USBコンバーター
最大921.6kbpsの高速転送

データホルダー
コンパクトタイプとホワイトボードなどにもなるタイプ

USBヘッドセット・マイク
雑音を拾いにくいヘッドセットとロングアームのマイク

USBアクティブリピーターケーブル
USB3.1Type-C信号を5m延長、2種

Type-C充電ケーブル
MacBook用PD対応充電確認LED付き

WEBカメラ
オートフォーカスレンズでピントを自動で調整

USBハブ
3ポートハブにmicroSDカードスロット付き

カードリーダー
UDMAモードコンパクトフラッシュ対応

モバイルバッテリー
Type-Cポート搭載機器へも充電できる

パソコン自動切替器
ハイエンドHDMI-KVM、2種

USBメモリ
USB3.1 Gen1メモリとUSB２.0メモリ

ファブリックコードタップ
こたつコードのようなファブリックコード付き

用紙
インクジェット専用紙、2種

耐震グッズ
穴あけ工事不要、キャビネットなどの転倒を防ぐ

自動巻取りLANケーブル
コンパクトで携帯に便利

バックナンバー
2018年10月号
2018年9月号
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上下 50°

8.1 8 710

バス
パワー 3

ポート

USB2.0

128GB対応 対応アダプタなしで

フォーカス
オート200

万画素

8.1 8 710

名入れお問合せ

mAh
5200 USB

蓄電 ポート付1
USB

3.1/3.0 8.1 8 710

1
スロット

USBハブ2
持ち運びに便利なコネクタ収納。3ポートハブにmicroSDカードスロット付き。
USB-2HC319シリーズ　カードリーダー付きUSB2.0ハブ　各¥1,500（税抜価格）

モバイルバッテリー3
Type-Cポート搭載機器へも充電できる5200mAhのモバイルバッテリー。
BTL-RDC13W　モバイルバッテリー（5200mAh）　オープン価格

カードリーダー4
UDMAモードコンパクトフラッシュ対応。スロットに深挿しできてピン折れ防止。
ADR-CFU3H　USB3.1 Gen1(USB3.0) CFカードリーダー　¥3,200（税抜価格）

WEBカメラ1
オートフォーカスレンズでピントを自動で調整。
CMS-V45S　オートフォーカスWEBカメラ　¥8,800（税抜価格）

特  長  ・ 仕  様

●フルHDでの撮影が可能な200万画素WEBカメラです。
●USBビデオクラス（UVC）対応なのでドライバー不要でパソコンに接続
するだけで動作します。

特  長  ・ 仕  様 11月下旬発売予定
●多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・
microSDXCがそのまま使えます。
●microSDXCメモリーカードUHS-Ⅱ128GB対応です。

特  長  ・ 仕  様

●携帯性に優れたコンパクトな5200mAhのモバイルバッテリーです。
●タブレットの充電にも対応した最大5V/2.1A
出力ポート付きです。
●電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを
搭載しています。
●本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過
熱保護機能を搭載しています。

特  長  ・ 仕  様

●UDMAコンパクトフラッシュに最適なカードリーダーです。
●奥行きのあるコネクタを採用しているので安心して使用できます。
●ホコリ防止のフタ付きです。
●コンパクトフラッシュ256GBに対応しています。

Full HD
1080p

USB-2HC319W(ホワイト)

USB-2HC319BK(ブラック)

コネクタケーブルを
本体に収納可能。

インターフェース規格 USB仕様 Ver.2.0準拠（USB Ver.1.1上位互換） 通 信 速 度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値)

電 源 バスパワー
サイズ・重量・ケーブル長  約W41.8×D31×H15mm・約18g・約5cm

供 給 電 流 最大420mA（3ポート合計）

対 応 機 種 Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ 

対 応 O S Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP（SP1以降）、macOS 10.12～10.13、Mac OS X 10.4～10.11

コ ネ ク タ USB Aコネクタメス×3（ダウンストリーム）、USB Aコネクタオス×1（アップストリーム）

※各種メディアの著作権保護機能（マジックゲート機能・ID機能など)には対応していません。

USBハブ USBハブ microSDカード
スロット

4 9 6 9 8 8 7  7 8 0 4 7 3

4 9 6 9 8 8 7  7 8 0 4 6 6

5Lux

自動

最大30fps
50°

F2.4 f=3.9mm
最大1920×1080

1.5m
Windows 10・8.1・8・7対 応 O S

ケーブル長サイズ・重量
インターフェース
フレームレート
画 角 3cm最短接写距離

レ ン ズ
ビデオ解像度セ ン サ ー

カメラ：W57×D20×H27mm（スタンド除く）・90g
USB仕様 Ver.2.0準拠(Ａタイプコネクタオス)

200万画素CMOS

最 低 照 度

フォーカス

＜共通システム要件＞
■Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上のCPU ■2GB以上のメモリ
■1GB以上のハードディスク空き容量 ■USBポートに1つの空きカメラ本体に

マイクを内蔵

高級感のある
アルミボディ
採用。

ピント調整不要の
オートフォーカス機能。

オートフォーカスイメージ

4 9 6 9 8 8 7  7 8 0 3 9 8

電池残量
目安表示LED

電池残量
確認ボタン

USB Type-Cアダプタ付きmicroUSBケーブル（約80cm）、取扱説明書
約3～4時間
DC5V/2A

リチウムイオン電池

付 属 品
蓄 電 時 間
入 力
バッテリー

USB Type-Cアダプタ付き
microUSBケーブル（約80cm）

4 9 6 9 8 8 7  5 0 5 0 9 0

4 9 6 9 8 8 7  5 3 9 7 4 3
約30cm
（±10mm） ※USB3.1 Gen2には対応していません。

ホコリ防止のフタ付き。

コンパクト
フラッシュが
深く入る。

LED
コンパクトフラッシュ
（Type Ⅱ）

インターフェース規格  USB仕様 Ver.3.1 Gen1（USB3.0）準拠（USB Ver.2.0/1.1上位互換）
サイズ・重量
対 応 機 種

 W62.6×D43.4×H15mm（ケーブル除く）・約38g
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。

対 応 O S Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12～10.13、Mac OS X10.1.2～10.1.5・10.2～10.11

主な対応カード

CompactFlash

コンパクトフラッシュ

W115×D55×H205mm

パッケージサイズ W46×D17×H170mm

パッケージサイズ W106×D34×H170mm

パッケージサイズ W95×D29×H180mm

スマートフォンを
約2回充電できる

本体の蓄電や
microUSB
機器に。

Type-C端子
搭載機器に。

Type-C

microUSB

Type-Cアダプタ付microUSBケーブルで
2通りに使える。

約W70×D23×H55mm・約126g
DC5V/2.1A

3.7V/5200mAh（19.24Wh）

サイズ・重量
出 力
バッテリー容量

※約1800mAh相当のバッテリー搭載
スマートフォンに対する目安です。

自動でピントを合わせてくれるので便利！

パッケージサイズ
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2:1 4:1

Windows Server
2003/R2 対応

Windows Server
2008/R2 対応

Windows Server
2012/R2 対応

4:1
2:1 8.1 8 710

Windows Server
2016 対応

78.1 810 78.1 810

ファイルロック パソコンロック

8.1 8 7103.1/3.0

USBヘッドセット・マイク7
雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイク採用。
MM-HSU10GM　¥5,000(税抜価格)
USBヘッドセット

パソコン自動切替器6
HDMIディスプレイに対応したハイエンドHDMI-KVM。
SW-KVM2HHC　HDMI対応パソコン自動切替器　¥46,800(税抜価格)
SW-KVM4HHC　HDMI対応パソコン自動切替器　¥62,800(税抜価格)

USBメモリ5
シンプルなアルミボディのUSB3.1 Gen1メモリとUSB２.0メモリ。
UFD-3ATシリーズ　USB3.1Gen1メモリ　オープン価格　
UFD-2ATシリーズ　USB２.0メモリ　　 オープン価格

サイズ・重量

対 応 O S

品 番
対応パソコン DOS/Vデスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種。

Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit,各Edition対応）
Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012R/2016
macOS 10.12～10.13、Mac OS X 10.6～10.11、Linux(CentOS, uBuntu, OpenSUSE)

USBキーボード・USBマウス対応キーボード・マウス
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応ディスプレイ

最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)までの表示可能対応解像度

ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)電 源

3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク対応スピーカー・マイク

SW-KVM2HHC SW-KVM4HHC

W200×D74.5×H42mm（本体）・662g W260×D74.5×H42mm（本体）・841g
切 替 音 ビープ音ON・OFF設定可能
切 替 方 式 本体ボタン切替、ホットキー切替、オートスキャン切替

SW-KVM2HHC

SW-KVM2HHC

SW-KVM4HHC

0.61A（最大） 0.69A（最大）消 費 電 流

4 9 6 9 8 8 7  5 9 3 8 0 6 4 9 6 9 8 8 7  5 9 3 8 1 3

ボリュームコントロール・
マイクミュート付き。

＜ヘッドホン部＞

＜共通仕様＞

形 式
周波数特性
インピーダンス
最 大 入 力

約190g（ケーブル含む）
約2.0m

重 量
ケ ーブ ル 長

＜マイクロホン部＞
形 式
指 向 性
周波数特性

ダイナミック型40ｍｍ（ステレオ）
20～20,000Hz
32Ω±15%
50mW

コンデンサータイプ
単一指向性

100～10,000Hz

4 9 6 9 8 8 7  5 7 2 5 8 0

特  長  ・ 仕  様 11月中旬発売予定
●HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、
1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応しています。

特  長  ・ 仕  様

●ライフボート製セキュリティソフト付きです。

パッケージサイズ

パッケージサイズ

W287×D100×H173mm

パッケージサイズ W40×D16×H130mm

W325×D98×H210mm

W200×D79×H270mm

●大型のイヤーパッドです。
特長・仕様 11月中旬発売予定

特長・仕様 11月中旬発売予定

口元に近づけられるロングアームのUSBマイク。
MM-MCU08BK　¥3,700(税抜価格)
USBマイクロホン

好みの角度に設定できる
フレキシブル&ロングアーム。

ミュートスイッチ

Windows搭載(DOS/V)パソコン、
Apple Macシリーズ
※標準でUSBポートを持つ機種。

対 応 機 種

Windows 10・8.1・8・7、
macOS 10.12～10.13、
Mac OS X 10.3～10.11

対 応 O S

USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
W100×D120×H300mm・約230g

100～10,000Hz
無（全）指向性

コンデンサータイプ

コネクタ形状
サイズ・重量
周波数特性
指 向 性
形 式

4 9 6 9 8 8 7  5 7 2 6 7 2 パッケージサイズ W172×D117×H318mm

●パソコンのノイズの影響を受け
にくいUSBデジタルマイクです。

特長・仕様 11月中旬発売予定

パソコン1
HDMI・USB
3.5mm
ステレオミニプラグ接続

共有周辺機器

HDMI

USB

USB

キーボード・マウス

周辺機器(2台)

ディスプレイ

スピーカー・マイク

パソコン2
HDMI・USB
3.5mm
ステレオミニプラグ接続

1組のHDMIディスプ
レイ・USBキーボード・
USBマウスで2台の
パソコンを切替えて
使用可能。 

データホルダー8
書類の向きも自在なコンパクトタイプ。
DH-210シリーズ　データホルダー　各¥860(税抜価格)

●使用しない時には折りたたんで収納でき
ますので、他の作業の邪魔になりません。
●ディスプレイの左右どちらでも取付
けられます。

W70×D45×H295mmパッケージサイズ
DH-210(ホワイト)

DH-210BK(ブラック)
4969887 212639

4969887 212622

A4原稿（縦向き）まで対応サイズ
プレート/W225×D11×H40mmサ イ ズ

プレート/HIPS樹脂材 質
両面テープ×2付 属 品

ホワイトボード、ブックスタンドにもなる。
DH-319シリーズ  データホルダー  各¥5,000(税抜価格)

●VESA規格(100×100mm)に対
応したモニターアームに取付け可
能です。※取付け用ネジは付属していません。

特  長  ・ 仕  様

W245×D65×H375mmパッケージサイズ
DH-319W(ホワイト)

DH-319BK(ブラック)
4969887 212769

4969887 212776

A4、B5対応サイズ
W322×D126×H286mm・約820g

※ブックスタンド時サ イ ズ

プレート/HIPS樹脂材 質
5kg ※ブックスタンド時

ブックスタンド時。

負荷重量

64GB
USB 3.1Gen1

16GB
UFD-3AT32GSV UFD-3AT64GSVUFD-3AT16GSV

コ ネ ク タ
サイズ・重量

USB Aコネクタ
W16.8×D7×H57.4mm・約9g（本体のみ）

※USB3.1 Gen2には非対応。
ストラップ
ホール

4 9 6 9 8 8 7  8 2 4 0 9 2 4 9 6 9 8 8 7  8 2 4 1 0 8 4 9 6 9 8 8 7  8 2 4 1 1 5

8GB
USB 2.0

16GB
UFD-2AT32GSVUFD-2AT8GSV UFD-2AT16GSV

8.1 8 710
※Windows 10・8.1・8・7・VistaのReady Boost非対応です。

製品表裏面に名入れができます。
※製品に入っているロゴを消しての名入れはできません。

4 9 6 9 8 8 7  8 2 4 0 7 8 4 9 6 9 8 8 7  8 2 4 0 8 54 9 6 9 8 8 7  8 2 4 0 6 1

入 力 電 圧 DC5V
※ソフトはWindows 10・8.1・8・7〈Vista・XP〉のみ対応です。※〈〉内はUFD-2ATシリーズ。

32GB

32GB

キャップを
後ろに取付け
られる。
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バス
パワー

8.1 8 7103.1/3.0

バス
パワー

セルフ
Type-C

特注不可

より
線

スリム
コネクタ

ツメ折れ防止
カバー付

CAT
6A

USBコンバーター9
最大921.6kbpsの高速転送に対応したUSB信号RS-232C変換コンバーター。
USB-CVRS9H　　　USB-RS232Cコンバータ（0.3m）　¥6,300(税抜価格)
USB-CVRS9H-10　USB-RS232Cコンバータ（1.0m）　¥7,600(税抜価格)

USBアクティブリピーターケーブル10
USB3.1Type-C信号を5m延長できるアクティブリピーターケーブル。
KB-USB-RCA305　5m延長USB3.1 Type C-USB3.1Aアクティブリピーターケーブル　¥8,200(税抜価格)
KB-USB-RCC305　5m延長USB3.1 Type C-Type Cアクティブリピーターケーブル　¥8,200(税抜価格)

USB-CVRS9H
(0.3m)

KB-USB-RCA305
(Type-C ー USB3.1A)

KB-USB-RCC305
(Type-C ー Type-C)

USB-CVRS9H-10
(1m)

使用例

※本製品のご利用には弊社WEBサイトからドライバーのダウンロード・インストールが必要になります。

Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。対 応 機 種

電 源 バスパワー
約0.3m 約1m

インターフェース規格 USB仕様 Ver.1.1準拠

対 応 O S Windows10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・
98SE・98※機種により対応できないものがあります。

最大921.6kbps※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。通 信 速 度

品 番

USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス（インチナット）コ ネ ク タ

ケーブル長

USB-CVRS9H-10USB-CVRS9H

RS-232Cケーブル
(別売り)

パソコン USB A
コネクタオス

D-sub9pin
オス(インチナット)

モデム・TAなど
RS-232C機器

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 9 7 44 9 6 9 8 8 7  7 6 2 9 6 7

インターフェース規格 USB仕様 Ver.3.1 Gen1（USB3.0）仕様(USB Ver.2.0/1.1上位互換)

ケーブル長 約5m 付 属 品 ACアダプタ（5V 2.0A)/ケーブル長:約1.5m

通 信 速 度 5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
消 費 電 流 最大88.8mA 電 源 セルフパワー/バスパワー

コ ネ ク タ USB2.0 USB Type-Cコネクタオス－USB Type-Cコネクタオス（PC本体側/LED付）
ケーブル長 約1.5m ケーブル直径 約3.5mm

コ ネ ク タ USB3.1 Gen1（USB3.0） Aコネクタ〈Type-Cコネクタ〉 メス(ダウンストリーム)
USB3.1 Gen1（USB3.0）  Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)

対 応 機 種

対 応 機 種

対 応 O S Windows 10・8.1・8（64bit/32bit）・7（64bit/32bit）、macOS 10.12～10.13 、Mac OS X 10.6～10.11

Windows搭載(DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ 
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB Aタイプ〈USB Type-C〉コネクタオスを持っている機器。
※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。 

 ※ 〈〉内はKB-USB-RCC305。

USB3.1/3.0ケーブル
（別売・2mまで）

USB3.1A接続の
プリンターなど

USB3.1/3.0 Type-CーUSB3.1A
リピーターケーブル5m

USB3.1/3.0
Type-C
搭載パソコン

USB3.1A

4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 9 4 3 4 9 6 9 8 8 7  7 6 2 9 5 0

USB PD対応
ACアダプタ

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 3 7 7

4 9 6 9 8 8 7  7 5 3 4 1 5

自動巻取りLANケーブル12
ケーブルを自動巻取り収納、コンパクトで携帯に便利。
KB-MK19BK　自動巻取りLANケーブル　¥2,000（税抜価格）

●10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを
採用しています。
●ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。

特  長  ・ 仕  様

パッケージサイズ
対応環境（機器）

伝 送 帯 域

ケーブル長
ケーブル構造

サイズ・重量 W50×D46×H22mm(コネクタ部を除く)・約50g
RJ-45スリムコネクタ付き より線仕様ツイストペアケーブル、ストレート全結線

W100×D26×H180mm

パッケージサイズ W81×D23.6×H147mm

パッケージサイズ W170×D140×H45mm

パッケージサイズ W140×D32×H210mm

最大1.5m ※コネクタの長さを含む。

FTTH、CATVモデム、ADSLモデム、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー（RJ-45ポートを持つ機種）、INS64対応

コネクタ形状

Type-C充電ケーブル11
MacBookをクラムシェルで使っていても充電状況がわかるPD対応USBケーブル。
KU-CCP15MAC　MacBook用LED付きType C充電ケーブル 1.5m　¥2,800（税抜価格）

ケーブルを自動巻取り収納でき、コンパクトで携帯に便利。

カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6（1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ
5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

MacBook
シリーズ

Type-C
コネクタ オス

Type-C
コネクタ オス

充電最大
60W

USB PD
3A対応

充電中 フル充電
赤色 緑色

充電状況LED

特  長  ・ 仕  様

11月上旬発売予定

●USB Type-Cポートを持つApple MacBookシリーズと、
　USB Type-Cメスコネクタを持つUSB PD対応充電器を接続して充電
を行うケーブルです。

特  長  ・ 仕  様 11月下旬発売予定
●内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送
が可能です。
●UL1581規格（VW-1基準）の難燃性に優れたケーブルを使用しています。

特  長  ・ 仕  様 11月下旬発売予定
●USBポートを持つパソコンと、モデム・TAなどのRS-232C機器を接続
する時に使用するコンバーターです。
●RS-232Cシリアルインターフェースをサポートしています。

KB-USB-RCA305接続例USB Type-C ー USB A USB Type-C ー USB Type-C

＜パソコン＞Apple MacBook・MacBook Proシリーズ※USB Type-C 充電用ポートを持つ機種。
＜周辺機器＞USB2.0 Type-C メスコネクタを持つ各社周辺機器
＜ACアダプタ＞USB Type-C メスコネクタを持つUSB PD対応ACアダプタ
※充電出力は最大DC20V/3A(60W)まで対応。
※Apple純正87W ACアダプタをご使用される場合でも60W以上の充電はできません。（最大で60Wでの充電）充電状況が分かるLED付きで、MacBookのふたを閉じていても

充電中かどうかわかる。

※接続イメージです。
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最大400mmの
ロングタイプ
最大400mmの
ロングタイプ
最大400mmの
ロングタイプ

染料
対　応

顔料
対　応

インク
ジェット
対　応

植林木
生産林木 片面

印 刷
薄手 染料

対　応
顔料
対　応

インク
ジェット
対　応

植林木
生産林木 片面

印 刷
薄手フォト光沢

紙ベースファイン
つやなしマット

対象物重量
150kg以下/1個

対象物重量
150kg以下/1個

対象物重量
200kg以下/1枚

対象物重量
100kg以下/1枚

対象物重量
600ℓ以下/2本

対象物重量
150kg以下/1個

対象物重量
150kg以下/1個

耐震度6強

用紙14

●インクジェット専用紙でつやなしマット
のA4サイズです。
●画像や文字をクリアに再現します。　
レポートや会議資料などの大量印刷に
もおすすめです。

写真画像入りの、会議やプレゼン資料の印刷に。
JP-EM6A4-100　¥1,080(税抜価格)
インクジェット用片面つやなしマット紙　A4サイズ100枚入り

特  長  ・ 仕  様

70g/㎡・0.105±0.01mm

A4サイズ(210x297mm)

坪量・紙厚
92%白 色 度

W230×D12×H305mmパッケージサイズ

入 　 数
サ イ ズ

4 9 6 9 8 8 7  4 2 6 4 1 8

100枚

●インクジェット専用紙のL判サイズで、
光沢のある写真用紙です。
●手軽な印刷に便利です。友達に配りたい
とき、旅行やイベントのときなど、たくさ
ん印刷したいときにおすすめです。

スナップ写真に最適、写真印画紙に迫る美しい仕上がり。
JP-EK8L　¥940(税抜価格)
インクジェット用片面光沢紙　L判サイズ100枚入り

特  長  ・ 仕  様

150±10g/㎡・0.185±0.01mm

L判（89×127mm）

坪量・紙厚
95±10％白 色 度

W120×D35×H172mmパッケージサイズ

入 　 数
サ イ ズ

4 9 6 9 8 8 7  4 2 6 4 0 1

100枚

11月中旬発売予定

穴あけ工事不要。キャビネット・ロッカー・オープン棚・冷蔵庫などの転倒を防ぐ。
QL-Eシリーズ

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 1 3 0
QL-E94　¥1,000（税抜価格）

QL-E87

QL-E94

QL-E95

■セット内容：粘着パッド×2、アルコールパッド×1

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 1 4 7
QL-E95　¥660（税抜価格）

■セット内容：粘着パッド×4、アルコールパッド×2

QL-E88 QL-E89 QL-E90QL-E91

対 応 製 品

キャビネット・ロッカーなどに

冷蔵庫の転倒防止

オープン棚・スチールラックなどに壁から離れた対象物にも取付け可能ゴムベルトで壁へのダメージを緩和

2段重ねされたキャビネット、上下のキャビネットを連結ゴムベルトで壁へのダメージを緩和
上下左右のキャビネット・ロッカーを連結

キャビネットを連結して転倒や移動を防止

壁面に強力接着パッドで固定して転倒防止

耐震グッズ13

ゴムベルトが
衝撃を吸収
ゴムベルトが
衝撃を吸収
ゴムベルトが
衝撃を吸収

ゴムベルトが
衝撃を吸収
ゴムベルトが
衝撃を吸収
ゴムベルトが
衝撃を吸収

ゴムベルトが
衝撃を吸収
ゴムベルトが
衝撃を吸収
ゴムベルトが
衝撃を吸収

交換用テープ・アルコールパッド

耐震グッズ 
QL-E87、E88、E89、E91用

耐震グッズ　QL-E90用

4枚
入り

4枚
入り

2本
入り

2本
入り

品 名
品番・税抜価格

キャビネットホルダー

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 1 0 9

￥3,960QL-E91

取付けベース（粘着パッド付き）×2、ベルト×1、
アルコールパッド×2、木ネジ×2

取付けベース（粘着パッド付き）×2、ベルト×2、
アルコールパッド×2、木ネジ×4

キャスターフレームホルダー

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 0 8 6

￥5,260QL-E89

取付けベース（粘着パッド付き）×2、クリップ×2、ベルト×1、
ゴムベルト×1、アルコールパッド×2

キャビネットホルダーLハイブリッド

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 0 7 9

￥4,700QL-E88

取付けベース（粘着パッド付き）×1、ゴムベルト×1、
アルコールパッド×2

キャビネットホルダー

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 0 6 2

セット内容

￥3,980QL-E87

パッケージサイズ W130×D30×H180mm W130×D50×H180mm W130×D40×H220mm W130×D20×H130mm

粘着パッド付きフック×4、ゴムベルト×2、
スペーサー×4、アルコールパッド×4

冷蔵庫ストッパー 転倒防止連結固定シート 転倒防止連結固定フィルム

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 0 9 3

￥2,980 ￥3,000 ￥2,000QL-E90

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 1 1 6

QL-E92

連結固定シート（113×113×0.55mm）×4、
アルコールパッド×4

連結固定フィルム（50×110×0.8mm）×4、
アルコールパッド×4

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 1 2 3

QL-E93
品 名
品番・税抜価格

セット内容

パッケージサイズ W230×D20×H130mm W160×D3×H130mm W120×D5×H140mm
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ロック電源コード
共通注意事項

絶縁
キャップ付被ふく

二
重

スイング

3 2P個口・

シャッター
付き

抜け止め

簡易袋
パッケージ 11月中旬発売予定

コンセント ー パソコン・周辺機器接続用 抜け防止

特  長  ・ 仕  様

●差込口は両面(表×2個口、裏×1個口)
にある小型スリムタイプです。
●タップの消費電力合計は1500Wまで
可能なので、出張先で電源を3分配して
機器の充電などに使うこともできます。 
●プラグはトラッキング予防の絶縁キャップ
付きスイングプラグを採用しています。

●0.5mの短いタイプは小さくまとめ、鞄
に入れて持ち運びでき便利です。

　※タップにプラグを差し込み、シャッターを閉じれば安心  
　　して持ち運べます。
●コードカラーはブラック、レッド、グリーン
の3色からお選びいただけます。
●コード長は0.5m、1m、2mの3タイプ
を用意しています。 

抜け防止ロック式電源コード16
大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。
APWシリーズ　抜け防止ロック式電源コード

ファブリックコードタップ15
こたつコードのような布が巻かれた、新感覚のファブリックコード付きタップ。
TAP-FB1シリーズ　ファブリックコードタップ

■定格容量：125V・15A（合計1500Wまで）
■プラグ：2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ）
■差込口：2P・3個口　　
■コード：VFF 1.8mm2
■本体サイズ：W72×D27×H21mm
■パッケージサイズ：W105×D22〈28〉×H315mm
　※〈〉内はTAP-FB1-2シリーズ。

表×2・裏×1、計3個口タップ

TAP-FB1-1G

TAP-FB1-2G

TAP-FB1-05G

￥1,800

￥2,300

￥1,500

品番・税抜価格

TAP-FB1-1R

TAP-FB1-2R

TAP-FB1-05R

品番・税抜価格

TAP-FB1-1BK

TAP-FB1-2BK

TAP-FB1-05BK

￥1,800

￥2,300

￥1,500

￥1,800

￥2,300

￥1,500

コード長 品番・税抜価格

0.5m

1m

2m

ブラック レッド グリーン

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 2 3 2 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 2 4 94 9 6 9 8 8 7  8 3 9 2 5 6

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 2 6 3 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 2 7 04 9 6 9 8 8 7  8 3 9 2 8 7

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 2 9 4 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 3 0 04 9 6 9 8 8 7  8 3 9 3 1 7

差込口にはホコリの侵入を防ぐ
スライド式シャッター付き。

背面

差込口が両面にあり
ACアダプタ接続
にも便利。

IEC C14

機器へ PDUへ

IEC C13
（ロックプラス機能付き）

コ ード 長
税抜価格
品 名 抜け防止ロック式電源コード（ロックプラス）

■定格容量：15Ａ・250Ｖ（3000Ｗまで）
■コネクタ仕様：IEC C13・IEC C14
■コード：HVCTF 2.0mm2×3芯
　　　　仕上り外形寸法 約φ8.8mm

サーバー用電源 ー パソコン・周辺機器接続用 抜け防止

￥6,000 ￥7,000

ブルー

ブルー レッド

￥8,000 ￥6,000 ￥7,000

レッド

￥8,000
0.6m 1.2m 1.8m 0.6m 1.2m 1.8m

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 8 4 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 0 7 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 2 1 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 9 1 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 1 4 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 3 8

ロック解除

ラッチ部分に指をかける
必要がないため、
並列実装や狭いスペースの
実装時に取扱いやすく
なっています。

APW15-C14C13LP6BL APW15-C14C13LP12BL APW15-C14C13LP18BL APW15-C14C13LP6R APW15-C14C13LP12R APW15-C14C13LP18R品 番

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 4 6 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 5 34 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 6 0 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 7 7

APW12-515C13LK01BL APW12-515C13LK01RAPW12-515C13LK02BL APW12-515C13LK02R品 番
品 名
税抜価格
コ ード 長

抜け防止ロック電源コード
オープン価格

2m1m 2m1m

NEMA 5-15P
（3Pプラグ）

パソコン本体へ コンセントへ

IEC C13
（ロック機能付き）

ワンタッチで
ロックがかかる
ロック機能付き。

内部プレートがアースピンを固定。

赤いラッチを引きながら、
インレット側(オス側）に接続。

すき間が狭く指
が届きにくい場
所でも抜き差し
が簡単です。

■定格容量：12Ａ・125Ｖ（1200Ｗまで）
■コネクタ仕様：
　IEC C13・NEMA 5-15P（3Pプラグ 
トラッキング対策適用範囲拡大対応）
■コード：HVCTF 1.25mm2×3芯　　　
　　仕上り外形寸法 約φ7.8mm

■パッケージサイズ：
　W230×D180〈190〉×H20mm
　※〈〉内はAPW12-515C13LK02BL・R

本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差し
する用途にはご使用いただけませんのでご注意ください。抜き
差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。

※写真はAPW12-515C13LK01（ブラック）です。

※写真はAPW15-C14C13LP-5（ブラック）です。

11月下旬発売予定
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安心

安全

納期お問
合せ

ブレーカー付き
通電ランプ

12 個口

16 個口

20 個口

24 個口

28 個口

8 個口

12 個口

16 個口

20 個口

24 個口

30 個口

8 個口

安全

大物
製品

TAP-SV22030LK
TAP-SV23028LK

TAP-SV23
シリーズのみ

4
個入

50
個入

100
個入

4
個入

50
個入

100
個入

2
個入

50
個入

100
個入

2Pプラグ 対応

2PプラグL型 対応

3Pプラグ 対応

プラグ安全カバー17
コンセント火災トラッキング現象を予防する電源プラグ用カバー。
TAP-PSC○Nシリーズ　
プラグ安全カバー

サーバーラック用コンセント18
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能なスリムサイズ200V仕様のコンセント。
TAP-SV22・23シリーズ　19インチサーバーラック用コンセント200V 抜け防止ロック機能付き

TAP-SV23シリーズ

電線：5.5mm2（許容電流36A）
プラグ：NEMA L6-30P
（ロック式、250V、30Aプラグ）

引掛式

30A

44mm

プラグ仕様
TAP-SV22シリーズ20A

電線：3.5mm2（許容電流28A）
プラグ：NEMA L6-20P
（ロック式、250V、20Aプラグ）

引掛式

NEMA規格に準拠

差込口の横に識別ナンバー
表示付き。※30A仕様は各
系統をA/B表示。

幅44mmのスリムタ
イプで設置場所を選
びません。

丈夫で軽量なアルミボ
ディを採用。

30A仕様には、20A
ブレーカー×2を搭載。

プラグを抜く際は、リリースボタン
をドライバーなどで押しながら
引き抜きます。

ロック機能搭載。
プラグを差すだけで簡単にプラグ
ロックが可能です。

通電
ランプ

■定格容量：250V・20Ａ（合計2000Ｗまで）（TAP-SV22シリーズ）
　　　　　 250Ｖ・30Ａ（合計3000Ｗまで）（TAP-SV23シリーズ）
■コード長：3ｍ　■生産国：日本

熱に強い素材を使用した
差込口。
（形状：IEC60320-C13）

スリムサイズ（200V）

TAP-SV2308LK

差込口 本体サイズ/パッケージサイズ品番 ・ 税抜価格

W553×D44×H36mm

W713×D44×H36mm

W913×D44×H36mm

W1113×D44×H36mm

W1273×D44×H36mm

W1553×D44×H36mm

C13×8

C13×12

C13×16

C13×20

C13×24

C13×30

¥32,000
TAP-SV2208LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 4 5

¥36,000
TAP-SV22012LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 5 2

¥41,000
TAP-SV22016LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 6 9

¥47,000
TAP-SV22020LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 7 6

¥53,000
TAP-SV22024LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 8 3

¥63,000
TAP-SV22030LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 6 9 0

C13×8

C13×12

C13×16

C13×20

C13×24

C13×28

W793×D44×H60mm
W915×D145×H65mm

W1035×D145×H90mm

W1475×D145×H65mm

W1475×D145×H65mm

W1595×D145×H65mm

W1875×D145×H90mm

差込口

（定格） （定格）

本体サイズ/パッケージサイズ品番 ・ 税抜価格

W915×D145×H65mm

W915×D145×H65mm

W1035×D145×H90mm

W1035×D145×H90mm

W1475×D145×H65mm

W1755×D145×H90mm

¥45,000
TAP-SV2308LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 0 6

W953×D44×H60mm
¥49,000
TAP-SV23012LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 1 3

W1193×D44×H60mm
¥54,000
TAP-SV23016LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 2 0

W1353×D44×H60mm
¥60,000
TAP-SV23020LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 3 7

W1513×D44×H60mm
¥66,000
TAP-SV23024LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 4 4

W1753×D44×H60mm
¥72,000
TAP-SV23028LK

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 7 5 1

※サーバーラックへの取付けネジは別途ご用意ください。
※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

不意のプラグ抜けを防止する構造。

ロック付きタイプ

20Aブレーカー × 2搭載 30Aブレーカーなし 20A/ /

TAP-PSC1NBK
￥850

入 数

4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 8 5

品番・税抜価格 品番・税抜価格 品番・税抜価格

TAP-PSC1N50
￥8,500 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 2 3

TAP-PSC1N100
￥14,800 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 3 0

TAP-PSC1NBL
￥850 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 9 2

ブラックホワイト ブルーTAP-PSC1Nシリーズ

●プラグとコンセントをダブルでガードします。
●ピタッと密着してホコリをガードできます。
●難燃性電気絶縁シリコンゴムを使用しており、安全性に優れています。

■材質：シリコンゴム（難燃性グレードUL94V-0）

34.6
1.5

1.5
25
.6

16 2
0

25.5

11.2

29.5

6.2
10.9

TAP-PSC1Nシリーズ

TAP-PSC2NBK
￥850 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 0 8

TAP-PSC2N50
￥8,500 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 4 7

TAP-PSC2N100
￥14,800 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 5 4

TAP-PSC2NBL
￥850 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 1 5

TAP-PSC2Nシリーズ

TAP-PSC2NシリーズTAP-PSC2Nシリーズ

36.6
1.5

1.5

25

15
.5 17
.5

27.6

11.2

31.6

6.2

10.9

TAP-PSC3NBK
￥580 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 2 2

TAP-PSC3N50
￥11,600 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 6 1

TAP-PSC3N100
￥20,300 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 4 7 8

TAP-PSC3NBL
￥580 4 9 6 9 8 8 7  8 3 9 5 3 9

TAP-PSC3Nシリーズ

TAP-PSC3Nシリーズ

37

36
1.5

1.5

27 3
1

30

11.2

26

6.2
8.8

10.9

入 数 品番・税抜価格 品番・税抜価格 品番・税抜価格

ブラックホワイト ブルー

入 数 品番・税抜価格 品番・税抜価格 品番・税抜価格

ブラックホワイト ブルー

日本製

パッケージサイズ
W85×D15×
H150mm

パッケージサイズ
W85×D15×
H150mm

パッケージサイズ
W85×D15×
H150mm

11月中旬発売予定
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ガス
シリンダー
内蔵

クラ
ンプ

グロ
メット

高
耐荷重

チルト パン ローテーション スウィング

VESA
規格対応型まで

2424 8 ㎏
ま
で

耐荷重

チルト パン ローテーション スウィング

VESA
規格対応型まで

3232 8～20㎏まで
耐荷重

専用極薄紫外線
カット

見やすい

高透過
テープ
不要

タッチ
パネル

ペン
入力

専用極薄紫外線
カット

見やすい

高透過
テープ
不要

タッチ
パネル

ペン
入力

PDA-FIPシリーズ

PDA-IPH019CL

PDA-IPHシリーズ

¥1,080 ¥980

4 9 6 9 8 8 7  7 4 7 3 7 7

オープン価格

■パッケージサイズ：
　W90×D20×H190mm

材 質 パッケージサイズ
対 応 機 種

W208×D3×H303mm

特  長  ・ 仕  様

●目に有害なブルーライトを大幅カットし、目への影響を最小限に抑えます。
●画面への反射を防ぎます。
●指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。

モニターアーム・モニタースタンド21
画面の位置を上下左右自由自在に。
CR-LA1304W　¥26,800（税抜価格）
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム

上下2面並べて設置できる。
CR-LA1506BK　¥24,800（税抜価格）
液晶モニタスタンド(上下2面)　

重量 3.4kg　耐荷重 8～20kg

スリム
クランプ
式

スリム
クランプ
式

グロメット
式
グロメット
式

100
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75

180°

47

100

200260～310
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33 45

360°360°
180°
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105°

34
0
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5

〈側面図〉

〈取付け部〉

〈上面図〉

重量 4.3kg　　耐荷重 アーム1つにつき8kg

支柱部/スチール、クランプ・アーム部/アルミ、
ブラケット/ABS樹脂

4 9 6 9 8 8 7  1 9 2 6 0 3

裏面4ヶ所に滑り止め付き。

〈正面図〉〈側面図〉

〈上面図〉 〈取付け部〉
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液晶保護フィルム20
Microsoft Surface Go対応液晶保護フィルム。
LCD-SF6BCAR　ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム　¥3,600（税抜価格）

iPhone XS・XS Max・XR関連製品19
iPhone のデザインをそのまま楽しめるクリアケースと画面を守る液晶保護フィルム。

●置くだけで設置できるスタンド型なので、
クランプ式やグロメット式のモニターアー
ムが設置できないデスクなどに最適です。

特  長  ・ 仕  様

材 質

調整用工具、ディスプレイ取付ネジ（M4×12・8本）付 属 品

1個口/765×395×90mm・4.5kg梱 包

支柱・クランプ/スチール、アーム・ブラケット/アルミ

4 9 6 9 8 8 7  1 9 2 5 9 7

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 1 6 1

材 質
ディスプレイ取付けネジ(M4×12・4本) 付 属 品

1個口/475×195×142mm・4kg梱 包

●8～20kgまでのディスプレイに対応し
た高耐荷重タイプです。
●画面の位置を上下左右、自由に動かして
机上面を有効活用できます｡

特  長  ・ 仕  様

※イメージです。

※イメージです。 ※イメージです。※イメージです。

波長(nm)波長(nm)

ブルーライト（波長380～500nm)ブルーライト（波長380～500nm)

380380 780780

可視光線可視光線可視光線紫外線 赤外線

26%もカット！

有害なブルーライトを大幅カット！
目への影響を最小限に抑えます。

Microsoft Surface Go

品 　 番

税 抜 価 格

材 質 PC（ポリカーボネート）
PDA-IPH020CL

4 9 6 9 8 8 7  7 4 7 3 8 4
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PC(ポリカーボネート)

PDA-IPH021CL

4 9 6 9 8 8 7  7 4 7 3 9 1
PC（ポリカーボネート）

PDA-IPH022CL

4 9 6 9 8 8 7  7 4 7 4 0 7
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PC(ポリカーボネート)

PDA-IPH023CL

4 9 6 9 8 8 7  7 4 7 4 1 4
PC（ポリカーボネート）

PDA-IPH024CL

4 9 6 9 8 8 7  7 4 7 4 2 1
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PC(ポリカーボネート)

耐衝撃ケース

iPhone XS

クリアハードケース 耐衝撃ケースクリアハードケース耐衝撃ケースクリアハードケース

iPhone XRiPhone XS Max

クリアケース

PDA-FIP72BC

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 1 8 5

品 　 番 PDA-FIP73
¥1,180 ¥1,080

PDA-FIP74BC PDA-FIP75
¥1,280 ¥1,180

PDA-FIP76BC PDA-FIP77

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 1 9 2 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 2 0 8 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 2 1 54 9 6 9 8 8 7  8 9 8 2 2 2 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 2 3 9

ブルーライトカット
指紋防止光沢 反射防止 ブルーライトカット

指紋防止光沢 反射防止ブルーライトカット
指紋防止光沢 反射防止

■材質：接着面/シリコン膜、外側/PET
■パッケージサイズ：
　W100×D3×H180mm

液晶保護フィルム
PDA-FIPシリーズ

接着面/シリコン膜、外側/PET
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オプションンオプション

特注可能
 ※1

グリーン
購入法

ホルムアルデヒド
軽 減

アジャスター ケーブル口

大物
製品

特注可能

大物
製品

組立
出荷キャスター

鍵付

電動上下昇降デスク22
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち・座りの姿勢を取れる。
ERD-Mシリーズ　電動上下昇降デスク

19インチサーバーボックス23
スリムタイプで、小規模オフィスでのサーバー、周辺機器収納に最適。
CP-SVNCシリーズ　19インチサーバーボックス

●W570mmのスリムボディになってお
り、通常のサーバーラックより30mm
幅が小さくなっているため、設置場所
の省スペース化が図れます。
●ボックスの前後にEIA規格ユニバーサ
ルピッチの19インチマウントフレーム
を装備しています。
●前後のマウントフレームは25mm
ピッチで可動します。

※棚板（オプション）などの取付けによって可動範囲が
変わります。
●ファンはオプションにて背面部に2
台、上部に4台まで取付けることがで
きます。※ファンを取付けない場合はスリット入
りのプレートを取付けて穴を塞ぎます。

特長・仕様

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 4 6 6

ERD-DR1BK　¥19,500（税抜価格）
ERD-Mシリーズ用引き出し(大)

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 4 7 3

ERD-DR2BK　¥16,500（税抜価格）
ERD-Mシリーズ用引き出し(小)

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 4 8 0

ERD-CPU1BK　¥12,000（税抜価格）
ERD-Mシリーズ用CPUボックス

W（幅）

D（奥行き）
サイズ・重量 / 梱包

D700
税抜価格品 番

カラー

ホワイト

薄い木目

濃い木目

ホワイト

薄い木目

濃い木目

ホワイト

薄い木目

濃い木目

品 番 サイズ・重量 / 梱包
D800

税抜価格

W1000

W1200

W1400

￥224,000

￥234,000

￥244,000

W1000×D700×
H630～1280mm
40kg
3個口

4969887 636282

4969887 636299

4969887 636305

4969887 636312

4969887 636329

4969887 636336

4969887 636343

4969887 636350

4969887 636367

ERD-M10070W

ERD-M10070LM

ERD-M10070M

ERD-M12070W

ERD-M12070LM

ERD-M12070M

ERD-M14070W

ERD-M14070LM

ERD-M14070M

￥225,000

￥235,000

￥245,000

W1000×D800×
H630～1280mm
41.7kg
3個口

4969887 636374

4969887 636381

4969887 636398

4969887 636404

4969887 636411

4969887 636428

4969887 636435

4969887 636442

4969887 636459

ERD-M10080W

ERD-M10080LM

ERD-M10080M

ERD-M12080W

ERD-M12080LM

ERD-M12080M

ERD-M14080W

ERD-M14080LM

ERD-M14080M

W1200×D700×
H630～1280mm
42.4kg
3個口

W1200×D800×
H630～1280mm
44.5kg
3個口

W1400×D700×
H630～1280mm
44.9kg
3個口

W1400×D800×
H630～1280mm
47.3kg
3個口

［ ホワイト ］ ［ 薄い木目 ］ ［ 濃い木目 ］

H1280～

H630
mm

■ 最適なデスク高さで作業できる。 立ち作業 座り作業

■ 障害物検知機能で、挟み込みを防止。

共通仕様
■出荷形態：ノックダウン組立式　■付属品：ケーブルタイ、アジャスター
■材質：天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)　
■電源ケーブル長：3.2m　■天板昇降範囲：H630～1280mm　※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

■ 配線しやすいケーブル口付き。
■ 低ホルムアルデヒド天板を採用。

■ 感覚的に操作できる
　 スイッチを採用。

総耐荷重　80kg
天板部均等耐荷重
80kg
（中心耐荷重は50kg） 

ERD-M10070W・LM・M
ERD-M10080W・LM・M
ERD-M12070W・LM・M
ERD-M12080W・LM・M
ERD-M14070W・LM・M
ERD-M14080W・LM・M

A
1000
1000
1200
1200
1400
1400

B
700
800
700
800
700
800

C
818
818
1018
1018
1218
1218

385

25

B A

63
0～
12
80

80（50）

43

60 60C 640

175

80

50

※1:特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。
　　幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。

ケーブル口

昇降スイッチ

出荷形態

材　質

梱 包

セット内容

本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、
フロント・リアマウントアングル、

キャスター、前扉用鍵×2本(1種類)、
背面・側面用鍵×2本(1種類)

※19インチ機器を取付けるための
　ケージナット・ネジは付属していません。

本体/スチール（メラミン焼付塗装）

組立出荷 ※組立て済みの製品ですが、
キャスターはお客様取付けです。

1個口

●CP-SVNC4～6は
　デスク（H700mm）と
　そろう高さです。

●CP-SVNC1～3は
　デスク（H700mm）下に
　収まる高さです。

CP-SVNC5CP-SVNC1

機器セット例

9  U
品番/税抜価格外　観

700

700

570

580

570

600

CP-SVNC5 前後のマウント
フレームが可動。

ケーブル口

スリットプレート装備。
ファン（オプション）
取付けが可能。

正面扉は鍵付き。

背面・側面パネルは鍵付き。

取外しが簡単な
ワンタッチラッチ。

バック・サイドパネルに
鍵付き。

棚板（オプション）用支柱

570

570 570

570

570

570

W

600

700 700

1000

600

1000

D

580

580 700

580

700

700

H

12  U
品番/税抜価格外　観 W D H

CP-SVNC1
¥135,000
4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 8 2 3

CP-SVNC2
¥138,000
4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 8 3 0

CP-SVNC3
¥155,000
4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 8 4 7

¥155,000
CP-SVNC4

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 8 5 4

¥158,000
CP-SVNC5

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 8 6 1

CP-SVNC6
¥165,000
4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 8 7 8

内部構造

背面

内部構造（フレーム）

●CP-SVNC1・SVNC4専用の棚板です。
■サイズ：W496×D420×H20mm 

CP-SVNCNT1　CP-SVNCシリーズD600用棚板
¥8,300(税抜価格) 4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 8 8 5

●CP-SVNC2・SVNC5専用の棚板です。
■サイズ：W496×D520×H20mm

CP-SVNCNT2　CP-SVNCシリーズD700用棚板
¥8,400(税抜価格) 4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 8 9 2

●CP-SVNC3・SVNC6用の棚板です。
■サイズ：W496×D620×H20mm

CP-SVNTBKN　D1000用棚板
¥8,500(税抜価格) 4 9 6 9 8 8 7  1 2 7 6 7 4

オプション

発 売 中

11月下旬発売予定
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バックナンバー（2018年10月号・9月号）24

2018年 10月号

マウス USBハブ HDMI切替器 Bluetooth関連製品

3D VRゴーグル USBヘッドセット ハンドセット用スタンド WEBカメラ USB PD対応AC充電器

Magnet脱着式ケーブル モバイルUSB充電付タップ バッグ

ディスプレイスタンド 机上ラック プラダン製ケース

インナーケース ノートパソコン用アルミスタンド

タブレットケース タッチペン

試し刷り用紙 詰め替えインク 疲労軽減マット

バックナンバー
2018年9月号
2018年8月号

2018年 9月号

マウス キーボード WEBカメラ テレビ用ワイヤレススピーカー USBハブ

ドッキングステーション 雷ガード 感震ブレーカー USB充電器

モバイルバッテリー 9.7インチ iPad 耐衝撃ケース

タブレットホルダー ディスプレイトップシェルフ 機器固定ベルト スマートフォン収納保管庫

9.7インチ iPad 強化ガラスフィルム Amazon echo 上面保護シール

インナーケース

Amazon echo スキンシール 詰め替えインク

バックナンバー
2018年8月号
2018年7月号
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