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電話用ヘッドセット6
コールセンターなどに適した軽い装着感の電話機用ヘッドセット。
MM-HSRJ01　電話用ヘッドセット（両耳タイプ）　¥16,500(税抜価格)
MM-HSRJ02　電話用ヘッドセット（片耳タイプ）　¥15,000(税抜価格)
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■入数：100枚　■材質：マスク/PP＋PE、紐/PU

特  長  ・ 仕  様

●USB Type-Cコネクタを搭載していて、パソコン以外にもType-C
対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。

●スライドキャップ搭載でコネクタをホコリなどから守ります。
●SDXCメモリカード（UHS-Ⅰ・Ⅱ）512GB対応です。 

特  長  ・ 仕  様

●電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。
●軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
●クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したま
まサッとコネクタを外して席を立つことができます。
●結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に
対応します。

特  長  ・ 仕  様

●イベントや展示場など不特定多数の方が使用する現場や、清潔に機器
を使いたい方に最適です。

パッケージサイズ W92×D11×H170mm
micro SDカード

USB3.1 Gen1
（USB3.0）Aポート

SDカード

SD microSD

主な対応カード

カードリーダー

サイズ・重量 約W74×D23.2×H10.2mm（本体のみ）・約13g
インターフェース規格 USB仕様 Ver.3.1 Gen1（USB3.0）準拠（USB Ver.2.0/1.1上位互換）

対 応 機 種 Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ、
USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.4～10.11、Android 6.0～対 応 O S
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USB Aポートが1ポート付いていて、USB A→Cの
変換アダプタのように使用可能。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。※1：カードリーダーはUSB2.0の速度で動作します。

カードリーダー4
USB Type-CとUSB Aの両方で使えるSDカードリーダー。USB Aポート付き。
ADR-3TCMS7BK　Type-Cコンパクトカードリーダー(USB1ポート付き)　¥2,000（税抜価格）

Type-C対応
スマホ・タブレット
パソコンなど USB機器

USB Type-Cコネクタ USB Aポート

USUSB2.0

超高速
USB3.1Gen1(USB3.0)

VRゴーグル用マスク7
VRゴーグルへの皮脂汚れをガード、使い切りタイプのマスク。
MED-VRMシリーズ　VRゴーグル用マスク　各¥4,300(税抜価格)

BLEビーコン5
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコン。
MM-BLEBCシリーズ　BLEビーコン（3個セット）　オープン価格

ダイナミック型40ｍｍ
150～8,000Hz
200〈110〉Ω±20%

20mW

＜ヘッドホン部＞
コンデンサータイプ
単一指向性

100～8,000Hz

＜マイクロホン部＞

＜共通仕様＞
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RJ9モジュラージャックコネクタ形状
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－40dB±3dB（0dB=1V/Pa,1KHz)、
－60dB±4dB(0dB=1V/ubar)
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W205×D180×H59mm

約1～100m（8段階設定） ※1
iBeacon Eddystone（UID/URL/TLM）Info

IP65/温度（内部）
φ50×H15mm・約26g

CR2477（1000mAh）・数ヶ月～3年程度 ※設定による

数m～100m以上（8段階設定） ※1
iBeacon Eddystone（UID/URL/TLM）Info

IP66/温度（内部）
W72×H72×D23mm・約109g

単三乾電池4本（6000mAh）・数ヶ月～10年程度 ※設定による

約1～100m（8段階設定） ※1
iBeacon Eddystone（UID/URL/TLM）Info/Acc（加速度）

IP67/加速度・温度（内部）
φ39×H15.5mm・約20g

CR2477（1000mAh）・数ヶ月～3年程度 ※設定による

加速度

防塵・防水

IP67

BLEビーコン 大容量バッテリー搭載BLEビーコン 加速度トリガー搭載BLEビーコン

●最大で6スロット同時発信するマル
チアドバタイズが可能です。6スロッ
トを同一データフォーマットで発信す
ることも、全て異なったデータフォー
マットや使用したいデータフォーマッ
トのみで設定することも可能です。

　 ※TLMのみ1スロット限定です。
●パスワード保護機能と遠隔操作停
止モード機能でセキュリティ対策
も安心です。

特長・仕様

■通信方式：BLE
■発信間隔：100～5000ms ※推奨100～1000ms ※2
■スイッチ：1個（MM-BLEBC5は内部）
※1：電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物
　理的環境により異なります。

※2：発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増
　減します。

■サイズ：約W246×H128mm※1
■パッケージサイズ：
　W333×D164×H44mm

■サイズ：約W196×H116mm※1
■パッケージサイズ：
　W279×D142×H44mm

※1：紐部分を除いたサイズです。

MED-VRG3　
￥6,500（税抜価格）
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MED-VRG1　
￥2,700（税抜価格）
4 9 6 9 8 8 7  8 8 6 5 0 2

MED-VRG2　
￥4,500（税抜価格）
4 9 6 9 8 8 7  8 8 6 5 1 9

発 売 中3D VRゴーグル　

W200×D100×H40mm  W250×D151×H58mm W200×D100×H40mm

※〈〉内はMM-HSRJ02

※UHS-I・IIの高速転送には対応しません。※SDロック機能には対応していません。
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防塵・防水

IP66 温度

防塵・防水

IP65 温度

※1


