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MA-WR133BK（ブラック） MA-WR133W（ホワイト）

1200count/inch 光学センサー方式
2ボタン、ホイール（スクロール）ボタン

マウス：約W60×D98.5×H38mm・約60g（電池含まず）
レシーバー：W14×D19×H6mm・約2g

分 解 能
ボ タ ン

USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。インターフェース(コネクタ)

サイズ・重量

付 属 品

ワイヤレス方式
木製机(非磁性体)：半径約10m、スチール机(磁性体)：半径約2m通 信 範 囲

レシーバー、単四乾電池×2（テスト用）、取扱説明書

電 池 性 能 連続作動時間：約168時間、連続待機時間：約4000時間
使用可能日数：約150日

2.4GHz RF電波方式※マウス・レシーバー間のIDは固定です。

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。対 応 機 種
Windows10・8.1・8・7・Vista・XP、
macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11対 応 O S
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紙箱パッケージ使用

開封後のゴミを減らすことができる簡易
パッケージで、まとめてのご購入に最適。

対 応 機 種
対 応 O S

分 解 能
ボ タ ン

付 属 品

読み取り方式

インターフェース(コネクタ)

サイズ・重量

電 池 性 能

ワイヤレス方式
通 信 範 囲

800・1200・1600count/inch
2ボタン、2サイドボタン、ホイール（スクロール）ボタン、カウント切替えボタン

光学センサー方式（ブルーLED）

 マウス：約W66×D100×H37mm・約62g（電池含まず）
レシーバー：W14.8×D19×H6.5mm・約2g

USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。

木製机（非磁性体）:半径約10m、スチール机（磁性体）:半径約2m

レシーバー、単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書

連続作動時間:約250時間、連続待機時間:約26280時間、
使用可能日数:約120日（1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25％行った場合）
                   約580日（1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5％行った場合）

2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。

Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11

戻る・進む
ボタン※

MA-WBL134GM(ガンメタ) MA-WBL134R(レッド)

戻る・進む
ボタン※
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親指の上にボタン
があるので押しや
すい。

親指の上にボタンがあるので
押しやすい。

MA-WBTBL135GM（ガンメタ） MA-WBTBL135R（レッド）

サイズ・重量

ボ タ ン
付 属 品

通 信 距 離
プロファイル

電 池 性 能

2ボタン、2サイドボタン、ホイール（スクロール）ボタン、カウント切替えボタン

連続作動時間：約100時間、連続待機時間：約20800時間、
使用可能時間：約47日※1（約137日※2）

最大半径約10m（非磁性体上/木製天板）
HID over GATT

2.402～2.480GHz適 合 規 格 Bluetooth4.0 Class2
＜Bluetooth 仕様＞

通 信 距 離

電 池 性 能 連続作動時間：約156時間、連続待機時間：約20800時間、
使用可能時間：約71日※1（約194日※2）

木製机(非磁性体)：半径約10m、スチール机(磁性体)：半径約2m
ワイヤレス方式 2.4GHz RF電波方式※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
インターフェース(コネクタ) USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
＜2.4GHzワイヤレス仕様＞

＜共通仕様＞

単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書
マウス：W66×D100×H37mm・62g（電池含まず）、レシーバー：W14.8×D19×H6.5mm・約2g

Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット（Bluetoothモジュールが内蔵されている機種）、
Androidスマートフォン・タブレット（Bluetoothマウスに対応している機種）、
Apple Macシリーズ（Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種）

対 応 機 種

対 応 O S Windows10・8.1・8、macOS10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11、Android 3.0～9.0

周波数範囲

光学センサー方式（ブルーLED）分 解 能 800・1200・1600count/inch 読み取り方式
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Bluetooth4.0と2.4GHzワイヤレスの2種類の接続方法が選べるコンボマウス。
MA-WBTBL135シリーズ　各¥4,000(税抜価格)
ワイヤレスブルーLEDコンボマウス

対称形で使いやすい、静音の2.4GHzワイヤレスマウス。
MA-WR133シリーズ　各¥1,800(税抜価格)
ワイヤレス光学式マウス

特  長  ・ 仕  様

●パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など様々
な使い方ができます。
●静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用でもクリック
音が気になりません。
●マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際にレシーバーの紛失
の心配がありません。

特  長  ・ 仕  様

●クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施
設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。
●不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。

パッケージサイズ W140×D50×H220mm

パッケージサイズ W80×D40×H115mm

パッケージサイズ W140×D50×H220mm

かぶせ持ちに最適なワイヤレスブルーLEDマウス。
MA-WBL134シリーズ　各¥2,800(税抜価格)
ワイヤレスブルーLEDマウス

読み取り方式

特  長  ・ 仕  様

●赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
●静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができ
ます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使
用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
●不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFF
スイッチ付きです。

エルゴ形状では珍しい小
さめサイズながら、程よい
膨らみ・親指グリップ付き
など、手になじむよう設計
されたマウス。

小さくても握りやすい

小さくても握りやすい小さくても握りやすい

戻るボタンが押しやすい

対称形で使いやすい

戻るボタンが押しやすい

Bluetooth 4.0
USB Aポートのないパソコン、
タブレット、スマートフォンに接続

ワイヤレス2.4GHz
USB Aポートがあるパソコンに

レシーバーを接続

ボタンを長押しするだけ
簡単接続切替え

ボタンを長押しするだけ
簡単接続切替え

ボタンを長押しするだけ
簡単接続切替え

2種類の接続方法が選べるコンボマウス

ON・OFFスイッチ付き。

※Windowsのみの対応です。

※Windowsのみの対応です。

※1:1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25％行った場合。※2:1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5％行った場合。


