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ヘッドセット5

ワイヤレスガイド関連製品6

ワイヤレスガイドシステム 発売中

MM-WGS1T-HS1
ワイヤレスガイド用イヤホンマイク（親機用）
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¥26,000(税抜価格)

¥7,000(税抜価格) ¥1,800(税抜価格)

MM-WGS1RMM-WGS1T
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¥24,000(税抜価格)
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Bluetooth5.0対応、大きめのシングルボタン設計のステレオヘッドセット。
MM-BTSH38シリーズ　Bluetoothステレオヘッドセット　各¥4,200(税抜価格)　

IPX5相当の防水機能搭載で、
運動しながらの使用に最適。

ケーブルの長さ調節が可能。

送 信 出 力

対応プロファイル

電 源

サイズ・重量

付 属 品

周波数範囲
適 合 規 格 伝 送 方 式

Class 2※Class1の機器との接続も可能です。
内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間：最大約2時間、
連続通話最大約8時間、連続音楽再生最大約7時間、連続待受最大約120時間
A2DP（オーディオ）、 AVRCP（リモートコントロール)、HSP/HFP（ハンズフリー通話機能）

W18×D30×H32mm（イヤホン部片耳）・約15g
対 応 機 種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器

充電用microUSBケーブル×１、イヤーピース（S/M/L）・イヤーフック（S/M/L）・ケーブルストッパー

2.402～2.480GHz
GFSKBluetooth Ver.5.0

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
パッケージサイズ W75×D40×H186mm

パッケージサイズ W210×D85×H260mm

●Bluetooth5.0に対応したヘッドセットです。
●操作のしやすい大きめのシングルボタンを
搭載しています。ボタン1つで操作できるの
で簡単に使えます。
●マイクを搭載しておりハンズフリー通話が
　可能です。

特  長  ・ 仕  様

通 信 距 離 約10m

サイズ・重量

材 質

付 属 品

W350×D125×H140mm
約980g(ACアダプタを除く）

バッグ部/ナイロン、 
スロット成型部/ABS樹脂

対 応 機 器 MM-WGS1T、MM-WGS1R
（ワイヤレスガイドシステム)

電 源

充 電 時 間 約６～7時間
（電池残量1%～100%まで）※1

12台

ACアダプタ、取扱説明書・保証書

※１：充電時間は、電池残量１％から１００％（満充電）
　　 までの目安です。

W385×D142×H170mm

2月下旬発売予定

MM-BTSH38BK
(ブラック)

MM-BTSH38W
(ホワイト)

1 簡単操作 2 ズレに強い！

押しやすい しっかり
固 定

押しやすい大きめボタンを
採用！

付属のイヤーフックで耳から
のずり落ちを防止できる。

付属のUSBケーブルで充電。

ケーブル
ストッパー

イヤーフックイヤーフックイヤーフック
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大型ソフトイヤーパッドで装着感抜群のヘッドセット。
MM-HS516　マルチメディアPCヘッドセット　¥2,800(税抜価格)　

やわらかクッション素材の
イヤーパッド。

フレキシブルアームでマイク
位置を自由に調整可能。

●半密閉式ヘッドホンで外部音を適度に遮断します。
●幅広く音を拾える無（全）指向性です。
●マイクミュート＋ボリューム調節が手元スイッチで
簡単に行えます。

●ウインドスクリーン（マイクスポンジ）付きで
　息によるノイズを軽減します。
●Skypeなどのインターネット通話に対応しています。

特  長  ・ 仕  様

手元スイッチで
簡単に調節できる。

ウインドスクリーン付きで
息によるノイズを軽減。

半密閉式ヘッドホン採用。

＜ヘッドホン部＞ ＜共通仕様＞
形 式
周波数特性
インピーダンス
最 大 入 力

φ3.5mmステレオミニプラグ
約2.4m

約172g（ケーブル含む）

プラグ形状
ケーブル長
重 量

対 応 機 種

ダイナミック型40mm（ステレオ）
20～20,000Hz
32Ω±15％
100mW

コンデンサータイプ
無（全）指向性
30～16,000Hz

＜マイクロホン部＞
形 式
指 向 性
周波数特性

入 力 感 度

ボリューム
コントロール

クリップ

マイク
ON・OFF
スイッチ

マイク入力端子・スピーカー出力
端子を持つWindowsパソコン
※Apple Macシリーズには対応
　しません。
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ワイヤレスガイド（MM-WGS1T/R）12台を充電。
MM-WGS1-CL12　¥70,000(税抜価格)
ワイヤレスガイド用充電器（12台用）　

ワイヤレスガイド（MM-WGS1T/R）の
交換用イヤホンマイク・イヤホン。

ワイヤレスガイドシステムを12台同時に充電可能。

ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスガイドシステム。

親機 子機

充電中は赤色に点灯、完了後は緑色に点灯。

入力/AC100V～240V  
　　 50/60Hz 0.58A(最大）
出力/DC5V 4A

充 電 台 数

パッケージサイズ

●ワイヤレスガイドシステム
（MM-WGS1T/R専用）12台を同時
に充電できます。
●持ち運びや保管にも便利なケース
付きです。

　※ケースの取外しはできません。
●ACアダプタ付きです。

特長・仕様 2月中旬発売予定

2月中旬発売予定

●ワイヤレスガイドシステム（MM-WGS1T専用）の
イヤホンマイクです。
■パッケージサイズ：W120×D40×H33mm

●ワイヤレスガイドシステム（MM-WGS1R専用）の
イヤホンです。
■パッケージサイズ：W120×D40×H33mm

－38dB±3dB（0dB=1V/Pa,1kHz）
－58dB±3dB（0dB=1V/ubar,1kHz）
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MM-WGS1R-HP1
ワイヤレスガイド用イヤホン（子機用）
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子機用 イヤホン親機用 イヤホンマイク


