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デスク（SH-Bシリーズ）関連
シンプルで使いやすいベーシックデスク、オプションで機能拡張できる

パソコンラック
機器を一括設置できるシンプルタイプ 3種と省スペースに設置できるローコストタイプ 2種

小型収納キャビネット
暗証番号ロック付き5段収納キャビネット

19インチサーバーラック
18Uの小型タイプでオフィス設置やSOHOにも最適

壁掛用モニターアーム
壁掛用水平モニターアーム、2種

ディスプレイスタンド
壁寄せタイプでスペースを有効活用

スキャナ
スキャン速度が速いA3対応スキャナと名刺をテキストデータ化して管理できる名刺スキャナ

ヘッドセット
Bluetoothステレオヘッドセットと装着感抜群のヘッドセット

カテゴリ8LANケーブル
超高速40Gbps、超広帯域2000MHzを実現

ワイヤレスガイド関連製品
12台充電できる充電器と交換用イヤホン

USBハブ
スチール面に固定できる4ポートハブ

マウス
指紋認証マウスや省電力なワイヤレスマウス、Bluetoothと2.4GHzワイヤレスのコンボマウスなど

Bluetoothキーボード
マルチペアリング折りたたみ式

HDMIエクステンダー 送信機・受信機
HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長

AC充電器
USB PDに対応したType-CとAポート搭載

インナーケース
13.3型ワイド対応、保護力・耐久性に優れたケース

バックナンバー
2019年1月号
2018年12月号
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マウス1
「Windows Hello」で指紋認証ログインができる、指紋認証リーダー付き有線マウス。
MA-IRFP139BK　¥9,000(税抜価格)
指紋認証マウス

IR LED搭載で省電力なワイヤレスIRセンサーマウス。
MA-WIR132シリーズ　各¥2,400(税抜価格)
ワイヤレス IR LEDマウス

特  長  ・ 仕  様

●Windows 10に搭載の生態認証機能「Windows Hello」に対応し、
　指紋認証ログインができます。※初回設定時にインターネットへの接続が必要です。
●差し込むだけで指紋認証リーダー、マウスの使用が可能です。面倒な
　ソフトのインストールが不要です。
●ログイン時にパスワードを入力する必要がないので、他人にタイピング
を見られることなくログインできます。
●指紋の読み取りは、360°どの方向からでも可能です。
●左右対称形状なので、右利きでも左利きでも、どなたでも使用できます。

特  長  ・ 仕  様

●IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動
電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
●クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設
や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。
●不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
●対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。

特  長  ・ 仕  様

●高性能レーザーセンサー搭載で光沢感のある素材の表面を読取ること
ができ、ストレスなしに使えます。
●クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施
設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。
●不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
●対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。

パッケージサイズ W140×D58×H220mm

パッケージサイズ W140×D50×H220mm

指紋認証リーダー

1600count/inch

2ボタン、ホイール(スクロール）ボタン

取扱説明書

分 解 能 光学センサー方式（IR LED）読み取り方式
エリア型センサー指紋センサータイプ
1.26%FRR(本人拒否率)

W9.6×D7.7mm読み取り面サイズ
0.0002%FAR(他人受入率)

ボ タ ン
W61×D109.5×H32.5mm・約112gサイズ・重量

約1.8mケーブル長 付 属 品

USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。インターフェース(コネクタ)

Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持つ機種。対 応 機 種
Windows 10対 応 O S
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MA-WIR132BK（ブラック） MA-WIR132W（ホワイト） MA-WIR132R（レッド）

1200count/inch 光学センサー方式(IR LED)
2ボタン、ホイール（スクロール）ボタン

マウス：約W59.2×D100.4×H35.1mm・約54g（電池含まず）
レシーバー：W14.6×D19.1×H6.1mm・約2g

分 解 能
ボ タ ン

USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。インターフェース(コネクタ)

サイズ・重量

付 属 品

ワイヤレス方式
木製机(非磁性体)：半径約10m、スチール机(磁性体)：半径約2m通 信 範 囲

レシーバー、単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書

電 池 性 能 連続作動時間：約424時間、連続待機時間：約20250時間
使用可能日数：約735日

2.4GHz RF電波方式 ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。対 応 機 種
Windows10・8.1・8・7、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.6～10.11対 応 O S

パッケージサイズ W140×D50×H220mm

1200count/inch レーザーセンサー方式
2ボタン、ホイール（スクロール）ボタン

マウス：約W59.2×D100.4×H35.1mm・約54g（電池含まず）
レシーバー：W14.6×D19.1×H6.1mm・約2g

分 解 能
ボ タ ン

USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。インターフェース(コネクタ)

サイズ・重量

付 属 品

ワイヤレス方式
木製机(非磁性体)：半径約10m、スチール机(磁性体)：半径約2m通 信 範 囲

レシーバー、単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書

電 池 性 能 連続作動時間:約512時間、連続待機時間:約25180時間、
使用可能日数:約907日

2.4GHz RF電波方式 ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※標準でUSBポートを持つ機種。対 応 機 種

Windows10・8.1・8・7、
macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.6～10.11対 応 O S
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MA-WLS131BK(ブラック) MA-WLS131R(レッド)MA-WLS131W(ホワイト)
4 9 6 9 8 8 7  6 9 5 6 8 5 4 9 6 9 8 8 7  6 9 5 6 9 24 9 6 9 8 8 7  6 9 5 7 0 8

レーザーセンサー搭載で超省電力なワイヤレスレーザーマウス。
MA-WLS131シリーズ　各¥3,600(税抜価格)
ワイヤレスレーザーマウス

ログイン時にパスワードを
入力する必要がないので、
他人にタイピングを見られ
ることなくログイン可能。

指紋認証マウス

Windows Hello対応

1

瞬時に指紋認証ログイン
ができるので、パスワード
入力時間を短縮できる。

2

波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低
くし、低消費エネルギーで使用できる省電力タイプのセン
サーを搭載しています。

IR LED光学センサー搭載

左右対称形状なの
で、右利きでも左利
きでも、どなたでも使
用できます。

右手でも左手でも
使いやすい

本製品

1年 2年（使用可能日数）

MA-WBL41
シリーズ

電池切れのストレスを感じにくい、電池一つで
約2年もの間使用できる便利なマウス。

約2年使用可能

約2.5年使用可能

※1:一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。（アルカリ単三乾電池使用時）
※2:自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。

※1:一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。（アルカリ単三乾電池使用時）
※2:自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。

波長の長い赤外線LEDを使用することで
駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで
使用可能。

読み取りセンサー

レンズレンズレンズ

LED

※1、※2

電池切れのストレスを感じにくい、電池一つで
約2.5年もの間使用できる便利なマウス。

ホコリが付いたガラス面も読み取ることが
可能な高性能レーザーセンサーを採用。
滑らかな白色デスクの上でもストレスな
く使える。

※1、※2

読み取り方式

本製品

1年（使用可能日数） 2.5年2年

MA-WBL41
シリーズ

レーザー
ダイオード

レーザー
センサー

読み取り方式

指紋認証は
こんなに便利。

長寿命！

超長寿命！

IR LED搭載

レーザーセンサー搭載

光沢デスクでもスムーズに動作にするレーザーセンサー搭載！光沢デスクでもスムーズに動作にするレーザーセンサー搭載！
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MA-WR133BK（ブラック） MA-WR133W（ホワイト）

1200count/inch 光学センサー方式
2ボタン、ホイール（スクロール）ボタン

マウス：約W60×D98.5×H38mm・約60g（電池含まず）
レシーバー：W14×D19×H6mm・約2g

分 解 能
ボ タ ン

USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。インターフェース(コネクタ)

サイズ・重量

付 属 品

ワイヤレス方式
木製机(非磁性体)：半径約10m、スチール机(磁性体)：半径約2m通 信 範 囲

レシーバー、単四乾電池×2（テスト用）、取扱説明書

電 池 性 能 連続作動時間：約168時間、連続待機時間：約4000時間
使用可能日数：約150日

2.4GHz RF電波方式※マウス・レシーバー間のIDは固定です。

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。対 応 機 種
Windows10・8.1・8・7・Vista・XP、
macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11対 応 O S

4 9 6 9 8 8 7  6 9 6 0 7 1 4 9 6 9 8 8 7  6 9 6 0 8 8

紙箱パッケージ使用

開封後のゴミを減らすことができる簡易
パッケージで、まとめてのご購入に最適。

対 応 機 種
対 応 O S

分 解 能
ボ タ ン

付 属 品

読み取り方式

インターフェース(コネクタ)

サイズ・重量

電 池 性 能

ワイヤレス方式
通 信 範 囲

800・1200・1600count/inch
2ボタン、2サイドボタン、ホイール（スクロール）ボタン、カウント切替えボタン

光学センサー方式（ブルーLED）

 マウス：約W66×D100×H37mm・約62g（電池含まず）
レシーバー：W14.8×D19×H6.5mm・約2g

USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。

木製机（非磁性体）:半径約10m、スチール机（磁性体）:半径約2m

レシーバー、単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書

連続作動時間:約250時間、連続待機時間:約26280時間、
使用可能日数:約120日（1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25％行った場合）
                   約580日（1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5％行った場合）

2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。

Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。
Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11

戻る・進む
ボタン※

MA-WBL134GM(ガンメタ) MA-WBL134R(レッド)

戻る・進む
ボタン※

4 9 6 9 8 8 7  6 9 5 7 9 1 4 9 6 9 8 8 7  6 9 5 8 0 7

親指の上にボタン
があるので押しや
すい。

親指の上にボタンがあるので
押しやすい。

MA-WBTBL135GM（ガンメタ） MA-WBTBL135R（レッド）

サイズ・重量

ボ タ ン
付 属 品

通 信 距 離
プロファイル

電 池 性 能

2ボタン、2サイドボタン、ホイール（スクロール）ボタン、カウント切替えボタン

連続作動時間：約100時間、連続待機時間：約20800時間、
使用可能時間：約47日※1（約137日※2）

最大半径約10m（非磁性体上/木製天板）
HID over GATT

2.402～2.480GHz適 合 規 格 Bluetooth4.0 Class2
＜Bluetooth 仕様＞

通 信 距 離

電 池 性 能 連続作動時間：約156時間、連続待機時間：約20800時間、
使用可能時間：約71日※1（約194日※2）

木製机(非磁性体)：半径約10m、スチール机(磁性体)：半径約2m
ワイヤレス方式 2.4GHz RF電波方式※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
インターフェース(コネクタ) USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
＜2.4GHzワイヤレス仕様＞

＜共通仕様＞

単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書
マウス：W66×D100×H37mm・62g（電池含まず）、レシーバー：W14.8×D19×H6.5mm・約2g

Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット（Bluetoothモジュールが内蔵されている機種）、
Androidスマートフォン・タブレット（Bluetoothマウスに対応している機種）、
Apple Macシリーズ（Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種）

対 応 機 種

対 応 O S Windows10・8.1・8、macOS10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11、Android 3.0～9.0

周波数範囲

光学センサー方式（ブルーLED）分 解 能 800・1200・1600count/inch 読み取り方式

4 9 6 9 8 8 7  6 9 5 7 7 7 4 9 6 9 8 8 7  6 9 5 7 8 4

Bluetooth4.0と2.4GHzワイヤレスの2種類の接続方法が選べるコンボマウス。
MA-WBTBL135シリーズ　各¥4,000(税抜価格)
ワイヤレスブルーLEDコンボマウス

対称形で使いやすい、静音の2.4GHzワイヤレスマウス。
MA-WR133シリーズ　各¥1,800(税抜価格)
ワイヤレス光学式マウス

特  長  ・ 仕  様

●パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など様々
な使い方ができます。
●静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用でもクリック
音が気になりません。
●マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際にレシーバーの紛失
の心配がありません。

特  長  ・ 仕  様

●クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施
設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。
●不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。

パッケージサイズ W140×D50×H220mm

パッケージサイズ W80×D40×H115mm

パッケージサイズ W140×D50×H220mm

かぶせ持ちに最適なワイヤレスブルーLEDマウス。
MA-WBL134シリーズ　各¥2,800(税抜価格)
ワイヤレスブルーLEDマウス

読み取り方式

特  長  ・ 仕  様

●赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
●静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができ
ます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使
用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
●不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFF
スイッチ付きです。

エルゴ形状では珍しい小
さめサイズながら、程よい
膨らみ・親指グリップ付き
など、手になじむよう設計
されたマウス。

小さくても握りやすい

小さくても握りやすい小さくても握りやすい

戻るボタンが押しやすい

対称形で使いやすい

戻るボタンが押しやすい

Bluetooth 4.0
USB Aポートのないパソコン、
タブレット、スマートフォンに接続

ワイヤレス2.4GHz
USB Aポートがあるパソコンに

レシーバーを接続

ボタンを長押しするだけ
簡単接続切替え

ボタンを長押しするだけ
簡単接続切替え

ボタンを長押しするだけ
簡単接続切替え

2種類の接続方法が選べるコンボマウス

ON・OFFスイッチ付き。

※Windowsのみの対応です。

※Windowsのみの対応です。

※1:1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25％行った場合。※2:1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5％行った場合。
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iOS

フルカラー
モノクロ
対応2400

解像度 A3

フルカラー
モノクロ
対応600

解像度

USBハブ3
薄型でマグネット付き、スチール面に固定できる4ポートUSB2.0ハブ。
USB-2H401BKN　磁石付きスリム4ポートUSB2.0ハブ　¥2,000（税抜価格）

スキャナ4
スキャン速度が速い。A3対応スキャナ。
PSC-12UF　A3フラットベッドスキャナ　オープン価格

Bluetoothキーボード2

特  長  ・ 仕  様 2月上旬発売予定

2月中旬発売予定

●これまでなかった薄型デザインのまま磁石を内蔵
させた4ポートUSB2.0ハブです。
●スリム・コンパクトなデザインで、省スペースに
　設置できます。
●ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 

特  長  ・ 仕  様

●OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。
●ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
　※複数の写真を一度にスキャンし、1枚ずつ画像として保存できます。
●最大2400dpiの高解像度でのスキャンが可能です。

インターフェース規格 USB仕様 Ver.2.0準拠（USB Ver.1.1上位互換） 通 信 速 度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値)

電 源 バスパワー
サイズ・重量・ケーブル長 約W93×D32×H10mm（本体部）・約34g・約1.0m

供 給 電 流 最大400mA（全ポート合計）

対 応 機 種 Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ 

対 応 O S Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP（SP1以降）、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.4～10.11

Windows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.11

コ ネ ク タ USB Aコネクタメス×4（ダウンストリーム）、ミニUSB Bコネクタメス×1（アップストリーム）

USBポート USBポート

4 9 6 9 8 8 7  7 8 0 5 2 7
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パッケージサイズ W85×D35×H170mm

インターフェース規格 USB仕様 Ver.2.0準拠（USB Ver.1.1上位互換） 解 像 度 2400×2400dpi（最大）
読み取りセンサー カラーコンタクトイメージセンサー タ イ プ A3フラットベッド

スキャンエリア 304×426mm（最大）

付 属 品 ACアダプタ、USBケーブル、CDドライバ、取扱説明書W565×D394×H54mm・約4.3kg

スキャン速度

対 応 O S

3.8秒/ページ※1
電 源 ACアダプタ(12V/2A) オートパワーオフ機能 15分
サイズ・重量

Windows搭載（DOS/V）パソコン対 応 機 種 Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP
パッケージサイズ W610×D125×H535mm

名刺をテキストデータ化して管理できる名刺スキャナ。
PSC-13UB　名刺スキャナ　¥39,800（税抜価格）

4 9 6 9 8 8 7  8 2 4 4 6 7

連続使用時間 約36時間

消 費 電 流 3mA以下
通 信 距 離 最大 約10m

ワイヤレス方式 Bluetooth Ver.3.0

対 応 O S iOS 12～9.0 充電ケーブル、取扱説明書
対 応 機 種 iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ

特  長  ・ 仕  様

3台の機器をワンタッチ切替え、マルチペアリング折りたたみ式キーボード。
SKB-BT30BK　折りたたみ式Bluetoothキーボード　¥6,800（税抜価格）

●iPadシリーズ、iPhoneシリーズに対応したBluetoothキーボードです。
●3台の機器をワンタッチで切替えることができるマルチペアリング機能
付きです。
●スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れてもスマート
フォンをキズ付けにくい素材です。
●使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。

4 9 6 9 8 8 7  6 9 6 4 1 5

パッケージサイズ W188×D133×H25mm

iOS対応。※スタンドは
付属していません。

キーストローク・動作力 1.6±0.2mm・60±20g
充電時間・使用電池 約 2時間・リチウムイオン電池内蔵

キー数・キーピッチ 67キー・17mm

サイズ・重量

付 属 品

W313.4×D92.8×H7.4mm・約126g

折りたたみができ軽量なので
持ち運びに最適。

繰り返し充電できる
リチウムイオン電池内蔵。

最大3台までのデバイスとの
ペアリングに対応。

接続機器例

USBメモリ
マウスの
レシーバー

接続使用例

ハードディスク プリンターなど

幅広のコネクタに最適。
抜き挿ししやすい独立ポート付き。

スチール面にしっかり固定。

A3用紙1枚を約3.8秒※1で快速スキャンできます。
※1：A3・グレースケール・200dpiでスキャンした場合。
　   スキャンサイズ・速度は目安です。

特  長  ・ 仕  様

●名刺を読み込んで、管理や検索が可能です。
●専用ソフトでOCR可能で、一覧で管理や検索が可能です。
●高速読み込みと文字認識で数百枚の名刺でもストレスなく作業可能です。
●日本語を含む24の言語に対応、海外の名刺もスムーズに読み込みます。
●名刺データを画像と一緒に保存可能です。
インターフェース規格 USB仕様 Ver.2.0準拠（USB Ver.1.1上位互換） 解 像 度 カラー/600dpi

付 属 品 USB延長ケーブル、CD-ROM、キャリブレーションカード、透明名刺入れ、取扱説明書
W107×D28×H100mm・約168g(本体のみ）

スキャン速度

対 応 O S

約3秒/名刺1枚

サイズ・重量
Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ 対 応 機 種

パッケージサイズ W185×D158×H50mm

名刺を読み込んで、
専用ソフトで
管理や検索ができる。

1.0mと長めの
ケーブルで、
使いやすい場所に
設置可能。

1枚約3秒の
高速スキャン。

※2400dpiでスキャンする場合には一部制限があります。 データ容量が800MB以下になるように
ソフトで設定をしてください。出力サイズはA5サイズ以下にしてください。 
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ヘッドセット5

ワイヤレスガイド関連製品6

ワイヤレスガイドシステム 発売中

MM-WGS1T-HS1
ワイヤレスガイド用イヤホンマイク（親機用）

4 9 6 9 8 8 7  5 2 9 8 8 1
¥26,000(税抜価格)

¥7,000(税抜価格) ¥1,800(税抜価格)

MM-WGS1RMM-WGS1T

4 9 6 9 8 8 7  5 2 9 8 9 8
¥24,000(税抜価格)
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Bluetooth5.0対応、大きめのシングルボタン設計のステレオヘッドセット。
MM-BTSH38シリーズ　Bluetoothステレオヘッドセット　各¥4,200(税抜価格)　

IPX5相当の防水機能搭載で、
運動しながらの使用に最適。

ケーブルの長さ調節が可能。

送 信 出 力

対応プロファイル

電 源

サイズ・重量

付 属 品

周波数範囲
適 合 規 格 伝 送 方 式

Class 2※Class1の機器との接続も可能です。
内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間：最大約2時間、
連続通話最大約8時間、連続音楽再生最大約7時間、連続待受最大約120時間
A2DP（オーディオ）、 AVRCP（リモートコントロール)、HSP/HFP（ハンズフリー通話機能）

W18×D30×H32mm（イヤホン部片耳）・約15g
対 応 機 種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器

充電用microUSBケーブル×１、イヤーピース（S/M/L）・イヤーフック（S/M/L）・ケーブルストッパー

2.402～2.480GHz
GFSKBluetooth Ver.5.0

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
パッケージサイズ W75×D40×H186mm

パッケージサイズ W210×D85×H260mm

●Bluetooth5.0に対応したヘッドセットです。
●操作のしやすい大きめのシングルボタンを
搭載しています。ボタン1つで操作できるの
で簡単に使えます。
●マイクを搭載しておりハンズフリー通話が
　可能です。

特  長  ・ 仕  様

通 信 距 離 約10m

サイズ・重量

材 質

付 属 品

W350×D125×H140mm
約980g(ACアダプタを除く）

バッグ部/ナイロン、 
スロット成型部/ABS樹脂

対 応 機 器 MM-WGS1T、MM-WGS1R
（ワイヤレスガイドシステム)

電 源

充 電 時 間 約６～7時間
（電池残量1%～100%まで）※1

12台

ACアダプタ、取扱説明書・保証書

※１：充電時間は、電池残量１％から１００％（満充電）
　　 までの目安です。

W385×D142×H170mm

2月下旬発売予定

MM-BTSH38BK
(ブラック)

MM-BTSH38W
(ホワイト)

1 簡単操作 2 ズレに強い！

押しやすい しっかり
固 定

押しやすい大きめボタンを
採用！

付属のイヤーフックで耳から
のずり落ちを防止できる。

付属のUSBケーブルで充電。

ケーブル
ストッパー

イヤーフックイヤーフックイヤーフック

4 9 6 9 8 8 7  5 2 4 2 9 9

大型ソフトイヤーパッドで装着感抜群のヘッドセット。
MM-HS516　マルチメディアPCヘッドセット　¥2,800(税抜価格)　

やわらかクッション素材の
イヤーパッド。

フレキシブルアームでマイク
位置を自由に調整可能。

●半密閉式ヘッドホンで外部音を適度に遮断します。
●幅広く音を拾える無（全）指向性です。
●マイクミュート＋ボリューム調節が手元スイッチで
簡単に行えます。

●ウインドスクリーン（マイクスポンジ）付きで
　息によるノイズを軽減します。
●Skypeなどのインターネット通話に対応しています。

特  長  ・ 仕  様

手元スイッチで
簡単に調節できる。

ウインドスクリーン付きで
息によるノイズを軽減。

半密閉式ヘッドホン採用。

＜ヘッドホン部＞ ＜共通仕様＞
形 式
周波数特性
インピーダンス
最 大 入 力

φ3.5mmステレオミニプラグ
約2.4m

約172g（ケーブル含む）

プラグ形状
ケーブル長
重 量

対 応 機 種

ダイナミック型40mm（ステレオ）
20～20,000Hz
32Ω±15％
100mW

コンデンサータイプ
無（全）指向性
30～16,000Hz

＜マイクロホン部＞
形 式
指 向 性
周波数特性

入 力 感 度

ボリューム
コントロール

クリップ

マイク
ON・OFF
スイッチ

マイク入力端子・スピーカー出力
端子を持つWindowsパソコン
※Apple Macシリーズには対応
　しません。

4 9 6 9 8 8 7  5 7 2 8 8 7

ワイヤレスガイド（MM-WGS1T/R）12台を充電。
MM-WGS1-CL12　¥70,000(税抜価格)
ワイヤレスガイド用充電器（12台用）　

ワイヤレスガイド（MM-WGS1T/R）の
交換用イヤホンマイク・イヤホン。

ワイヤレスガイドシステムを12台同時に充電可能。

ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスガイドシステム。

親機 子機

充電中は赤色に点灯、完了後は緑色に点灯。

入力/AC100V～240V  
　　 50/60Hz 0.58A(最大）
出力/DC5V 4A

充 電 台 数

パッケージサイズ

●ワイヤレスガイドシステム
（MM-WGS1T/R専用）12台を同時
に充電できます。
●持ち運びや保管にも便利なケース
付きです。

　※ケースの取外しはできません。
●ACアダプタ付きです。

特長・仕様 2月中旬発売予定

2月中旬発売予定

●ワイヤレスガイドシステム（MM-WGS1T専用）の
イヤホンマイクです。
■パッケージサイズ：W120×D40×H33mm

●ワイヤレスガイドシステム（MM-WGS1R専用）の
イヤホンです。
■パッケージサイズ：W120×D40×H33mm

－38dB±3dB（0dB=1V/Pa,1kHz）
－58dB±3dB（0dB=1V/ubar,1kHz）

4 9 6 9 8 8 7  5 7 2 9 1 7

MM-WGS1R-HP1
ワイヤレスガイド用イヤホン（子機用）
4 9 6 9 8 8 7  5 7 2 9 0 0

子機用 イヤホン親機用 イヤホンマイク
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ポート付1
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PD

18W

ツメ折れ防止
カバー付

40G BASE-T
10G BASE-T

CAT
8 単

線ScTP

13.3w
まで対応

カテゴリ8LANケーブル7

●EIA認証ケーブル品質とプラグ内の
より戻しを極限まで抑えることにより、
次世代イーサネット40GBASE-T
（40Gbps）に完全対応します。
●エンハンスドカテゴリ5の20倍、
　カテゴリ6の8倍の伝送帯域である
2000MHzをクリアします。帯域が
広いほど高速伝送が可能になり、
　データエラー防止効果があります。
●エイリアンクロストークを防ぐ「二重
シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ
対策も万全で、複数本束ねた状態での
使用が可能になります。
●極太AWG22芯線を使用していますので、
PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これ
からのPoEbtにも対応しています。

特  長  ・ 仕  様

定 格 入 力

DC5V/2.4A定格出力（USB A）
W52×D27×H72mm・約110gサイズ・重量

AC100V～240V　50/60Hz

Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 18Wの規格内での
充電に対応したタブレット、スマートフォン対 応 機 種

DC5V/3A、DC9V/2A（最大18W）
※接続する機種により自動で切替わります。

定 格 出 力
（USB Type-C）

USB Aポート

USB Type-Cポート
（18Wまで）
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●USB Power Delivery（USB PD）規格に対応したUSB Type-Cポート
搭載のACアダプタです。
●最大18Wまでの出力に対応し、Type-Cポートを搭載したPower 
Delivery対応のスマートフォンへ急速充電することができます。
●Apple社純正のUSB Type-CーLightningケーブルを使用することで、
対応iPhoneを急速充電できます。
●接続する機器の仕様に合わせて出力
電圧を自動で切替えるため、機器に合
わせた最適な出力で充電します。
●USB Type-Cポートはコネクタの表、裏
に関係なく両面で挿すことができます。

特  長  ・ 仕  様

パッケージサイズ W100×D30×H175mm
※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。※充電用ケーブルは付属していません。

対応機種は
こちらの
QRから▶

超高速40Gbps、超広帯域2000MHzを実現したカテゴリ8LANケーブル。
KB-T8-○○BLシリーズ　
カテゴリ8LANケーブル

AC充電器8
Type-C搭載スマートフォンとモバイルバッテリーなどを同時に充電できる。USB PDに対応。
ACA-PD62W　¥5,400(税抜価格)
USB Power Delivery対応AC充電器（2ポート・合計30W）

パッケージサイズ（mm）

W222×D10×H276

W222×D16×H276

W300×D18×H360

W300×D20×H360

W300×D33×H355

W300×D41×H355

KB-T8-005BL

KB-T8-01BL

KB-T8-02BL

KB-T8-03BL

KB-T8-05BL

KB-T8-10BL

0.5m

1m

2m

3m

5m

10m

ケーブル長 税抜価格
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品番

¥2,600

¥3,200

¥4,400

¥5,500

¥7,900

¥13,800

極太
AWG22芯線

ツメ折れ防止
コネクタカバー

EIA認証

ペアシールド

金メッキコネクタ

外被シールド

難燃性規格CMR

■難燃規格:CMR適合
■ケーブル径：8.6mm
■対応伝送帯域：カテゴリ8（40GBASE-T）、カテゴリ7A・カテゴリ7（10GBASE-T)、
　　　　　　　 カテゴリ6a(10GBASE-T)、
　　　　　　　 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、
　　　　　　　 カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
■対応環境（機器）：ADSL回線（ADSLモデム）、ケーブルTV回線（CATVモデム）、
　　　　　　　 光回線（FTTH超高速光インターネット）、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、
　　　　　　　 ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

■コネクタ形状：RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
■ケーブル構造：二重シールド、AWG22単線、ストレート全結線

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Apple純正のACアダプタと同じ18W出力。

Apple社純正のUSB Type-C－Lightning ケーブル
を使用することで、対応iPhoneに対して急速充電する
ことができる。
Type-C端子搭載iPad Proにも使える。

iPhoneを30分で最大50%高速充電可能。

プラグが折りたためて
持ち運びに便利。

特  長  ・ 仕  様

IN-WETSL13BK（ブラック）

IN-WETSL13R（レッド）
4 9 6 9 8 8 7  7 4 6 4 7 9
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保護力・耐久性に優れたフィット感抜群のインナーケース。13.3型ワイド対応。
IN-WETSL13シリーズ　各¥2,400(税抜価格)
PCプロテクトスーツ　

対 応 機 種

サイズ・重量

13.3型ワイドまでのノートパソコン

W280×D6×H410mm材 質 合成ゴム、ポリエステル

内寸（参考収納寸法)/W227×D20×H327mm
外寸/W250×D6×H350mm・約150g

インナーケース9

●保護力、耐久性に優れた厚さ3mmの
ウェットスーツ素材を使用しています。
●伸縮性・クッション性に優れ、フィット感抜群
です。
●バッグに入れてもかさばらず、スッキリ持ち
運べます。

スリップインタイプだから、ファスナーなしで出し
入れ簡単。必要なときにサッと取出し可能。

飛び出し防止ストッパー

パッケージサイズ

ブルー



新商品案内新商品案内新商品案内 2019年 2月号　No.7

最新の情報は弊社WEBサイトで！　　   https://www.sanwa.co.jp/

最大LANケーブル70m延長
（フルハイビジョン時）

使用例

送信機側ディスプレイ

延長先
ディスプレイ

HDMI出力端子を持つ
映像機器やパソコン

ACアダプタ

※1
チルト パン

VESA
規格対応型まで

4242
スウィング 20㎏

ま
で

耐荷重

対応
4K

VESA
規格対応キャスター 15

耐荷重

ま
で

kg

アジャスターチルト

壁掛用モニターアーム11
42型ディスプレイまで対応できる壁掛用水平モニターアーム。
CR-LA205　壁掛用モニタアーム　¥13,800（税抜価格）
CR-LA206　壁掛用モニタアーム　  ¥9,800（税抜価格）

4 9 6 9 8 8 7  1 9 2 9 1 7

4 9 6 9 8 8 7  5 9 3 9 1 2 4 9 6 9 8 8 7  5 9 3 9 2 9

HDMIエクステンダー 送信機・受信機10
LANケーブル1本でHDMI信号を4K/最大40m、1080p/最大70mまで4分配して延長できる送信機・受信機。
VGA-EXHDLTL4　HDMIエクステンダー（送信機・4分配）　¥268,000
VGA-EXHDLTR　　HDMIエクステンダー(受信機）　　   ¥29,800

VGA-EXHDLTL4（送信機・4分配）

VGA-EXHDLTL4
（送信機・4分配）

2月中旬発売予定
●HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できる
HDMI分配エクステンダー（送信機）とHDMIエクステンダーから
出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。
●高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長でき
ます。 

特  長  ・ 仕  様

VGA-EXHDLTR(受信機）
VGA-EXHDLTL4（送信機・4分配） VGA-EXHDLTR(受信機）

VGA-EXHDLTR
(受信機）

対 応 機 器

品 番

対応出力機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど

最大表示解像度

帯 域 幅 シングルリンク　340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)

H D C P
対応LANケーブル カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル※解像度によりケーブル規格が異なります。

付 属 品

消 費 電 力 18.2W(最大)
材 質 スチール
サイズ・重量 W438×D262×H44mm（本体サイズ）・3.47kg W100.7×D68.4×H29mm（本体サイズ）・0.234kg

インターフェース

ノックダウン組立式・スチール
1個口/280〈242〉×240〈235〉×75〈90〉mm・2.7〈1.52〉kg

寸法図参照・2.421〈1.344〉kgサイズ・重量
梱 　 包
出荷形態・材質
付 属 品 ディスプレイ取付け用ネジ（M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ）、アンカー×4

4 9 6 9 8 8 7  1 9 2 9 2 4

特  長  ・ 仕  様

●VESA規格200×200、200×100、100×100、
75×75mmに対応した壁面用モニターアームです。
●水平器付きなので取付けも簡単にできます。
●モニター接触部にはシリコンを採用しており、
　しっかり取付けできます。

パッケージサイズ W499×D133×H324mm W160×D60×H120mm

4K(4096×2160/3840×2160）60Hz(4:2:0）・・・カテゴリ6A使用時(40mまで） 
4K(4096×2160/3840×2160）30Hz(4:4:4）・・・カテゴリ6A使用時(40mまで） 
4K(4096×2160/3840×2160）60Hz(4:2:0）・・・カテゴリ6/5e使用時(35mまで）
4K(4096×2160/3840×2160）30Hz(4:4:4）・・・カテゴリ6/5e使用時(35mまで） 
1080p(1920×1080）・・・カテゴリ6A使用時(70mまで） 
1080p(1920×1080）・・・カテゴリ6/5e使用時(60mまで） 

HDCP 1.4対応※1
対応音声信号 LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD

入力：HDMIタイプA(19pin）メス×1
出力：RJ-45メス×4、HDMIタイプA(19pin）メス×1

入力：RJ-45メス×1
出力：HDMIタイプA(19pin）メス×1

電源ケーブル×1、アース線×1本、ラックマ
ウント用金具×1セット、取扱説明書、保証書

1.4/2.2対応 （PASS Through)※1※2

4.24W（最大）

※1 ： ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 
※2 ： VGA-EXHDLTL4との組み合わせ時はHDCP1.4まで対応します。
※カテゴリ6A/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 

ACアダプタ（DC5V 2.6A）×1、壁面取付け部品×2、
取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書、保証書

HDMI出力端子を標準搭載している
映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン

HDMI
ケーブル

HDMIケーブル

LANケーブル

最大4台の
ディスプレイに延長出力

弊社製HDMIエクステンダー
VGA-EXHDLTL4、VGA-EXHDLT

CR-LA205

CR-LA205

CR-LA206

〈共通取付け部〉

総耐荷重　20kg CR-LA205 CR-LA206

180° 180°360°

346

106 158
24.524.5 33

200

2
0
0

75
100

1
0
0

7
5

15° 15°15° 15°

50°

82.5
24.5 33 25

1関節3関節

※1：想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの
　重量と耐荷重を基準として選定してください。

ディスプレイスタンド12
小・中型ディスプレイの設置に最適。壁寄せタイプでスペースを有効活用。
CR-LAST24W　壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド（ホワイト）　¥41,800(税抜価格)

●20型～32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。
●壁寄せタイプでスペースの有効利用ができます。
●転倒抑制のため、キャス
ター（ストッパー付き）・
アジャスターを2個ずつ
装備しています。
●店舗什器や案内掲示用、テレビミーティング等の使
用に最適です。
●チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなど
を設置できる棚板付きです。

特  長  ・ 仕  様

2個口/1015×95×72mm・5.6kg、725×370×78mm・9.1kg梱 　 包

棚板、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12、M6×16・各4本ずつ)
本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ノックダウン組立式

W580×D350×H1107.5～1367.5mm・13.5kgサイズ・重量

出 荷 形 態
付 属 品4969887  192931

ディスプレイを取付けたまま、ハン
ドルを回すだけで高さを1107.5
～1367.5mmまで無段階で変え
ることが可能。

総耐荷重　25kg
 (15kg以下のテレビを取付け可能)

＜ブラケット正面図＞

230
200
100

23
0

10
0

20
01
00

10
0

11
07
.5～
13
67
.5

99
2.5
～
12
52
.5

51
9

350

35

60

50

5° 10°

46

250450

580

10

上下角度調整

材 　 質

※〈〉内はCR-LA206

水平器付き。

チルト。 パン。 スイング。（CR-LA205のみ）

最大4台のディスプレイに出力
できるので、教室など、同じ内容
を複数のディスプレイに映した
い場合に最適です。

受付時間
午前
9：00～12：00
午後（予約のみ）
14：00～16：30

地域医療機関に対し、入院診

療計画、退院計画（継続看

護等を含む）に基づくシーム

レスなケアサービスを提供す

るため、医師、看護師、医

療ソーシャルワーカー、が、

関連する様々な相談業務に当

たります。

受付時間
午前
9：00～12：00
午後（予約のみ）
14：00～16：30

地域医療機関に対し、入院診

療計画、退院計画（継続看

護等を含む）に基づくシーム

レスなケアサービスを提供す

るため、医師、看護師、医

療ソーシャルワーカー、が、

関連する様々な相談業務に当

たります。

教室で 待合室で
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特注可能 電動ドライバ

推奨
大物
製品キャスター

大型
アジャスター

鍵付

鍵付

組立
出荷鍵付

セキュリティ 電源

総耐荷重　35kg

小型収納キャビネット13
暗証番号ロック付き5段収納キャビネット。スマートフォンなどの小型機器充電用。
CAI-CAB51　電子暗証番号ロック付き個別小型収納キャビネット　¥208,000(税抜価格)

●5つの扉それぞれに、電子暗証番号ロックが
ついた収納庫です。
●盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す
フックがあります。
●スマートフォン以外にも、モバイルバッテ
リー、携帯音楽プレーヤーなどUSB充電で
きる小型機器の充電保管庫としても使用可
能です。

　 ※各機器の充電に必要な電流値をご確認ください。

特  長  ・ 仕  様

1個口/432×371×673mm・15.5kg

本体/樹脂、側面・背面部/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
組立出荷

W270×D332×H573mm・13.5kgサイズ・重量

出 荷 形 態
材 　 質

4969887  142103

19インチサーバーラック14
18Uの小型タイプでオフィス設置やSOHOにも最適。機器の設置や導入がしやすい組立て式。
CP-SVN18シリーズ　19インチサーバーラック（18U）

出荷形態
材　質

塗装色

セット内容

本体/スチール（メラミン焼付塗装）
ノックダウン組立式

ライトグレー（マンセル値/N7.5 近似色）
ブラック（マンセル値/N1.0 近似色）

●梱包が小さく分かれているため、搬入経路
の制約を受けません。
●マウントアングルは、EIA規格ユニバーサル
ピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
●前後のマウントフレームは25mmピッチ
で可動します。
●高耐荷重キャスター、アジャスターを標準
装備しています。
●オプションにて天面部に放熱ファンが最大
6台まで搭載可能です。

※本製品はお客様による組立式のサーバーラッ
クです。お1人での組立ては非常に困難なため、
大人2人以上で行ってください。

寸 法 図

ライト
グレー

ブラック

ライト
グレー

ブラック

ライト
グレー

ブラック

ライト
グレー

ブラック

ライト
グレー

ブラック

ライト
グレー

ブラック

カラー サイズ・梱包

CP-SVN1890GYN

CP-SVN1890BKN

CP-SVN1810GYN

CP-SVN1810BKN

CP-SVN1890MGYN

CP-SVN1890MBKN

CP-SVN1810MGYN

CP-SVN1810MBKN

CP-SVN1890NPGYN

CP-SVN1890NPBKN

CP-SVN1810NPGYN

CP-SVN1810NPBKN

マウントアングルはEIA規格
ユニバーサルピッチを採用。

マウントフレームには
各ユニットの印字付き。

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 4 1 0

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 4 0 3

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 3 5 9

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 3 4 2

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 4 3 4

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 4 2 7

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 3 7 3

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 3 6 6

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 4 5 8

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 4 4 1

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 3 9 7

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 3 8 0

W600×
D900×
H1020mm・
7個口

W600×
D900×
H1020mm・
7個口

W600×
D1000×
H1020mm・
7個口

W600×
D900×
H1020mm・
4個口

W600×
D1000×
H1020mm・
7個口

W600×
D1000×
H1020mm・
4個口

品番/税抜価格

本体フレーム、前扉（フレームタイプを除く）、
背面・側面パネル（フレームタイプを除く）、
フロント・リアマウントアングル、キャスター、
アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・
側面用鍵×2個(1種類）※フレームタイプに
は鍵は付属しません。
※19インチ機器を取付けるためのケージ
　ナット・ネジは付属していません。

■ 通常パネルタイプ
側面･背面のスリットから効率よくラック内の
熱を放出し、
前扉のスリットからは
吸気ができます。

■ メッシュパネルタイプ
前扉・側面・背面の放熱性がアップします。
パンチング材開口率は
51%です。

■ フレームタイプ
サーバールームに置くなど、パネルが必要ない
場合にオススメです。

3.ケージナット対応でサーバーをしっかり固定

2.前扉、背面・側面パネルに鍵を標準装備（フレームタイプを除く）

1.パネル仕様が3タイプから選べる

メッシュパネル

5.小さく分かれた梱包で導入費用削減

4.サーバー管理に便利なEIA規格ユニバーサルピッチ採用

〈通常・メッシュパネルタイプ共通特長〉
●前扉は左右どちらの開きにも設定可能です。
●前扉には鍵付ハンドルを採用しています。
●側面パネル、背面パネルはワンタッチで取
付け取外しが可能で、メンテナンス作業時
に便利です。

〈通常パネルタイプ特長〉
●前扉には中が確認できるようにアクリル窓
を採用しています。

〈メッシュパネルタイプ特長〉
●前扉･側面･背面に放熱性をアップさせる
ためのメッシュパネルを採用しています。
●パンチング材開口率は51%で、通常の
パネルより放熱性がアップします。 

電源ケーブル（3Pメス・2Pオス コード長1.8m）、
管理者用ソフトウェアCD（Windows 10・8.1・8・7）

電 源 仕 様

付 属 品

定格入力/AC 100-120V 50/60Hz 10A、USB出力/DC5V 2.4A×5ポート 

梱 　 包

電子暗証番号ロック

5台収納

CP-SVN1890MBKN 

CP-SVN1810GYN

CP-SVN1810NPGYN

¥248,000

¥248,000

¥258,000

¥258,000

¥268,000

¥268,000

¥278,000

¥278,000

¥168,000

¥168,000

¥178,000

¥178,000 ※〔 〕内はCP-SVN1810（奥行き1000mm）シリーズ
総耐荷重　500kg（設置の際は必ずアジャスターを併用してください）

フレームタイプ/側面
パネルタイプ/パネルなし〈　　　　　　〉

有効内寸
CP-SVN1890（奥行き900mm）シリーズ：Ｗ513×Ｄ851×H822mm
CP-SVN1810（奥行き1000mm）シリーズ：Ｗ513×Ｄ951×H822mm

〈　　　　　　　〉フレームタイプ/前面
パネルタイプ/扉・パネルなし

〈パネルタイプ前面〉 〈パネルタイプ側面〉

〈上面共通〉

900〔1000〕

585[685]
809[909]

10
20

88

93
2

600

528

33.6～133.6
〔33.6～233.6〕

28.6～108.6
〔28.6～203.6〕 696～796

〔696～896〕

10
20

88

93
2510(共通)

棚板用支柱

900〔1000〕

10
5

105 ファン取付け可能(オプション)

465(19インチマウントピッチ)

30

70

83
2 19インチマウント取付け

EIAユニバーサルピッチ
ケージナット取付けタイプ

67.5 67.5

600

本体内部にはUSBポートが一つずつ
付いており、スマートフォンを充電可能。
内部が見やすいLEDライト付き。

セキュリティワイヤー用フック付き。

1ヶ所あたり有効内寸
W143×D302×H109mm

270

332

57
3

※この寸法図はCP-SVN1810Mシリーズ
を基にしています。サイズによって若干仕
様が異なります。
※〔 〕内はCP-SVN1810
　（奥行き1000mm）シリーズ

■ 運搬に手間がかからない。
ノックダウン組立式を採用し、梱包が小さく搬入費用削減になります。

■ 搬入口・搬入経路の制約を受けない。
極端に狭い通路や入口、急な階段でも運搬が可能で、搬入経路の制約を受けません。

前扉だけでなく、背面・側面パネルにもそれぞれ鍵を標準装備しているので、
機器の盗難対策に最適です。

通常パネルタイプ、メッシュパネルタイプ、フレームタイプから用途にあったものが選べます。

前扉鍵
（ハンドルタイプ）

背面・側面パネル鍵
（シリンダータイプ）

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。



新商品案内新商品案内新商品案内 2019年 2月号　No.9

最新の情報は弊社WEBサイトで！　　   https://www.sanwa.co.jp/

アジャスター

大物
製品ケーブル・

タップ受け ケーブル口

スライダースライダー スライダーキャスターキャスター

組立
出荷

パソコンラック15
必要機器を一括設置できる。
RAC-EC7シリーズ　パソコンラック

省スペースに設置可能。
RAC-EC3シリーズ　パソコンラック

デスク（SH-Bシリーズ）関連16
シンプルで使いやすいベーシックデスク。オプションで機能拡張できる。
SH-Bシリーズ

サイズ・重量 / 梱包デスク幅(mm) 税抜価格

W800

W1000

W1200

W1400 W1400×D600×H700mm・23.4kg
1個口/1490×660×128mm・25.6kg

W1200×D600×H700mm・20.9kg
1個口/1290×660×128mm・23.1kg

W1000×D600×H700mm・18.9kg
1個口/1090×660×128mm・20.6kg

W800×D600×H700mm・16.6kg
1個口/890×660×128mm・18kg

¥20,800

¥24,800

¥27,800

¥31,800

SH-B0860

SH-B1060

SH-B1260

SH-B1460

SH-B1260

品番 サイズ・重量 / 梱包税抜価格品番

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 7 2 5

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 7 3 2

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 7 4 9

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 7 5 6

¥24,800RAC-EC73

RAC-EC73 RAC-EC74
RAC-EC75

4 9 6 9 8 8 7  1 4 2 0 6 6

安心して使える頑丈な設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・使いやすい細部機能

天板はモニターアーム対応・・・・・・・・・・・・・・・

長期間お使いいただけるよう、各部に
補強を施している安心設計です。
80kgまでのパソコンやプリンターなど
を載せることができます。

天板裏の補強フレームが内側に配置されているので、
モニターアームなどのクランプ機器が取付けできます。

オプションを取付けて機能拡張・・・・・・・・・・・・
オプションのサブテーブル、中棚で収納力をプラス。天板上、デスク周
辺の空間を有効活用できます。

■ すっきりと配線できる
　ケーブル口

■ ケーブルトレー付き

ゆがみに強いバックパネル

ガタつきを防ぐアジャスター

強力なリーンフォースメント

80kg

耐荷重

●デスク天板上の空間を有効活用できます。 
■出荷形態：ノックダウン組立式
■材質：天板/木製（メラミン化粧板）、フレーム/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）

●デスク下の空間を有効活用できます。 
■出荷形態：組立出荷
■材質：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）

オプションデスク
サブテーブル 中棚

￥7,800

￥8,800

￥9,800

￥11,800

W800×D330×H726mm・5.6kg
1個口/890×390×68mm/6.4kg

W1000×D330×H726mm・6.5kg
1個口/1090×390×68mm・7.6kg

W1200×D330×H726mm・7.5kg
1個口/1290×390×68mm・8.9kg

W1400×D330×H726mm・8.5kg
1個口/1490×390×68mm・9.9kg

SH-BS080

SH-BS100

SH-BS120

SH-BS140
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サイズ・重量 / 梱包税抜価格品番

￥4,800

￥5,800

￥6,800

￥7,800

W770×D270×H21mm・2.0kg 
1個口/870×330×40mm・2.7kg

W970×D270×H21mm・2.5kg
1個口/1070×330×40mm・3.3kg

W1170×D270×H21mm・3.2kg
1個口/1270×330×40mm・4.1kg

W1370×D270×H21mm・3.6kg 
1個口/1470×330×40mm・4.6kg

SH-BN080

SH-BN100

SH-BN120

SH-BN140

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 8 0 0

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 8 1 7

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 8 2 4

4 9 6 9 8 8 7  6 3 6 8 3 1

総耐荷重　80kg
天板部均等耐荷重　80kg（中心耐荷重は50kg） 

〈 〉内はSH-B1060
〔 〕内はSH-B1260
［ ］内はSH-B1460
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■出荷形態：ノックダウン組立式
■材質：天板/木製（メラミン化粧板）、フレーム/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
■付属品：アジャスター、大型ケーブル収納ボックス

総耐荷重　70kg

メイン天板にマウステーブル付き

出荷形態
材 質
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ノックダウン組立式、天板/木製(パーティクルボード）＋塩化ビニルシート貼り、
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂、キャスター/ナイロン

ノックダウン組立式、天板/木製（パーティクルボード)+メラミン化粧板、
フレーム・上棚・キーボードスライダー（RAC-EC74・75）・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

特長・仕様

W650×D655×H1200mm・20kg
1個口/728×645×155mm・22kg

スライド式マウステーブル ー ー

¥27,800RAC-EC74

4 9 6 9 8 8 7  1 4 2 0 7 3

総耐荷重　75kg

キーボードスライダー付き

W650×D605×H1200mm・21kg
1個口/728×645×155mm・23kg

¥22,800RAC-EC75

4 9 6 9 8 8 7  1 4 2 0 8 0

総耐荷重　55kg

高さ700mmのロータイプ

W650×D605×H700mm・17kg
1個口/728×645×125mm・19kg

¥16,800RAC-EC36

4 9 6 9 8 8 7  1 4 2 0 4 2

総耐荷重　60kg

上棚にプリンターを置いても給紙しやすい高さ1150mm

W650×D610×H1150mm・16.2kg
1個口/781×629×124mm・18.06kg

スライド式マウステーブル

¥17,500RAC-EC37

4 9 6 9 8 8 7  1 4 2 0 5 9

総耐荷重　60kg

上棚の奥行き500mm

W650×D610×H1150mm・16.8kg
1個口/781×629×124mm・18.72kg

スライド式マウステーブル

サイズ・重量
梱 包

付 属 品

品番/税抜価格

出荷形態
材 質

サイズ・重量
梱 包

付 属 品

品番/税抜価格

SH-BN
シリーズ

SH-Bシリーズ
SH-BS140
SH-BN120
SH-BN140

SH-Bシリーズ
SH-B・
SH-BS
シリーズ

パソコン一式を設置可能、レーザープリンターも設置できる パソコン一式を省スペースに設置可能
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※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで！　　   https://www.sanwa.co.jp/
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バックナンバー（2019年1月号・2018年12月号）17

2019年 1月号

マウス USB Type-C ドッキングハブパワーポインター・レーザーポインター カードリーダー BLEビーコン

電話用ヘッドセット VRゴーグル用マスク 充電器 Surface Go用保護ケース

液晶保護フィルム メディアケース DisplayPortケーブル

ガス昇降ミーティングデスク フォールディングデスク 19インチサーバーラック スマートラック

LANケーブル タブレットスタンド

リストレスト・クリーナー HDMIケーブル

液晶・プラズマTVスタンド ファブリックチェア 宅配ボックス＆ロッカー

バックナンバー
2018年12月号
2018年11月号

2018年 12月号

マウス Bluetoothハンズフリーカーキットレーザーポインター ディスプレイエクステンダー

ヘッドホン・スピーカースタンド モバイルバッテリー 充電器 USB Type-C変換アダプタ RJ-45コネクタ・変換ケーブル

用紙 バッグ 保護フィルム

プロジェクター台 高耐荷重モニターアーム ディスプレイスタンド パーソナルガス昇降デスク

Magnet脱着式USB Type-Cケーブル 電源タップ

ブルーレイディスク対応ボックスケース マウスパッド

上下昇降電子カルテカート キャビネット・タブレット保管庫 マルチ収納ラック 

バックナンバー
2018年11月号・10月号

年末年始休暇のお知らせ
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