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USB

2.0

変換アダプタ
ジェンダーチェンジャー、RS-232C変換アダプタ、DVIアダプタ

19インチサーバーラック
36Uの大型タイプ、少人数で簡単に組立て可能

高耐荷重ラック
重量機器を各棚50kgまで搭載可能

チェア・交換用キャスター
環境を考慮した低ホルムアルデヒドの高耐荷重チェアとカーペット床に適したナイロン製の交換用キャスター

ペーパー＆CDシュレッダー
40分連続使用可能なマイクロカットシュレッダー

USB充電器
スマートフォンやタブレットを2台同時に充電できる

メディアケース
SDカード12枚、microSDカード12枚を重ねて収納できる大容量スリムハードケース

液晶テレビ保護フィルター
大型液晶画面を傷・汚れからガードする吊り下げ式保護パネル、55・60・65インチ用

Wacomペンタブレット用フィルム
紙のような描き心地のペーパーライクフィルム

USB2.0ハブ
USBポートをLANポートに変換するLANアダプタ付き、3ポート

HDMIエクステンダー
HDMI信号をワイヤレスで送信し、液晶テレビやプロジェクターから出力できる

レーザーポインター
広い場所に最適な高輝度クラス3R適合

液晶モニタースタンド
移動に便利な液晶ディスプレイ用スタンド、オールインワンタイプ

バックナンバー
2019年3月号
2019年2月号
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＜USBハブ部＞ ＜LANポート部＞

＜共通仕様＞

送信機

受信機

送信機側面

受信機
右側面
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レーザー
緑色高輝度

バス
パワー

USB

2.0

3
ポート

USB2.0

レーザーポインター1

USB2.0ハブ2

HDMIエクステンダー3

W205×D147×H82mm

4 9 6 9 8 8 7  6 9 6 6 1 3

●クラス2の緑色光レーザーの5倍の出力で、驚きの高輝度を実現したク
ラス3Rに適合しています。明るい場所や広い講堂でのプレゼンに最適
な高輝度グリーンレーザーポインターです。
●人間が見やすいとされる532nm波長で視認性の高い緑色レーザー光線です。
●レーザー照射径を30～240mm（距離3m時）に無段階で可変できます。
●経済性に優れ、電池切れの心配がないAC電源供給タイプです。
●電源ON・OFFスイッチ採用で、レーザー光線の継続照射が可能です。
●高級感のあるアルミボディを採用しています。

特  長  ・ 仕  様

※写真はイメージです。

532nm（緑色光）レーザー波長

最大約200m（夜間時）※使用環境によって異なります。
ACアダプタ電源プラグ（ケーブル長3m）

レーザー到達距離
電 源

半導体励起固体レーザー発 光 部

ポーチ、取扱説明書付 属 品
W112×D274×H56mmパッケージサイズ

φ32mm（照射部）/φ25.4mm（グリップ部）×152mm、約210g（ケーブル、アダプタ含む）サイズ・重量
アルミ、シリコン、ゴム

 
材 質

クラス2の5倍の出力で講堂など広い場所でのプレゼンに最適、高輝度クラス3R適合。
LP-GL1016BK　クラス3Rグリーンレーザーポインター   ¥27,800（税抜価格）

最大5mWレーザー出力
クラス3Rク ラ ス

クラス2の5倍の出力で200m先まで照射。

レーザー直径
調節リング

保護キャップ

レーザー径を自由に調整。

プ
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USB-HLA306BKN（ブラック）
4 9 6 9 8 8 7  7 8 0 5 9 6

USB-HLA306WN（ホワイト）
4 9 6 9 8 8 7  7 8 0 6 0 2

USBポートをLANポートに変換するLANアダプタ付き。
USB-HLA306シリーズ　LANアダプタ内蔵3ポートUSB2.0ハブ　各¥3,600（税抜価格）

特  長  ・ 仕  様

●USBポートをLANポートに変換するUSB→LAN変換アダプタを内蔵し
ています。LANポートのないパソコンやSurfaceシリーズでも有線LAN
接続ができます。
●3ポートのUSBハブも搭載しているのでUSBポート数の少ないパソコン
でもポートをふさぎません。

USB仕様 Ver.2.0準拠（USB Ver.1.1上位互換）

USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、
USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)

480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)

バスパワー
最大300mA(全ポート合計）

インターフェース規格

供 給 電 流

コ ネ ク タ

通 信 速 度

電 源

IEEE 802.3（10BASE-T Ethernet）、
IEEE 802.3u（100BASE-TX Fast Ethernet）

CSMA/CD
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス

RJ-45ポート（100BASE-TX/10BASE-T）
5V

規 格

電 源 電 圧

アクセス方式
通信モード

ポート構成

最大200mA・最大0.85W
約W82×D60×H16mm 約6cm・約48g

取扱説明書、ドライバソフト（CD-ROM)

消費電流・電力

付 属 品

対 応 O S

対 応 機 種
サ イ ズ ケーブル長・重量

パッケージサイズ W144×D20×H169mm

Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP（SP1以降）、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.4～10.11
※CDまたは弊社WEBよりドライバのインストールが必要です。但し、Windows 8以降は必要ありません。

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ

USBポートをLAN
ポートに変換する
USB→LAN変換ア
ダプタを内蔵。

ケーブルを収納でき
コンパクトに持ち
運べる。

※CDドライブのないパソコンでのドライバーインストールについては、弊社WEBサイトよりドライバーをダウンロード
し、インストールを行ってください。

ホテルの備え付け
LANポートなど

LANケーブル

インターネット

LANポートのない
パソコン

接続例

機器例

USBメモリハードディスク プリンター

4 9 6 9 8 8 7  5 9 3 9 3 6

HDMI信号をワイヤレスで送信し、液晶テレビやプロジェクターから出力できる。
VGA-EXWHD8　ワイヤレスHDMIエクステンダー　¥47,800（税抜価格）

特  長  ・ 仕  様 4月下旬発売予定
●HDMI信号をフルHD（1920×1080ドット）解像度で最大30mまで、ワ
イヤレスで延長できます。※使用環境により異なります。
●HDDレコーダーやパソコンなどの映像出力機器と送信機を、液晶テレビ
やプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
●ケーブル一体型の小型送信機なので直接パソコンやHDMI機器に接続でき、
USB3.1（3.0）ポートからの給電で動作するのでACアダプタも不要です。

　※送信機側へのUSB給電はDC5V 500mAでの安定的な電力供給が必要です。
　　USB3.1（3.0）ポートからの給電を推奨します。

接続例

対 応 機 器

使用周波数帯域

材 質

送信機 受信機

消費電力（消費電流）

HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン など

HDCP1.2※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。 
5.1～5.25GHz

スチール、ABS樹脂
最大2.5W（最大500mA）

W80×D38.5×H15.3mm(本体部のみ）・約38g W79.5×D95×H20.5mm・約220g
最大5W（1000mA）

送信機×1、受信機×1、USB給電ケーブル(約1.0m）×1、ACアダプタ（DC5V 2A）×1、
アンテナ×1、IR送信機×1、ＩＲ受信機×1、取扱説明書（保証書）

HDMIタイプA(19pin)オス×1 HDMIタイプA(19pin）メス×1

最大30m（障害物なし）最大5m～10m（障害物あり・仕切り等）※ご使用環境により異なります。

TV：1080P,1080i,720p,576p,480p
PC：1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768

HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど

伝 送 距 離

セット内容

インターフェース

対応表示解像度

H D C P

サイズ・重量

パッケージサイズ

対応出力機器

※本製品は同一部屋内での複数台（複数セット）使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。
※隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セットしか使えないことがあります。

受信機

送信機
HDMIケーブル

ACアダプタ

IR受信機30m
最大距離

パソコン

〈パソコンの場合〉

テレビ・プロジェクターなど

USB給電ケーブル お持ちの赤外線リモコン
でも伝送できます。

※パソコン使用時は、IR送信機は使いません。

IR出力ポート給電ポート
(microUSB) 

DCジャック
コネクタ

ワイヤレス
LED（緑）

動作
LED（緑）

HDMI
OUT

IR入力
ポート
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細断A4

10枚

細断A4

16枚

合計

4.8A

ポート付2
USB 合計

A4.8

A4
枚10

リバース
スイッチ

スタート/
ストップ

オート

カットオフ
オート A4

枚16
ストレートカット

DVD
CD対応

カード
対応

ストレートカット

電動 カット
マイクロ

PSD-M4010PSD-M4016

12枚12枚

ペーパー＆CDシュレッダー4
40分連続使用可能なマイクロカットシュレッダー。
PSD-M401シリーズ　
ペーパー＆CDシュレッダー（40分連続・マイクロカット）

FC-MMC4BKN
(ブラック)

パッケージサイズ W430×D340×H615mm W485×D405×H705mm

用紙

キャスター付き。

2
mm

12

マイクロカット（原寸）

投 入 幅
細 断 枚 数
細 断 形 状
細 断 速 度
電 源
消 費 電 力

サイズ・重量

ダストボックス容量
連続使用時間
騒 音

幅220mm（A4用紙）、122mm（DVD、CD、カード）

用紙/2×12mmマイクロカット

AC100V　50/60Hz
約1.8m/分

450W
W400×D310×H628mm・

約18kg
約30リットル

40分間（60分休止後再運転可能）
約60dB

A4コピー用紙（16枚）

約1.5m/分

税 抜 価 格
品 番 PSD-M4016PSD-M4010

220W
W350×D255×H550mm・

約10.5kg
約20リットル

A4コピー用紙（10枚）
PSD-M4016（16枚）PSD-M4010（10枚）

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 5 3 6 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 5 4 3

USB充電器5
スマートフォンやタブレットを2台同時に充電できる、高出力のUSB充電器。
ACA-IP63W　USB充電器（2ポート・合計4.8A）　¥3,400(税抜価格)

ポ ー ト 数

定 格 入 力
定 格 出 力

AC100V～240V　50/60Hz
DC5V/4.8A（2ポート合計最大）、DC5V/2.4A（1ポート最大） 

USB Aポート×2ポート
サイズ・重量
対 応 機 種

約W31×D43×H48mm（プラグ収納時・突起部除く）・約70g
各社タブレット・スマートフォンなど

4 9 6 9 8 8 7  5 0 5 2 3 6

4 9 6 9 8 8 7  3 1 3 5 1 0

FC-MMC4WN
(ホワイト)
4 9 6 9 8 8 7  3 1 3 5 2 7

●2ポート合計4.8Ａの高出力USBポート
を搭載で、タブレット、スマートフォンなど
を2台同時に充電できるAC充電器です。
●接続されたAndroid端末、iOS端末を自
動で判別し、それぞれの機器に合わせた
最適な出力で充電する自動判別機能を搭
載しています。
●プラグが折りたためて持ち運びに便利な
コンパクトタイプです。

特  長  ・ 仕  様

●用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。
●A4コピー用紙10枚（16枚）とDVD又はCD、クレジットカード1枚が
細断できます。※（）内はPSD-M4016。

●オートスタート/ストップモード機能搭載で、投入口に紙が投入されると
自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。
●紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を
搭載しています。
●紙詰まり時に紙を取出せる逆回転スイッチが付いています。

特  長  ・ 仕  様

パッケージサイズ W72×D32×H175mm
※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。※充電用ケーブルは付属していません。

特  長  ・ 仕  様

メディアケース6
SDカード12枚、microSDカード12枚を重ねて収納できる大容量スリムハードケース。
FC-MMC4○Nシリーズ　SD・microSDカードケース　各¥1,680（税抜価格）

●収納トレーには衝撃吸収に優れたクッション性の
あるシリコンゴムを採用し、収納したメモリー
カードをしっかりと保護します。
●外ケースには衝撃に強く、割れにくいPP素材を
採用しています。
●SDカードとmicroSDカードを重ねて収納する
ことで、コンパクトに収納できます。
●片手でも開けられる、開け閉めが簡単なバックル
構造です。

収 納 枚 数

パッケージサイズ

SDカード12枚、microSDカード12枚 
サ イ ズ W94×D14×H103mm

W113×D15×H150mm
材 質 外ケース/PP・ABS樹脂、トレー/シリコンゴム

4月下旬発売予定

¥38,000 ¥55,000

プラグ収納可能。

SDカード12枚、microSDカード12枚を
重ねて最大24枚収納できる。

衝撃吸収に優れたシリコンゴム
を採用したトレイ。6つの突起
でカードをしっかり固定。

開け閉めが簡単なバックル構造。

最適な出力で充電する
自動判別機能を搭載。

40分間連続で細断が可能なので、時間
を空けることなく大量の書類を一気に処
理できる。

大量の書類を細断してもしっかり受け止め、
ゴミ捨て回数を減らすことができる。

細断形状は2×12mmのマイクロカット。細かく細断されるので復元
されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができる。

40分連続細断可能

ハイセキュリティ大容量ダストボックス

コンパクトタイプ。
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表面加工
光沢 見やすい

高透過 式
フック 大物

製品

キャスター 6
耐荷重

ま
で

kg

※1

242424
型まで

専用極薄
見やすい

高透過
テープ
不要

タッチ
パネル

ペン
入力

VESA
規格対応

大物
製品

液晶モニタースタンド9
移動に便利な液晶ディスプレイ用スタンド。オールインワンタイプ。 
CR-LAST27　¥59,000（税抜価格）
キーボード台、CPUスタンド付き17型～24型対応2画面液晶モニタスタンド

液晶テレビ保護フィルター7
大型液晶画面を傷・汚れからガードする吊り下げ式保護パネル。55・60・65インチ用。
CRT-○WHGシリーズ　液晶テレビ保護フィルター

Wacomペンタブレット用フィルム8
紙のような描き心地のペーパーライクフィルム。目に優しく見やすい反射防止タイプ。
LCD-Wシリーズ　Wacom ペンタブレット用ペーパーライク反射防止フィルム

特  長  ・ 仕  様

●液晶ディスプレイ2台を取付けできるスタンドです。
●マウステーブル付きキーボード台、CPU台付きで、パソコン一式を
省スペースに収納することができます。
●キャスター付きなので移動が簡単に行えます。
　※移動の際は必ず支柱を持って移動させてください。　
●高さは1160～1720mmまで可動し、ネジで
任意位置に固定することができます。
●VESA規格に準拠し、75×75mmおよび
100×100mmの取付け穴を有する液晶ディ
スプレイがマウントできます。
●液晶ディスプレイ取付け部耐荷重はアーム1つ
につき6kgです。

※1：想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。
取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して
ください。 

特  長  ・ 仕  様

●面ファスナーを使い固定もできます。
●光沢表面加工でツヤを与え画面を美しく
表示します。
●透過率約90％で、明るさ、鮮やかさを損
ないません。

4 9 6 9 8 8 7  1 9 3 0 1 3

4 9 6 9 8 8 7  2 9 4 3 6 9

税 抜 価 格
対応サイズ（インチ） 55インチ

サ イ ズ

パッケージサイズ W1262×D51×H748mm

CRT-550WHG品 番
¥35,000

4 9 6 9 8 8 7  2 9 4 3 7 6

60インチ

W1377×D51×H819mm

CRT-600WHG
¥38,000

4 9 6 9 8 8 7  2 9 4 3 8 3

65インチ

W1481×D51×H866mm

CRT-650WHG
¥42,000

液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置。

2面
タイプ

総耐荷重　30kg

〈ブラケット正面図〉
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CPU取付け幅
120～171
(無段階)

〈側面図〉MAX476
MAX329

ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、転倒防止おもり

本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、
キーボード台/木製(MDF)+塩ビシート貼り

ノックダウン組立式
1個口/1070×190×720mm・24.7kg
W774×D710×H1720mm・22.7kgサイズ・重量

梱 　 包
出 荷 形 態

材 　 質

付 属 品

転倒防止おもり転倒防止おもり

モニターの
位置調整可能。
モニターの
位置調整可能。

アーム1個
につき
アーム1個
につき

ブラケット部
耐荷重6kg

マウステーブル付き
キーボード台 高さ1160～1720mmまで可動。

■表面光沢加工　■光線透過率：約90%
■フィルター厚み：3.0mm　■材質：アクリル
■付属品：面ファスナー×5枚(20×20mm) 、すべり止め×5個
※一部の機種では取付けができない場合があります。

すべり止め付き。

※イメージです。

Wacom ペンタブレット Cintiq 13HD LCD-WCH13P

LCD-WCH13P

￥2,780
対応機種 品　番 税抜価格

4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 7 2 7

Wacom ペンタブレット Cintiq 16 LCD-WC16P ￥4,780 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 7 7 2

Wacom ペンタブレット Cintiq Pro 13 LCD-WCP13P ￥2,780 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 7 3 4

Wacom ペンタブレット Cintiq Pro 16 LCD-WCP16P

LCD-WCP16P

￥4,780 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 7 5 8

Wacom ペンタブレット Cintiq Pro 24 LCD-WCP24P ￥9,380 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 7 8 9

Wacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 13 LCD-WMP13P ￥2,780 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 7 4 1

Wacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 16 LCD-WMP16P ￥4,780 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 7 6 5

Wacom
Cintiq Pro用

Cintiq 13HD用

Wacom Cintiq 16用

Wacom
Mobile Studio Pro用

特  長  ・ 仕  様

●反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
●接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
●両面テープなどは不要です。また、専用タイプなので切らずにそのまま使えます。
●ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
●電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。
■材質：接着面/シリコン膜、外側/PET　■厚さ：約0.2mm　■タッチパネル：対応
■透過率：約91%　■表面硬度：3H　■入数：1枚

W1232×D42×H715mm（外寸）
上部吊下げ部奥行き30mm
正面吊下げ部高さ712mm

W1347×D42×H786mm（外寸）
上部吊下げ部奥行き30mm
正面吊下げ部高さ783mm

W1451×D42×H830mm（外寸）
上部吊下げ部奥行き30mm
正面吊下げ部高さ827mm

4月下旬発売予定
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一般的な
取付部

本製品
取付部

キャスター
大型

アジャスター

大物
製品

ロッキング

背のみ

チルト機構

背

背・上下キャスター

グリーン
購入法

エコ商品
ねっと

再生材料
製 品

焼却配慮
製 品

ホルムアルデヒド
軽 減

リサイクル
分 別

チェア・交換用キャスター10
環境を考慮した低ホルムアルデヒドチェアの高耐荷重対応モデル。
SNC-E10シリーズ　エコロジーチェア　各¥19,800(税抜価格)

高耐荷重ラック11
重量機器を各棚50kgまで搭載可能な高耐荷重ラック、奥行き650mmのワイドサイズ。
RAC-HLシリーズ　高耐荷重ラック

●ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
●背もたれロッキング機能付きで、硬さの調節も可能です。
●背もたれが背の動きに合わせて可動する、背もたれチルト機能を採用
しています。
●防汚処理の施された生地を使用し、汚れて
も拭き取りやすいのでメンテナンスしやす
くなっています。

特  長  ・ 仕  様

●カーペット床などでの使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。
●キャスターが破損した時の交換用です。
●差込穴が11.12mmのチェアであれば、どのチェアにも使用できます。

特  長  ・ 仕  様

●各棚板50kg、
　総耐荷重200kg
　(キャスター・アジャス
ター併用時)の高耐
荷重ラックです。

●NASやHDD、UPSの設置に最適です。
●天板有効寸はW532×D620mmで、レー
ザープリンターなどの設置が可能です。

●奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、
キーボード、マウスの設置も可能です。

特  長  ・ 仕  様

¥41,800(税抜価格) ¥4３,800(税抜価格)RAC-HL4 RAC-HL5

RAC-HL5

W582×D650×H1289mm・26.9kg
2個口/700×687×130mm・13.4kg、780×590×110mm・17.3kg

W582×D650×H1589mm・28kg
2個口/855×705×130mm・14.8kg、780×590×110mm・17.3kg

4969887 142127 4969887 142134

全ての棚板が機器固定ベルト※（RAC-BL1）の取付け
に対応。（ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列）

機器の設置に合わせて補強パイプ、
バックパネルの位置を変更できる。

レーザープリンターも
設置できる高耐荷重
200kg。

50mmピッチで棚板の高さが
変更できる。

φ75mmの大型キャスターを
採用。

サイズ・重量
品番・価格

梱 　 包

■出荷形態：ノックダウン組立式
■材質：スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）
■付属品：アジャスター（4本）

総耐荷重　200kg
(キャスター・アジャスター併用時)

50mmピッチ

〈 〉内はRAC-HL5

H1289mm H1589mm

SNC-E10BL（ブルー）

サイズ・重量
外寸・重量/Ｗ536×Ｄ555×Ｈ700～870mm・7.2kg

背もたれ/Ｗ390×Ｈ285mm
座面(座面調節)/Ｗ430×D400mm(Ｈ430～540mm)

耐 荷 重 量 座面120kg

材 質
張地/布張り:アクリル（防汚加工）

主要成形部品/PP、ナイロン、スチール、クッション材:ウレタンフォーム
キャスター/ナイロン

出 荷 形 態
1個口/580×540×320mm・8.7kg

機 能

ノックダウン組立式

SNC-E10BK（ブラック）

梱 包
400
555

536

28
5

390
430

536

70
0～
87
0

43
0～
59
0

43
0～
54
0

4 9 6 9 8 8 7  1 3 3 3 4 74 9 6 9 8 8 7  1 3 3 3 5 4

4 9 6 9 8 8 7  1 3 3 5 2 1

カーペット床での使用に適したナイロン製のキャスター。交換用。
SNC-CAST9　　　　OAチェア用ナイロンキャスター（細径タイプ）　¥2,600(税抜価格)
SNC-CAST10　　OAチェア用ナイロンキャスター（静音タイプ）　¥3,000(税抜価格)

1個口（5個入×1セット）/W350×D130×H50mm
11.12mm 22mm 

材 質
シャフト長

梱 包

対 応 機 種 弊社製の5本脚のチェアなど
ナイロン

5個
セット

細径
タイプ

5個
セット

静音
タイプ

適応穴直径

1.背もたれ強度試験
2.背もたれ耐久試験

3.座面衝撃試験
4.座面耐久試験
5.脚部強度試験　

基準値の1.2倍をクリア基準値の1.2倍をクリア
5つの強度テストで5つの強度テストで

高耐久だから長く使える！背もたれ
上下調節
背もたれ
チルト機能

※ナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなど
の硬い床には、キズのつきにくいウレタン、ゴムキャスターをお勧めいたします。すでにナイロンキャス
ターをご使用の場合でも後から交換が可能です。

SNC-CAST9（細径タイプ）
4 9 6 9 8 8 7  1 3 3 5 3 8
SNC-CAST10（静音タイプ）

●取付部の径が細いため、細身の脚を装備したチェアの
交換用に最適。

●静音構造により、チェアの移動時の騒音を
最小限に抑えられる。

※製品にベルトは付属していません。

W532×D620

22

10
00〈
13
00
〉

（
P:5
0）

130

582

620

φ75

88
650

532

620

50

532

620

532

138

11
51〈
14
51
〉

50

50

50

50

12
89〈
15
89
〉

ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能、背もたれ上下調節、背もたれチルト機能、
低ホルムアルデヒド仕様、防汚生地使用（3Mスコッチガード）、高耐荷重
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メッシュパネル

前扉鍵
（ハンドルタイプ）

背面・側面パネル鍵
（シリンダータイプ）

電動ドライバ

推奨
大物
製品キャスター

大型
アジャスター

鍵付

鍵付

特注可能

メッシュパネル（ライトグレー）メッシュパネル（ブラック）

19インチサーバーラック12
36Uの大型タイプで大容量のデータを扱う場合やサーバー増設時に最適。少人数で簡単に組立て可能。
CP-SVN36シリーズ　19インチサーバーラック（36U）

出荷形態
材　質

塗装色

セット内容

本体/スチール（メラミン焼付塗装）
ノックダウン組立式

ライトグレー（マンセル値/N7.5 近似色）
ブラック（マンセル値/N1.0 近似色）

●梱包が小さく分かれているため、搬入経路
の制約を受けません。
●マウントアングルは、EIA規格ユニバーサル
ピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
●前後のマウントフレームは25mmピッチ
で可動します。
●高耐荷重キャスター、アジャスターを標準
装備しています。
●オプションにて天面部に放熱ファンが最大
6台まで搭載可能です。

※本製品はお客様による組立式のサーバーラッ
クです。お1人での組立ては非常に困難なため、
大人2人以上で行ってください。

寸 法 図

ライト
グレー

ブラック

ライト
グレー

ブラック

ライト
グレー

ブラック

ライト
グレー

ブラック

ライト
グレー

ブラック

ライト
グレー

ブラック

カラー サイズ・梱包

CP-SVN3690GYN

CP-SVN3690BKN

CP-SVN3610GYN

CP-SVN3610BKN

CP-SVN3690MGYN

CP-SVN3690MBKN

CP-SVN3610MGYN

CP-SVN3610MBKN

CP-SVN3690NPGYN

CP-SVN3690NPBKN

CP-SVN3610NPGYN

CP-SVN3610NPBKN

マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用。

マウントフレームには各ユニットの印字付き。

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 6 5 6

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 6 4 9

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 5 9 5

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 5 8 8

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 6 7 0

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 6 6 3

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 6 1 8

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 6 0 1

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 6 9 4

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 6 8 7

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 6 3 2

4 9 6 9 8 8 7  1 4 1 6 2 5

W600×
D900×
H1820mm・
7個口

W600×
D900×
H1820mm・
7個口

W600×
D1000×
H1820mm・
7個口

W600×
D900×
H1820mm・
4個口

W600×
D1000×
H1820mm・
7個口

W600×
D1000×
H1820mm・
4個口

品番/税抜価格

■ 通常パネルタイプ

■ メッシュパネルタイプ

■ フレームタイプ

3.ケージナット対応でサーバーをしっかり固定

2.前扉、背面・側面パネルに鍵を標準装備（フレームタイプを除く）

1.パネル仕様が3タイプから選べる

5.小さく分かれた梱包で導入費用削減

4.サーバー管理に便利なEIA規格ユニバーサルピッチ採用

〈通常・メッシュパネルタイプ共通特長〉
●前扉は左右どちらの開きにも設定可能です。
●前扉には鍵付ハンドルを採用しています。
●側面パネル、背面パネルはワンタッチで取
付け取外しが可能で、メンテナンス作業時
に便利です。

〈通常パネルタイプ特長〉
●前扉には中が確認できるようにアクリル窓
を採用しています。

〈メッシュパネルタイプ特長〉
●前扉･側面･背面に放熱性をアップさせる
ためのメッシュパネルを採用しています。
●パンチング材開口率は51%で、通常の
パネルより放熱性がアップします。 

■ 運搬に手間がかからない。
ノックダウン組立式を採用し、梱包が小さく搬入費用削減になります。

■ 搬入口・搬入経路の制約を受けない。
極端に狭い通路や入口、急な階段でも運搬が可能で、搬入経路の制約を受けません。

前扉だけでなく、背面・側面パネルにもそれぞれ鍵を標準装備しているので、機器の盗難対策に最適です。

通常パネルタイプ、メッシュパネルタイプ、フレームタイプから用途にあったものが選べます。

■ 通常パネルタイプ
側面･背面のスリットから効率よく
ラック内の熱を放出し、前扉の
スリットからは吸気ができます。

■ メッシュパネルタイプ
前扉・側面・背面の放熱性がアップします。
パンチング材開口率は51%です。

■ フレームタイプ
サーバールームに置くなど、
パネルが必要ない場合に
オススメです。 ラックマウント型サーバー

ラックマウントキット

取付けネジ

ラックマウント型
サーバー

ラックマウント
キット

取付けネジ
ケージナット

正面図（背面図） 上面図

背面側

正面側

※機器によって取付け方が異なる場合があります。

※写真はCP-SVN18シリーズ（18U）です。

※写真はCP-SVN18シリーズ（18U）です。

※フレームタイプには付属していません。

本体フレーム、前扉※、背面・側面
パネル※、フロント・リアマウントア
ングル、キャスター、アジャスター、
前扉用鍵×2個(1種類)※、
背面・側面用鍵×2個(1種類）※
※19インチ機器を取付けるためのケージ
　ナット・ネジは付属していません。

CP-SVN3610GYN

CP-SVN3610MGYN

CP-SVN3690BKN

CP-SVN3690MBKN

CP-SVN3610NPGYN CP-SVN3690NPBKN

¥328,000

¥328,000

¥348,000

¥348,000

¥368,000

¥368,000

¥388,000

¥388,000

¥198,000

¥198,000

¥208,000

¥208,000 ※〔 〕内はCP-SVN3610（奥行き1000mm）シリーズ

※この寸法図はCP-SVN3610Mシリーズを基にしています。
　サイズによって若干仕様が異なります。
※〔 〕内はCP-SVN3610（奥行き1000mm）シリーズ

〈パネルタイプ前面〉 〈パネルタイプ側面〉

〈上面共通〉

10
5

105 ファン取付け可能
(オプション)

30

67.5 67.5

600

70

16
32

465(19インチ
マウントピッチ)

19インチマウント取付け
EIAユニバーサルピッチ
ケージナット取付けタイプ

600

528

900〔1000〕

18
20

585〔685〕
809〔909〕

88

17
32

総耐荷重　500kg（設置の際は必ずアジャスターを併用してください）

900〔1000〕

510(共通)

696～796
〔696～896〕

28.6～108.6
〔28.6～203.6〕

棚板用支柱

33.6～133.6
〔33.6～233.6〕

18
20

88

17
32

フレームタイプ/前面
パネルタイプ/扉・パネルなし〈　　　　　　　〉 フレームタイプ/側面

パネルタイプ/パネルなし〈　　　　　　〉

有効内寸
CP-SVN3690（奥行き900mm）シリーズ：Ｗ513×Ｄ851×H1622mm
CP-SVN3610（奥行き1000mm）シリーズ：Ｗ513×Ｄ951×H1622mm
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DOS/V

DOS/V Apple

東芝DOS/V

DOS/V

東芝DOS/V

DOS/V

特注不可

特注不可

特 　 　 長  ・  仕 　 　 様  ・  用 　 　 途

特 　 　 長  ・  仕 　 　 様  ・  用 　 　 途

特 　 　 長  ・  仕 　 　 様  ・  用 　 　 途

特注不可

変換アダプタ13

品 番 税抜価格

AD-DV01K2
￥2,400

パソコン：ミニD-sub(HD)15pinメスまたは、DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種※1
ディスプレイ：DVI-I（DVI29pin)ケーブル直付け※1または、DVI-I(DVI29pin)メスコネクタ※1
　　　　　　または、ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタ（VGA入力端子）を持つディスプレイ
　　　　　　DVIアナログモード用※1：DVIアナログモードに対応した機種。

DVI29pinオス
（DVI-IまたはDVI-A）
コネクタをミニ
D-sub15pinオスに
変換。

DVI29pin(DVI-A)メス
インチナット(4-40)

ミニD-sub(HD)15pinオス
インチネジ(4-40)

AD-DV05K2
￥3,300

DVI29pinオスコネ
クタをDVI24pinオス
(DVI-D)コネクタに変
換。DVI29pinメス

インチナット(4-40)

品 番

DVI24pin(DVI-D)オス
インチネジ(4-40)

4 9 6 9 8 8 7  7 6 4 2 4 4

4 9 6 9 8 8 7  7 6 4 2 5 1

税抜価格

AD09-9F25FK
￥1,660

RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)を
D-sub9pinコネクタに変換して、モデムなどとの通信用の
RS-232Cケーブルとして使用できるアダプタ。このアダ
プタを使用することにより、東芝ＰＷＳ5452Ａに準拠。

Ｄ-ｓｕｂ9ｐｉｎオス・25ｐｉｎメス。ＲＳ-232Ｃ端子（9ｐｉｎ
メス）を標準タイプのＤＯＳ/ＶパソコンのＲＳ-232Ｃ
端子（25ｐｉｎ）に変換。

ＲＳ-232ＣポートでＤ-ｓｕｂ9ｐｉｎオスをＤ-ｓｕｂ25ｐｉｎ
オスに、またはＤ-ｓｕｂ25ｐｉｎメスをＤ-ｓｕｂ9ｐｉｎメス
に変換するアダプタ。

ＲＳ-232ＣポートでＤ-ｓｕｂ9ｐｉｎメスをＤ-ｓｕｂ25ｐｉｎ
オスに、またはＤ-ｓｕｂ25ｐｉｎメスをＤ-ｓｕｂ9ｐｉｎオス
に変換するアダプタ。

各社DOS/Vパソコン、
NEC PC98-NXシリーズ、
東芝J-3100/3300シリーズ、AXパソコン

AD09-9M25FK
￥1,660

AD09-9F25MK
￥1,700

AD09-9M25MK
￥1,700

D-sub9pinメス
インチネジ(4-40)

D-sub25pinメス
ミリナット(M2.6)

D-sub9pinメス
インチネジ(4-40)

D-sub25pinオス
ミリネジ/インチネジ(M2.6)(4-40)

D-sub9pinオス
インチネジ(4-40)

D-sub25pinメス
ミリナット(M2.6)

D-sub9pinオス
インチネジ(4-40)

D-sub25pinオス
ミリネジ/インチネジ(M2.6)(4-40)

AD09-9F25FK AD09-9F25MK

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 6 6 7

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 6 8 1

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 6 7 4

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 6 9 8

AD15S-FFK

AD25S-MMK AD25S-FFK

AD9S-MFK AD9S-FFK

D-sub9pinオス
インチネジ(4-40)

D-sub9pinオス
インチナット(4-40)

D-sub9pinオス
インチネジ(4-40)

D-sub9pinメス
インチナット(4-40)

D-sub9pinメスのコネクタを持った
ケーブルを延長・変換ができる。

D-sub9pinのコネクタを持った
ケーブルを延長・変換ができる。

D-sub9pinオスのコネクタを持った
ケーブルを延長・変換ができる。

ADHD15S-MFK ADHD15S-FFK

ミニD-sub(HD/3way)
15pinオス

インチネジ(4-40)

ミニD-sub(HD/3way)
15pinオス

インチナット(4-40)

ミニD-sub(HD/3way)15pinメス
のコネクタを持ったケーブルを延長・
変換ができる。

ミニD-sub(HD/3way)15pinの
コネクタを持ったケーブルを延長・
変換ができる。

ミニD-sub(HD/3way)15pinオス
のコネクタを持ったケーブルを延長・
変換ができる。

D-sub15pinメスのコネクタを持っ
たケーブルを延長・変換ができる。

D-sub15pinオスのコネクタを
持ったケーブルを延長・変換ができる。

D-sub25pinメスのコネクタを
持ったケーブルを延長・変換ができる。

D-sub25pinのコネクタを持った
ケーブルを延長・変換ができる。

D-sub25pinオスのコネクタを
持ったケーブルを延長・変換ができる。

セントロニクス36pinオスの
コネクタを持ったケーブルを延長・
変換ができる。

D-sub9pinメス
インチナット(4-40)

D-sub9pinメス
インチナット(4-40)

ミニD-sub(HD/3way)
15pinオス

インチネジ(4-40)

ミニD-sub(HD/3way)
15pinメス

インチナット(4-40)

ミニD-sub(HD/3way)
15pinメス

インチナット(4-40)

ミニD-sub(HD/3way)
15pinメス

インチナット(4-40)

D-sub15pinオス
ミリネジ(M3.0)

D-sub15pinオス
ミリナット(M3.0)

D-sub15pinメス
ミリナット(M3.0)

D-sub15pinメス
ミリナット(M3.0)

D-sub25pinオス
ミリネジ(M2.6)

D-sub25pinオス
ミリナット(M2.6)

D-sub25pinオス
ミリネジ(M2.6)

D-sub25pinメス
ミリナット(M2.6)

D-sub25pinメス
ミリナット(M2.6)

D-sub25pinメス
ミリナット(M2.6)

セ
ン
ト
ロ
ニ
ク
ス
系

品 番 税抜価格

■パッケージサイズ：W85（71）×D20（26）×H129（140）mm※（）内はADC36S-FFK。

■パッケージサイズ：W87×D26.5×H140mm

■パッケージサイズ：W64×D87×H22mm

￥1,140

￥1,640

￥1,600

￥1,600

AD9S-MMK

AD9S-MFK

AD9S-FFK

ADHD15S-MMK

ADHD15S-MFK

ADHD15S-FFK

AD15S-MMK

AD15S-FFK

AD25S-MMK

AD25S-MFK

AD25S-FFK

￥2,400ADC36S-FFK
セントロニクス36pin

メス
セントロニクス36pin

メス

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 6 1 2

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 6 0 5

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 5 9 9

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 6 5 0

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 6 4 3

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 6 3 6

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 5 5 1

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 5 4 4

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 5 7 5

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 5 8 2

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 5 6 8

4 9 6 9 8 8 7  7 6 3 6 2 9

D-

s
u
b
系

■対応機種：

■対応機種/

パソコン：DVI-D(DVI24pin)メス、またはDVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種
ディスプレイ：DVI-I（DVI29pin)オスケーブル直付けのDVIデジタル液晶ディスプレイ、または
　　　　　　DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル･アナログ兼用ディスプレイ
　　　　　　DVIデジタル(シングルリンク)モード用

■対応機種/

D-sub系コネクタやセントロニクス系コネクタを持ったケーブルのオス・メスを延長・変換。
ジェンダーチェンジャー

RS-232Cコネクタのタイプを変換。
RS-232C変換アダプタ

ディスプレイコネクタのタイプを変換
DVIアダプタ

4月下旬発売予定

4月下旬発売予定

4月下旬発売予定
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※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで！　　   https://www.sanwa.co.jp/
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バックナンバー（2019年3月号・2月号）14

2019年 3月号

セキュリティカメラ USBハブマウステンキー

ヘッドセット USBマイク カーチャージャー 車載ホルダー バーコードリーダー

CAT6 LANケーブル RJ-45中継アダプタ

キーボードカバー 充電保管庫 19インチサーバーラック

節電タップ

スリムタップ

ハードツールケース用ウレタン eセキュリティ 液晶保護フィルム

バックナンバー
2019年2月号
2019年1月号

2019年 2月号

マウス Bluetoothキーボード USBハブ

スキャナ ヘッドセット ワイヤレスガイド関連製品

カテゴリ8LANケーブル AC充電器

パソコンラック デスク（SH-Bシリーズ）関連

壁掛用モニターアーム ディスプレイスタンド

インナーケース HDMIエクステンダー 送信機・受信機

小型収納キャビネット 19インチサーバーラック

バックナンバー
2019年1月号
2018年12月号
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