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VESA
規格対応キャスター

大型 40㎏
ま
で

耐荷重 大物
製品

VESA
規格対応キャスター 40㎏

ま
で

耐荷重 大物
製品

VESA
規格対応キャスター 35㎏

ま
で

耐荷重 大物
製品

VESA
規格対応キャスター

大型 70㎏
ま
で

耐荷重 大物
製品
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ディスプレイスタンド16
32～55型ディスプレイ対応。
CR-PL12N　¥61,500(税抜価格)
32型～55型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド

32～65型の大型ディスプレイに対応するディスプレイスタンド。
CR-PL33BK　32～65インチ対応 壁寄せ液晶ディスプレイスタンド　¥72,000(税抜価格)
CR-PL34BK　32～65インチ対応  液晶ディスプレイスタンド　　　　¥66,800(税抜価格)

高さ可変機能付き液晶・プラズマディスプレイスタンド。
CR-PL35BK　32～65型対応液晶ディスプレイスタンド　¥59,800(税抜価格)

●32型～55型までのディスプレイの搭載が可能です。
特  長  ・ 仕  様

2個口梱 　 包

ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28・各4本ずつ)
ノックダウン組立式
W780×D720×H1813.5mm・20.9kgサイズ・重量

出 荷 形 態
付 属 品

総耐荷重　60kg
(ディスプレイは40kgまで)

スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材 　 質
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52～84型ディスプレイ対応。
CR-PL15N　¥79,500(税抜価格)
52型～84型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド

●52型～84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
特  長  ・ 仕  様

2個口梱 　 包

ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28・各4本ずつ)
ノックダウン組立式
W1000×D717×H1825mm・27.9kgサイズ・重量

出 荷 形 態
付 属 品

総耐荷重　80kg
(ディスプレイは70kgまで)

総耐荷重　40kg
(ディスプレイは35kgまで)

総耐荷重　50kg
(ディスプレイは40kgまで)

総耐荷重　50kg
(ディスプレイは40kgまで)

スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材 　 質

●32型～65型までのディスプレイの搭載が
　可能です。
●VESA取付け100×100、200×100、200×200、
300×300、400×200、400×300、400×400、
600×400に対応しています。
●ディスプレイの高さ位置を変えることができます。
　※初期設定で高さ位置を決めることができます。ディスプレイを取
　付けたまま高さ可変を行わないでください。事故およびけがの　
　原因となります。
●キャスターは全て車輪と車軸のロック機能があ
ります。

特  長  ・ 仕  様

1個口梱 　 包
ノックダウン組立式

W875×D630×H1820mm・16.3kgサイズ・重量

出 荷 形 態
材 　 質

ディスプレイ取付けネジ(M5×14、M6×14、M6×30、M8×20、M8×30、M8×50・各4本ずつ)付 属 品
脚部・ブラケット・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ

2個口梱 　 包

品 番

ノックダウン組立式

W910×D485×H1905mm・35.8kg W912×D628×H1890mm・35.8kgサイズ・重量

出 荷 形 態
材 　 質

ディスプレイ取付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)
転倒防止ベルト(1.2m)※、壁面用ブラケット※　※CR-PL33BKのみ付 属 品

スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

●32～65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
●ブラケットの高さ位置は7段階で変更することができます。（P:75mm）
●ブラケット位置を低く設定して、縦方向の取付けができます。

特  長  ・ 仕  様

ディスプレイは5段階、
棚板は6段階で
高さ変更可能。※固定

画面の
角度変更可能。

ディスプレイは5段階、
棚板は6段階で
高さ変更可能。※固定

棚板

縦・横どちらでも設置可能。

共通仕様

ディスプレイの高さは7段階で変更可能。※固定 棚板をケーブル隠しパネルに。

設置の際に便利な
単距離移動用
キャスター付き。

大型ディスプレイ対応壁寄せタイプ。

32型～65型までの
ディスプレイの搭載が可能。

壁寄せ
タイプ

画面の
角度変更可能。

棚板

画面の角度変更可能。

棚板
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ディスプレイ用ブラケット寸法
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ディスプレイ用
ブラケット寸法
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ディスプレイ用
ブラケット寸法
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※設置の際は必ず壁面に寄せてください。

6月上旬発売予定
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ブラケット寸法


