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距離

12枚
収納

ディスク

12 枚

トールケース

1枚

郵送用クッション封筒10
ブルーレイディスク・DVD用トールケースなどの郵送に便利なエアクッション付き封筒ケース。
FCD-DM7　¥1,100(税抜価格)
トールケース対応郵送用クッション封筒（10枚セット）　

DVD・CDファイルケース11
持ち運びに便利なDVD・CDを12枚収納できるファイルケース、インデックスシールも付属。
FCD-FL12シリーズ　各¥400(税抜価格)
DVD・CDファイルケース　
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収 容 量 ブルーレイディスク・DVDトールケース×1枚

サ イ ズ
外寸/約W200×D5×H260mm＋折り返し40mm

　　　　   内寸/約W176×H254mm
　※幅・高さ共に製造誤差が±5mm程度生じる場合があります。

重 量 約20g（1枚あたり）

材 質 紙（封筒）、ポリエチレン（エアクッション）
入 数 10枚

●ブルーレイディスク・DVD用トールケースやゲームソフト
などを安全に送るためのエアクッション付き封筒です。
●内側にエアクッションがあり、外部からの衝撃を和ら
げるため、安心して送ることができます。
●メディア以外にもいろいろな物の郵送に利用できます。

特  長  ・ 仕  様

■測定可能距離：0.05～80m
■解像度：0.001m
■測定精度：±2mm
■測定速度：0.5秒
■レーザー：波長650nm/
　　　　　 クラス2
■レーザー直径：約5mm@3m
■電源：単三アルカリ乾電池×2本
■電池寿命：約10000回
■サイズ：
W47×D114×H32mm

■使用可能温度：ー5～40℃
■自動OFF機能：
　180秒不使用時
■三脚ネジ穴：1/4インチ
■セット内容：
　本体、ストラップ、収納ケース、
単三乾電池(テスト用)、取扱
説明書・保証書

■パッケージサイズ：
　W113×D44×H137mm

液晶表示部
加算/
単位設定ボタン

タイマー/
記録ボタン

機能ボタン
・面積
・容積
・ステイクアウト

減算/バックライトボタン
測定ボタン

電源/クリアボタン
ピタゴラス測定ボタン
基準点切替え・
レーザーポインター（長押し）

現場使用に便利な、三脚用ネジ穴付き。ストラップ付き。 ベルト取付け可能な収納ケース付き。
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FCD-FL12CL
インデックス
シール付き。

ディスクの飛び出しを防ぐ
サイドストッパー付き。
ディスクの飛び出しを防ぐ
サイドストッパー付き。
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FCD-FL12BK（ブラック）

4 9 6 9 8 8 7  3 1 3 8 0 0
FCD-FL12BL（ブルー）

4 9 6 9 8 8 7  3 1 3 8 1 7
FCD-FL12CL（クリア）

レーザー距離計12
距離＋面積＋体積＋辺を測定可能な、レーザー距離計。
CHE-DM80　¥16,800(税抜価格)
レーザー距離計

内側に
エアクッション付き。

粘着テープ付き。

枚入
10

収 容 量 DVD・CD12枚（プラケース不対応）
サ イ ズ W150×D20×H141mm
重 量 約50g ※インデックスシール含まず。

パッケージサイズ W170×D21×H195mm
付 属 品 インデックスシール×12枚
材 質 PP

●不織布にはディスクの飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
●ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
●ディスクの整理・分別に便利なインデックスシール付きです。

特  長  ・ 仕  様

●0.05～80mの距離測定が簡単に行えます。
●距離測定以外にも、面積測定、体積測定、辺測定が行えます。
●ピタゴラス測定機能で、建物の高さや幅の測定が行えます。
●赤色レーザー光が、測定場所を的確に指示できます。
●暗い場所でも見やすく分かりやすい、バックライト搭載液晶画面です。
●現場作業に耐える防塵・防滴性能、IP54仕様です。
●電池の消費を抑える自動電源OFF機能があります。
●消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

特  長  ・ 仕  様

収納口

80mまで
測定可能

貼り付きにくい
シボ加工。

※各サービスの規定を
　ご確認ください

クリックポスト

ネコポス
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