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●24～42型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適
です。
●遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。
●角度調整も8°の範囲で可能で微調整ができます。
●セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が
選べ、DVDレコーダーなど平置きは底面で小型パ
ソコンなどは背面設置と機器に合わせて最適に設
置できます。
●VESA取付け100×100・200×200mmに対応
しています。

特  長  ・ 仕  様

●接続している機器の消費電力の合計が1500Wを
超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
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ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用。
（ACアダプタ差込口は常時通電）

5個の独立したランプ付きスイッチにより使用する
機器だけ電源をON・OFFでき、節電できる。

■定格容量：15Ａ・125Ｖ（1500Ｗまで）
■プラグ：2P（絶縁キャップ・アースコード付き）　■差込口：3P・6個口
■コード：HVCTF 2.0mm2×3芯、0.75mm2×1芯（アース）　　　
　仕上り外形寸法 約φ8.5mm
■本体サイズ：Ｗ308×Ｄ64×Ｈ25mm
■パッケージサイズ：W128×D40×H405mm（2m仕様）

光る
個別スイッチ

一括集中スイッチとしても使える
ブレーカーリセットスイッチ

ACアダプタ
対応差込口

ホコリ防止シャッター付き差込口

サイズ・重量
梱　包
出荷形態

付属品

材　質
ディスプレイ取付用ネジ（M6×16、M6×30、M8×16、

M8×30・各4本ずつ）、鍵×２個（1種類）

本体/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）

W542×D500×H1240mm・15.6kg
1個口/720×550×140mm・16.4kg

ノックダウン組立式
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ディスプレイの
向きは縦・横
どちらにも対応。
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ボックス耐荷重：5kg
総耐荷重：20kg
(ディスプレイは15kgまで)

ディスプレイ用
ブラケット寸法
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ファンシリアルATA電源分岐ケーブル

●リムーバブルインナートレイ用。
●ケース用40mmの静音ファン。

TK-RFFANSSN2（4cm）

¥980

リムーバブルインナートレイ用

静音FAN
ー
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ケーブル長

●SATAの内部電源に2分岐できるケーブル。
●コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプ。

●SATAの内部電源に2分岐できる下L型タイプケーブル。
●コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプ。

●SATAの内部電源に4分岐できるケーブル。
●コネクタ間隔は約10cm。

仕 様

パッケージサイズ

■インターフェース：SATA15pin オスーSATA15pinメス×2
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■インターフェース：SATA15pin オスーSATA15pinメス×2 ■インターフェース：SATA15pin オスーSATA15pinメス×4

TK-PWSATA10-02

￥1,500

TK-PWSATA10-05

￥2,000

シリアルATA電源分岐ケーブル（下L型コネクタ）シリアルATA電源分岐ケーブル
TK-PWSATA11-02

￥1,800

TK-PWSATA11-05

￥2,200
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シリアルATA電源分岐ケーブル（4分岐）

￥1,600
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省エネタップ15
個別スイッチ付き省エネタップ。ACアダプタ対応差込口。ホコリ防止個別シャッター。
TAP-S10Nシリーズ　省エネタップ

DOS/Vパーツ16
シリアルATA電源分岐ケーブルと静音FAN。

モニタースタンド17
セキュリティーボックス付きでデジタルサイネージに最適。
CR-LAST30　サイネージ向けモニタスタンド　　¥42,000(税抜価格)

■定格容量：DC 12V 0.07A
■回転数：3500r.p.m
■最大風量：4CFM
■ノイズレベル：18.24dBA
■サイズ：W40×D40×H10mm
■重量：約12g
■付属品：固定用ネジ×2

W110×D20×H215mm W110×D20×H215mm W110×D20×H215mm W110×D10×H150mm

小型パソコンやDVDレコーダーなどの収納にも便利な鍵付き
セキュリティーボックス標準装備。セキュリティーボックスは底面
にも背面にも設置ができ、機器に合わせて付替えが可能。

底面設置時。背面設置時。背面設置時。

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品。

11月中旬発売予定

11月中旬発売予定


