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USB

RoHS
6・10

RoHS
6・10

Type-C

ガス昇降ミーティングデスク
テレワークなどの少人数会議に最適

ノートパソコンスタンド
ノートパソコンを見やすい高さ・角度に調節

モニタスタンド
デジタルサイネージに最適

DOS/Vパーツ
シリアルATA電源分岐ケーブルと静音FAN

テレワークBOXバッグ
オフィス、サテライトオフィス向けに便利なボックス型バッグ

省エネタップ
光る個別スイッチで電源をON・OFFできる

ビジネスバッグ
リュックとしても使える軽量３WAYタイプ

インナーケース
防水規格IPX6クリア、水に強いスリムタイプ

ヘッドセット
着信時はケーブルを伸ばして使用

HDMI切替器
4K・高輝度HDR・HDCP2.2に対応

プライバシーフィルター
左右からの覗き見を防止

iPhone 11・Pro・Pro Max関連製品
iPhoneを角落ちなどの衝撃から守るケースとブルーライトをカットする液晶保護フィルム

用紙
耐水ホワイトフィルムラベル4種

VRゴーグル
持ち運びなどに便利な折りたたみタイプ

第7世代 iPad液晶保護フィルム
液晶画面をホコリ、指紋、キズなどから守る

メモリーカードファイルシート
SDカードを静電気から守るファイルシート

マウス
対称形で使いやすいマウス2種とパソコン2台を切替操作できるマウス

モバイルバッテリー
AC出力、USB出力両対応

ワイヤレスガイドシステム
ツアーガイドや工場見学に便利

バックナンバー
2019年10月号
2019年9月号

親機子機

JJ A
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Chrome

マウス1
対称形で使いやすいワイヤレスブルーLEDマウス。
MA-WBL41W　ワイヤレスブルーLEDマウス　¥1,800(税抜価格)

対称形で使いやすい、レシーバー不要のBluetoothマウス。
MA-BTBL29W　Bluetooth3.0 ブルーLEDマウス　オープン価格

1つのマウスでパソコン2台を切替操作できる。
MA-WBLC169BK　静音ワイヤレスブルーLEDマウス　¥3,200(税抜価格)

モバイルバッテリー2
AC出力、USB出力両対応のモバイルバッテリー。
BTL-RDC16　モバイルバッテリー（AC・USB出力対応）　¥32,000(税抜価格)

特  長  ・ 仕  様

●対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。

特  長  ・ 仕  様

●対称形で使いやすい、シンプルなBluetoothマウスです。

特  長  ・ 仕  様

●一台でパソコン2台が操作できる便利なマウスです。

パッケージサイズ W140×D55×H218mm

パッケージサイズ W140×D55×H218mm

パッケージサイズ W141×D59×H220mm

※サイドボタンの「戻る・進む」機能はWindowsのみの対応です。

付 属 品
サイズ・重量

適 合 規 格

電 池 性 能

プロファイル
分 解 能 1000・1600count/inch

木製机(非磁性体)/半径約10mHID（Human Interface Device Profile）
2.402～2.480GHzBluetooth Ver.3.0 Class2

連続作動時間/約100時間、連続待機時間/約3600時間、使用可能時間/約7.5ヶ月 

単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書
W57×D99×H37mm・約60g（電池含まず）

対 応 O S Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11、Android3.0～、iPadOS 13
4 9 6 9 8 8 7  6 9 7 0 3 0

Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Androidスマートフォン・タブレット、
Apple Macシリーズ対 応 機 種

※Type-Cの場合
※Windows 7は
　USB Aのみ対応

1000・1600count/inch

マウス/W111.7×D74.8×H40.2mm・約74g（電池含まず）
USB Aレシーバー/W18.5×D14.1×H6.1mm・約2g
Type-Cレシーバー/W23.2×D14.5×H6.5mm・約2g

分 解 能

USB HID Ver.1.1準拠 （Type-C、Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。インターフェース(コネクタ)

サイズ・重量

付 属 品

木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m通 信 範 囲
2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。ワイヤレス方式

Type-Cレシーバー、USB Aレシーバー、単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書

電 池 性 能 連続作動時間/約150時間、連続待機時間：約45000時間、使用可能日数/約272日

USB Aの場合/Windows10・8.1・8・7、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11
Type-Cの場合/Windows 10・8.1・8、Android 6.0～9.0、
　　　　　　　macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11

USB Aの場合/Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSB Aポートを持つ機種。
Type-Cの場合/Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ、
　　　　　　   タブレット・スマートフォンなど※標準でUSB Type-Cポートを持つ機種。

対 応 O S

4 9 6 9 8 8 7  6 9 6 8 8 0

対 応 機 種

Type-C
パソコン・タブレット

USB Type-C 
レシーバー

USB Aパソコン

USB A 
レシーバー

対 応 機 種
対 応 O S

分 解 能

付 属 品

サイズ・重量

電 池 性 能

通 信 範 囲
800・1200・1600count/inch

 マウス/W57×D99×H37mm・約60g（電池含まず）
レシーバー/W14.5×D19×H6.5mm・約2g

木製机（非磁性体）/半径約10m、スチール机（磁性体）/半径約2m

レシーバー、単三乾電池×1（テスト用）、取扱説明書

連続作動時間/約110時間、連続待機時間/約4166時間、使用可能日数/約10ヶ月

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。
Windows10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12～10.14、Mac OS X 10.3～10.11

4 9 6 9 8 8 7  6 9 7 0 2 3 握りやすい左右対称形マウスなので、
右手でも左手でも使用できる。

握りやすい左右対称形マウスなので、
右手でも左手でも使用できる。

インターフェース(コネクタ)
ワイヤレス方式

USB HID Ver.1.1準拠 （Aタイプコネクタ）※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。

●ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを
搭載したモバイルバッテリーです。※65Wを超える機器は使用しないでください。
●最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォン
などのUSB機器の充電が可能です。
●専用ACアダプタ付きで本体を約3～4時間で急速に蓄電することができます。
●電池残量がわかる4段階LED残量表示を搭載しています。

特  長  ・ 仕  様

ノートパソコンなどの
電源プラグを直接差し
込めるAC出力ポート
とタブレットやスマート
フォンなどのUSB機器
の充電が可能なUSB
出力ポート搭載。

USB A、Type-Cの2種類のレ
シーバー付きで、パソコン2台
を1つのマウスで切替操作する
ことができる。
また、Type-C搭載のタブレット・
スマートフォンでも使用可能。

バッテリー
バッテリー容量

リチウムイオン電池
14.52V/5000mAh（72.6Wh） ※3.63V換算/20000mAh

入 力
A C 出 力
サイズ・重量

U S B出 力DC18V/2A（最大）
AC100V 50Hz 65W（最大）
約W98×D185×H38mm・約800g

入 力 AC100V～240V 50/60Hz 1A 
ケーブル長 約1.5m

＜本体仕様＞

＜ACアダプタ仕様＞

蓄 電 時 間
付 属 品

パッケージサイズ

出 力

DC5V/2.4A（2ポート合計最大）
約3～4時間

専用ACアダプタ、取扱説明書

DC18V/2A

W230×D143×H100mm

周波数範囲
通 信 距 離

レシーバー不要なBluetooth。

レシーバーはマウス本体裏面に
差し込むだけの簡単収納。

AC出力ポート USB出力ポート

ACアダプタ

DC入力ポート（INPUT）

4 9 6 9 8 8 7  5 0 5 3 8 0

72.6
Wh

Type-C ↔ USB A
切替ボタン

※Bluetoothモジュールが内蔵され、Bluetoothマウスに対応している機種。

※

iPadOS

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

※1

※1

※1
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対応
4K

HDMI切替器5
4K・高輝度HDR・HDCP2.2に対応し、自動・手動モード切替えに対応したHDMI切替器。
SW-HDR○L　4K・HDR・HDCP2.2対応HDMI切替器

ヘッドセット4
着信を逃さない振動機能付き。使いたい時だけ使えるので耳が疲れにくい。
MM-BTMH50BK　Bluetoothモノラルヘッドセット(ケーブル巻き取り＋クリップタイプ)　¥5,400(税抜価格)

ワイヤレスガイドシステム3
ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスガイドシステム。（最大30チャンネル）
MM-WGS2R　ワイヤレスガイドシステム（子機）　¥29,000(税抜価格)
MM-WGS2T　ワイヤレスガイドシステム（親機）　¥32,000(税抜価格)

特  長  ・ 仕  様

●マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。

特  長  ・ 仕  様

●電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。
●親機からだけではなく1台の子機からの音声発信が可能です。
●市販の単三乾電池が使用できます。（充電式電池にも対応）

パッケージサイズ W96×D33×H190mm

パッケージサイズ W170×D80×H41mm

特 長 ・ 仕 様

ッドセッット

1台の親機から複数
台の子機に音声を送
信することが可能。
モードを変更すれば
1グループに2台以上
の親機が使用できる。
また親機同士での会
話も可能。MM-WGS2R（子機）MM-WGS2T（親機）

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
※通信範囲内で最大8チャンネル（8グループ）が同時に使用可能です。
※1チャンネル（1グループ）での最大使用台数は100台です。

通 信 距 離 最大約40～60m（障害物のない見通しの良い場所は最大80m）
最大約12～15時間（2100mAhのアルカリ乾電池使用時）

周波数帯域 806～810MHz（30ch)

W46.5×D32×H95mm・約54g（電池含まず）サイズ・重量
付 属 品 イヤホンマイク（イヤホン）、ストラップ、取扱説明書※（）内はMM-WGS2R

連続使用時間
単三乾電池×2本※2200mAh以下のニッケル水素電池にも対応。電 源

MM-WGS2R（子機） MM-WGS2T（親機）親機子機
4 9 6 9 8 8 7  5 7 2 9 7 94 9 6 9 8 8 7  5 7 2 9 8 6

ツアーガイドに

工場や工事現場に

美術館のガイドに

MM-WGS2R
Receiver

MM-WGS2R
Receiver

MM-WGS2R
Receiver

MM-WGS2R
Receiver

MM-WGS2R
Receiver

MM-WGS2T
Transmitter

内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/最大2時間
連続使用時間 通話時/最大約7時間、音楽再生時/最大約5時間、スタンバイ時/最大約時180時間

送 信 出 力
周波数範囲

電 源

Class2
約2.400～2.480GHz 最大約10m

GFSK適 合 規 格 Bluetooth Ver.5.0

本体、イヤーピース(S・M・L)※Mは装着済み、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書セット 内 容
Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器対 応 機 種

約W69×D27×H27mm・約18.5g(突起部含まず)

－42dB±3dB 無（全）指向性
20～20,000Hz

サイズ・重量
HSP（ヘッドセット）、HFP（ハンズフリー）、A2DP(オーディオ）、AVRCP対応プロファイル

マイク感度着信があった時や
スマートフォンとの
距離が離れ、接続
が途切れたとき振
動。（マナーモード
でも振動）スマート
フォンの紛失防止
にも役立つ。4 9 6 9 8 8 7  5 7 3 2 1 1

SW-HDR31L

●HDMI機器2台（3台、4台）の映像・音声を
1台の4Kディスプレイや4Kプロジェク
ターなどに簡単に切替出力できるHDMI切
替器です。
●Nintendo SwitchTM、PlayStation®4 Pro
の4K/HDR出力にも対応しています。

背面

※ケーブルは同梱していません。
　別途ご購入ください。

テレビ・
プロジェクターなど

HDDレコーダー、
パソコン、
ゲーム機、
カメラなど

HDMIケーブル※

micro USBポート（給電用）

HDMIケーブル※

品 番

インターフェース

最大対応解像度

主な対応解像度

サイズ・重量

4096×2160(60Hz)

対 応 機 器 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン 

W120.3×D45.1×H15mm・約52g W120.3×D45.1×H15mm・約54g W144.4×D45.1×H15mm・約65g
消 費 電 力 約0.75W(最大) 約0.75W(最大) 約0.8W(最大)

SW-HDR21L（2：1） SW-HDR31L（3：1） SW-HDR41L（4：1）

入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2
出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1

入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3
出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1

入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4
出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1

対応出力機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 

4096×2160（60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0）、3840×2160（60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0）、
1920×1080p（60/50/30/24Hz）、1920×1080i （60/50/30/24Hz）、1280×720p（60/50Hz）、640×480p（60/50Hz）

※4K/4096×2160（60Hz、4:4:4）出力時の色深度は8bitのみ対応します。

背面 背面
4 9 6 9 8 8 7  5 9 3 9 7 4 4 9 6 9 8 8 7  5 9 3 9 8 1 4 9 6 9 8 8 7  5 9 3 9 9 8

SW-HDR31L
使用例

税 抜 価 格 ￥4,800 ￥5,800 ￥6,800

電源ON時に連動!

選べる切替え2モード

自動切替えモード

ゲーム環境に最適!手動切替えモード

■HDMI規格：HDMI Ver2.0b
■HDCP：HDCP1.4対応、HDCP2.2対応
　※ディスプレイもHDCPに対応。 
■切替方式：本体切替ボタン
■データレート：最大18Gbit/s
■機器間制御（CEC)：対応※全ての機器での動作を
保証するものではありません。
■付属品：microUSBケーブル(給電用)、取扱説
明書、保証書
■パッケージサイズ：W105×D30×H220mm

ケーブルを
伸ばして
使用。

クリップ

通 信 距 離
伝 送 方 式

マイク指向性
再生周波数帯域

振動で
着信をお知らせ

こんな使い方にオススメ！

通話中 未使用時 ケーブルは巻き取
りボタンを押すだけ
の簡単収納。
ケーブルを収納し
てクリップで留めて
おける。

ケーブル
巻き取り
ボタン

集合して
ください 集合して

ください

切替えスイッチ

ツアーガイドに

電源ONした機器に自動で切替え！
スイッチを押す手間を省き、快適操作！

スイッチを押さないと切替らず確実安心！
録画予約などの信号で切替ってしまう現象を解消。

11月上旬発売予定

11月中旬発売予定
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特注ロット1枚～

式

アタッチ
メント反射

防止
紫外線
カット

見やすい

高透過 式
テープ

対応
ブルーライトカット

●左右からの「のぞき見」を防止
します。視野角度約60°です。
（正面から左右約30°）
●反射防止（AG加工）で画面へ
の映り込みを防止します。
●硬度2H以上、フィルター表面
のキズつきを防止します。
●厚さ約0.4mmで、液晶画面を
ホコリ・指紋・キズから守ります。
●取付け方法は、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント
式、液晶画面にしっかり固定できるテープ式の2種類から選べ
ます。
●タッチパネルに対応しています。（タッチパネル対応機器によっ
ては、感度が低下する場合があります）

特  長  ・ 仕  様

プライバシーフィルター6
左右からの覗き見を防止できるプライバシーフィルター。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様。 
CRT-PFNG○○シリーズ　
プライバシーフィルター

【視界制御機能の原理】　ブラインドルーバー構造の機能を応用しています。

左右から見ると
画面が真っ黒に見える。

正面からは、
はっきり視認。

正面から正面から 斜めから斜めから

品　番 対応サイズ（型） 税抜価格サイズ（W×Hmm） 透過率 反射率 紫外線
カット

キズつき
防止

映り込み
防止

イージー
クリーン

○ ○

CRT-PFNG121W2 12.1ワイド（縦横比16：10） 262×164 ¥7,400 4969887 294659

横から見ると画面は真っ黒。パソコンの覗き見防止。 上から見たイメージ

特注のご案内 W・Hのサイズをmm単位でご指定ください。価格については弊社営業までお問合せください。

※変形サイズのご注文はできません。

見えない 見えない

60°
視野角度

弊社WEBサイトの検索窓に「5211」を入力して検索。

5.35％
※2

76.5%
（設計値）

ブルーライト
カット

30%
※1

99.9％
以上

硬度
2H以上

※1：波長380～500nmの平均値で測定値、計算値より試算したものです。　※2：ヘイズメーターで測定した3.5～7.2%の平均値です。※上記は測定値であり、保証値ではありません。

サイズ指定の特注は1枚から承ります。 サイズ指定範囲

W698 × H394 mmまで

CRT-PFNG170W

CRT-PFNG173W

CRT-PFNG170

CRT-PFNG190

CRT-PFNG185W

CRT-PFNG190W

CRT-PFNG195W

CRT-PFNG195W2

CRT-PFNG195W3

CRT-PFNG200W

CRT-PFNG207W

CRT-PFNG215W

CRT-PFNG220W

CRT-PFNG230W

CRT-PFNG236W

CRT-PFNG238W

CRT-PFNG240W

CRT-PFNG240W2

CRT-PFNG245W

CRT-PFNG255W

CRT-PFNG255W2

CRT-PFNG270W

CRT-PFNG280W

CRT-PFNG290W

CRT-PFNG300W

CRT-PFNG320W

17.0ワイド（縦横比16：10）

17.3ワイド（縦横比16：9）

17.0（縦横比5：4）

19.0（縦横比5：4）

18.5ワイド（縦横比16：9）

19.0ワイド（縦横比16：10）

19.5ワイド（縦横比16：9）

19.5ワイド（縦横比16：9）

19.5ワイド（縦横比16：10）

20.0ワイド（縦横比16：9）

20.7ワイド（縦横比16：9）

21.5ワイド（縦横比16：9）

22.0ワイド（縦横比16：10）

23.0ワイド（縦横比16：9）

23.6ワイド（縦横比16：9）

23.8ワイド（縦横比16：9）

24.0ワイド（縦横比16：9）

24.0ワイド（縦横比16：10）

24.5ワイド（縦横比16：9）

25.5ワイド（縦横比16：9）

25.5ワイド（縦横比16：10）

27.0ワイド（縦横比16：9）

28.0ワイド（縦横比16：9）

29.0ワイド（縦横比21：9）

30.0ワイド（縦横比16：10）

32.0ワイド（縦横比16：9）

369×230

383×215

338×271

376×301

410×231

408×255

432×239

434×237

418×262

442×249

459×259

476×268

473×296

510×288

522×294

527×296

532×299

519×324

554×307

553×311

552×345

597.5×336

621×341

672×283

640×400

698×394

¥12,800

¥14,000

¥15,200

¥18,700

¥14,000

¥18,700

¥14,000

¥14,000

¥18,700

¥14,600

¥26,500

¥26,500

¥26,500

¥26,500

¥26,500

¥26,500

¥26,500

¥26,500

¥27,300

¥27,300

¥27,300

¥27,300

¥27,300

¥27,300

¥48,800

¥91,600

4969887 294406

4969887 294413

4969887 294390

4969887 294437

4969887 294420

4969887 294444

4969887 294451

4969887 294468

4969887 294475

4969887 294482

4969887 294499

4969887 294505

4969887 294512

4969887 294529

4969887 294536

4969887 294543

4969887 294550

4969887 294567

4969887 294574

4969887 294581

4969887 294598

4969887 294604

4969887 294611

4969887 294628

4969887 294635

4969887 294642

■材質：PETフィルム、アクリル系UV樹脂（ルーバー層）
■厚さ：約0.4mm　■入数：1枚
■付属品：（両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個）×１セット
　　　　 ※12.1～19.5インチワイド対応の製品
　　　　 （両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個）×2セット
　　　　 ※20インチワイド以上対応の製品

【納期目安】
■1～10枚：約3日～1週間　■11～49枚：約1週間
■50枚以上：約2～3週間　※納期は在庫状況によって、長くなる場合もあります。

特注フィルムは、受注発注製品です。
弊社営業までお問合わせください。

詳しくはWEBサイトへ！

受注発注
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J A
Z Z

11月中旬発売予定 11月中旬発売予定 11月中旬発売予定

PDA-FIPシリーズ

第7世代 iPad10.2インチ用 液晶保護フィルム8
第7世代 iPadの液晶画面をホコリ、指紋、キズなどから守る液晶保護フィルム。
LCD-IPAD12シリーズ　Apple 第7世代iPad10.2インチ用液晶保護フィルム

PDA-IPH○CLシリーズ　耐衝撃ケース
PDA-FIP○BCシリーズ　ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

●専用タイプなので、切らずにそのまま使え、両面テープなどは不要です。
●タッチパネルに対応しています。
●接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体に
ぴったり貼り付きます。（カメラ部などを除く） 

特  長  ・ 仕  様

■材質：接着面/シリコン膜、外側/PET
■入数：1枚

ブルーライトカット
指紋防止 ＋ 光沢

ブルーライトカット　　指紋防止 ＋ 光沢

反射防止

パッケージサイズ W251×D3×H360mm

LCD-IPAD12

LCD-IPAD12 LCD-IPAD12BC

￥2,380

Apple 
第7世代 iPad10.2インチ 

反射防止

対 応 機 種

品 　 番

タ イ プ

税 抜 価 格

4 9 6 9 8 8 7  8 9 9 3 9 7

0.8％
95.7％透 過 率

反 射 率

99.9％
2～3H

LCD-IPAD12BC
￥2,880

ブルーライトカット
指紋防止光沢

4 9 6 9 8 8 7  8 9 9 4 0 3

4.37％
79.3％
99.9％
2～3H表 面 硬 度

紫外線カット

¥1,080

オープン価格 オープン価格 オープン価格

W90×D20×H190mm W90×D20×H190mm W90×D20×H200mm

iPhone 11・Pro・Pro Max関連製品7
iPhoneを角落ちなどの衝撃から守るケースとブルーライトをカットする液晶保護フィルム。

品 　 番

税 抜 価 格
材 質
パッケージサイズ

材 質
パッケージサイズ

税 抜 価 格
PDA-IPH027CL

4 9 6 9 8 8 7  7 4 8 8 7 9

TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PC(ポリカーボネート)

PDA-IPH026CL

4 9 6 9 8 8 7  7 4 8 8 6 2

TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PC(ポリカーボネート)

PDA-IPH025CL

4 9 6 9 8 8 7  7 4 8 8 5 5

TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PC(ポリカーボネート)

耐衝撃
ケース

耐衝撃ケース　落下などの衝撃からiPhoneを守る！

iPhone 11 iPhone 11 Pro MaxiPhone 11 Pro

PDA-FIP81BC

4 9 6 9 8 8 7  8 9 9 3 4 2

品 　 番
¥1,180

PDA-FIP83BC
¥980

PDA-FIP82BC

4 9 6 9 8 8 7  8 9 9 3 6 64 9 6 9 8 8 7  8 9 9 3 5 9

J A
Z Z

AAJ

Z

周囲からの反射を防止し
チラつかず目に優しい。

ブルーライトをカットし
画面鮮やか。

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

接着面/シリコン膜、外側/PET
W100×D3×H180mm

接着面/シリコン膜、外側/PET
W100×D3×H180mm

接着面/シリコン膜、外側/PET
W100×D3×H180mm

液晶保護
フィルム

液晶保護フィルム

吸収
吸収

外からのブルーライトも吸収して、
自分に反射しないから目にやさし
い吸収方式を採用。[試験]岡山県工業技術センター

300 400 450 500 600 700 800 波長(nm)

通常のフィルム 本製品
100%

0%

透
過
率

ブルーライトメイン波長（450nm)

74%

92%
100%

最も刺激の強い波長を大幅に
カットするから安心！

26%
カット
26%
カット

ブルーライトを大幅カット！ 目にやさしい吸収方式

極薄紫外線
カット

見やすい

高透過
テープ
不要

タッチ
パネル

ペン
入力 専用

極薄紫外線
カット

見やすい

高透過
テープ
不要

タッチ
パネル

ペン
入力 専用

ケース背面はハードなPC素材、
側面は柔軟なTPU素材を採用。

四隅を厚めに設計。角落ちなど
の衝撃から守る。

ストラップホルダー付き。

※写真は実際の
　製品と異なる
　場合があります。

※写真は実際の
　製品と異なる
　場合があります。

※写真は実際の
　製品と異なる
　場合があります。
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名入れお問合せ

特注可能

フォト光沢
フィルムベース

染料
顔料
対　応

インク
ジェット
対　応

20枚
収納

SDカード

10
シート

200枚

4 9 6 9 8 8 7  3 1 3 8 9 3

パッケージサイズ W192×D105×H172mm

入 　 　 数 シート10枚

パッケージサイズ W222×D3×H335mm

●コンパクトに折りたたむことができるので、持ち運びの際
に鞄に入れやすく、収納の際も場所を取りません。
●折りたたんだときにレンズがむき出しにならないので、収
納時にレンズに傷がつきません。
●瞳孔間距離調整ダイヤルで、レンズの左右位置も調整で
き、焦点距離も5段階調節が可能です。
●対応サイズ内なら、メガネをかけた
ままでゴーグルの装着が可能です。
●ゴーグルを装着したままイヤホンや
ヘッドホンも使用できます。

特  長  ・ 仕  様

●SDカードを1シートに20枚収納できるA4サ
イズのファイルシートです。
●持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防
止仕様のシートで、SDカードを静電気から守り
ます。
●シートに直接SDカードのタイトルやデータ内
容がメモ書きできます。
●市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴
仕様です。

特  長  ・ 仕  様

4 9 6 9 8 8 7  8 8 7 4 7 9

スマホを挟み込んで装着するだけの簡単設計。

レ ン ズ 光学レンズ
直径40mm

視 野 角 約96°
レンズ位置調整 瞳孔間距離（左右位置）、焦点距離（前後調節）
材 質 本体/ABS樹脂、レンズ/アクリル樹脂
サ イ ズ 使用時/W170×D104×H86mm、折りたたみ時/約W170×D30×H86mm
重 量 約245g

付 属 品 クリーニングクロス、ヘッドバンドベルト
対応スマートフォンサイズ W59～78×D10×H160mm以下※4.7～6インチ

瞳孔間距離調節ダイヤル

焦点距離
調節フック

取外して使用する
前面パネル

頭にフィットする
ヘッドバンド

コンパクトに折りたため、携帯に便利。

VRゴーグル9
持ち運びや収納に便利な折りたたみタイプのVRゴーグル。
MED-VRG5　3D VRゴーグル（折りたたみタイプ）　¥5,000(税抜価格)

メモリーカードファイルシート10
SDカードを静電気から守る、帯電防止仕様の30穴付きA4サイズファイルシート。
FC-MMC27SD　メモリーカードファイルシート（SDカード用・帯電防止タイプ）　¥2,000(税抜価格)

用紙11
超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムタイプ。
LB-EJF○Nシリーズ　インクジェット耐水ホワイトフィルムラベル

特  長  ・ 仕  様

●超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。
●写真もイラストも美しく表現します。
●耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインなどに貼るオリジナル
ラベルにもおすすめです。 

LB-EJF02N

LB-EJF01N

LB-EJF02N

¥1,600

¥1,600

¥1,700

¥1,600

mm

強粘着

気泡が入らない/
強粘着

再剥離

0.152±0.014
（ラベルのみ/0.102±0.011）mm

0.267±0.021
（ラベルのみ/0.11±0.011）mm

LB-EJF01N

LB-EJF02N

LB-EJF03N

下地が透けない
LB-EJF04N

0.152±0.014
（ラベルのみ/0.102±0.011）mm

0.180±0.014
（ラベルのみ/0.105±0.011）mm

4 9 6 9 8 8 7  4 2 6 4 6 3

4 9 6 9 8 8 7  4 2 6 4 7 0

4 9 6 9 8 8 7  4 2 6 4 8 7

4 9 6 9 8 8 7  4 2 6 4 9 4

品　番糊タイプ 税抜価格
■入数：5シート　■パッケージサイズ：W223×D3×H330mm

紙　厚

A4（フリーカット）

2
9
7

210

使用イメージ

レンズサイズ

メモリーカードが
飛び出さない構造。

検索や管理に便利な
タイトル記入欄付き。

材 質 PE

収 納 枚 数 1シートあたりSDカード 20枚
サ イ ズ W210×H297mm

市販のバインダーに対応した
A4サイズ30穴仕様。

スマートフォンを装着して、VR映像や3D映
像を楽しめるVRゴーグル。

コンパクトに
折りたためる。4.7～6インチ

スマートフォン
対応 前面パネルを外し

ゴムバンドでスマホを
装着して使用。

好きな形に切って使える、
ノーカットタイプ

※耐水性を持たせておりますが、お風呂場など常に水に濡れている場所でのご使用やつけおき洗いは避けてく
ださい。にじみが生じるおそれがあります。

10シート入り。

11月中旬発売予定

11月下旬発売予定

11月下旬発売予定

11月下旬発売予定
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13.3w
まで対応

13.3
まで対応

シングル軽量 3WAY 13.3w
まで対応

テレワークBOXバッグ12
オフィス、サテライトオフィス向けに便利なボックス型バッグ。
BAG-TW1BKシリーズ　テレワークBOXバッグ　各¥6,500(税抜価格)

ビジネスバッグ13
リュックとしても使えて便利な軽量３WAYビジネスバッグ。
BAG-3WAYT2BK　３WAYビジネスバッグ　¥7,000(税抜価格)

●防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を
防ぎます。
●内装はパソコン表面にやさしい素材で
　適度なクッションも内蔵しています。
●防水規格IPX6をクリアをしています。

特  長  ・ 仕  様

●リュック、ショルダー、手提げの3WAY仕様であらゆるシーンに対応す
る持ち運びしやすい軽量タイプのバッグです。
●リュックベルトには通気性の良いメッシュクッションを採用しています。
●リュックベルトは使わないときは収納できます。
●キャリーサポーター付きで出張も快適です。
●ショルダーベルトには滑り止め付きの
　クッションパッドを付属しています。

特  長  ・ 仕  様

●パソコンや書類などを入れての移動に便利です。
●しっかりした芯材入りの自立型で床置きも可能です。
●付属のオーガナイザーを外側にも取付け可能です。
●ショルダーベルト、名刺ホルダー付きです。
●底は汚れを拭きやすいPU素材です。

特  長  ・ 仕  様

4 9 6 9 8 8 7  7 4 8 0 2 2

内寸（参考収納寸法)/W330×D20×H230mm 
 外寸/W267×D15×H360mm・約185g

2重のレールファスナー。

クッション内蔵。

インナーケース14
縫い目のない熱圧着シームレス加工で水に強いスリムなインナーケース。
IN-WP13BK　防水スリムインナーケース　¥3,000(税抜価格)
防水防水規格規格
IPX6

縫い目のないシームレス加工。

防水素材をシームレス加工し2重のレール
ファスナーで水の侵入を防ぐ。　

材 質 PVC、ポリエステル
パッケージサイズ W290×D15×H425mm

サイズ・重量

対 応 機 種 13.3インチワイドまでのノートパソコン

パソコン収納部内寸/W350×D25×H270mm 
 外寸/W415×D130×H300mm・780g

材 質 表装/ポリエステル（撥水加工）
パッケージサイズ W430×D150×H380mm

サイズ・重量

対 応 機 種 13.3インチワイドまでのノートパソコン

メインルーム内寸/W335×D120×H250mm
外寸/W355×D142×H265mm・約854g

材 質 表装/フェルト（ポリエステル）、底/PU
付 属 品 オーガナイザー×1、仕切板×1、ショルダーベルト×1

サイズ・重量

対 応 機 種 13.3インチまでのノートパソコン

4 9 6 9 8 8 7  7 4 8 4 6 6
ノートパソコンを保護する
厚手のクッション。

手提げ手提げショルダーショルダーリュックリュック

3WAY仕様

整理収納に便利な多数の小物ポケット付き。 キャリーサポーター付き。

BAG-TW1BK-BL
（ブラック×ブルー）

BAG-TW1BK-BG
（ブラック×ベージュ）

大容量の収納スペース。パソコンや書類などを入れての移動に便利。

内装とオーガナイザーは
ブルー。

オーガナイザーは外側に取付け可能。

4 9 6 9 8 8 7  7 4 8 5 6 5 4 9 6 9 8 8 7  7 4 8 5 7 2

内装とオーガナイザーは
ベージュ。

そのまま社内で保管可能。サテライトオフィスに最適。

ノートパソコン タブレット

ケーブル充電器 マウス

ペン etc・・・ノート書類

11月下旬発売予定
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6 3P個口・

ロングライフ
省エネ 個 別

スイッチ

ON ONOFF

ランプ付き
スイッチ 被ふく

二
重 絶縁

キャップ付
シャッター
付きブレーカー ネジ仮固定穴

穴間265mmRoHS
6・10

VESA
規格対応キャスター 15㎏

ま
で

耐荷重

チルト
鍵付

パーツ
静音 放熱

ファン付
Serial ATA

対　応

RoHS
6・10

ON OFF

一括集中
スイッチ

●24～42型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適
です。
●遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。
●角度調整も8°の範囲で可能で微調整ができます。
●セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が
選べ、DVDレコーダーなど平置きは底面で小型パ
ソコンなどは背面設置と機器に合わせて最適に設
置できます。
●VESA取付け100×100・200×200mmに対応
しています。

特  長  ・ 仕  様

●接続している機器の消費電力の合計が1500Wを
超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

特 長 ・ 仕 様

4 9 6 9 8 8 7  8 2 4 7 0 2￥3,500

コード長

2m

税抜価格品　番

TAP-S10N-2

4 9 6 9 8 8 7  8 2 4 7 1 9￥4,0003m TAP-S10N-3

4 9 6 9 8 8 7  8 2 4 7 2 6￥4,8005m TAP-S10N-5
ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用。
（ACアダプタ差込口は常時通電）

5個の独立したランプ付きスイッチにより使用する
機器だけ電源をON・OFFでき、節電できる。

■定格容量：15Ａ・125Ｖ（1500Ｗまで）
■プラグ：2P（絶縁キャップ・アースコード付き）　■差込口：3P・6個口
■コード：HVCTF 2.0mm2×3芯、0.75mm2×1芯（アース）　　　
　仕上り外形寸法 約φ8.5mm
■本体サイズ：Ｗ308×Ｄ64×Ｈ25mm
■パッケージサイズ：W128×D40×H405mm（2m仕様）

光る
個別スイッチ

一括集中スイッチとしても使える
ブレーカーリセットスイッチ

ACアダプタ
対応差込口

ホコリ防止シャッター付き差込口

サイズ・重量
梱　包
出荷形態

付属品

材　質
ディスプレイ取付用ネジ（M6×16、M6×30、M8×16、

M8×30・各4本ずつ）、鍵×２個（1種類）

本体/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）

W542×D500×H1240mm・15.6kg
1個口/720×550×140mm・16.4kg

ノックダウン組立式

4 9 6 9 8 8 7  1 9 3 5 2 5

ディスプレイの
向きは縦・横
どちらにも対応。

鍵付き
セキュリティー
ボックス

鍵付き
セキュリティーボックス

背面

1240・
1140
mm

ボックス耐荷重：5kg
総耐荷重：20kg
(ディスプレイは15kgまで)

ディスプレイ用
ブラケット寸法

8°

14
0(
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0×
7)

30
0

20

Φ8

8×100

75～400
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ボックス有効内寸
437×260×50mm
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・
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・
12
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ファンシリアルATA電源分岐ケーブル

●リムーバブルインナートレイ用。
●ケース用40mmの静音ファン。

TK-RFFANSSN2（4cm）

¥980

リムーバブルインナートレイ用

静音FAN
ー

SATA
15pinメス

SATA
15pinメス

SATA
15pinメス

SATA
15pinメス

SATA用
HDD

SATA用
HDD

SATA用
HDD

SATA用
HDD

電源
ユニット

20（50）cm 20（50）cm
SATA
15pin
オス

SATA15pin
メス

SATA15pin
メス

SATA用
HDD

SATA用
HDD

品 番

税抜価格

品 名

特 長

使用例 使用例 使用例

ケーブル長

●SATAの内部電源に2分岐できるケーブル。
●コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプ。

●SATAの内部電源に2分岐できる下L型タイプケーブル。
●コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプ。

●SATAの内部電源に4分岐できるケーブル。
●コネクタ間隔は約10cm。

仕 様

パッケージサイズ

■インターフェース：SATA15pin オスーSATA15pinメス×2

電源
ユニット

電源
ユニット

SATA
15pin
オス

SATA15pin
メス

SATA15pin
メス

SATA用
HDD

SATA用
HDD

■インターフェース：SATA15pin オスーSATA15pinメス×2 ■インターフェース：SATA15pin オスーSATA15pinメス×4

TK-PWSATA10-02

￥1,500

TK-PWSATA10-05

￥2,000

シリアルATA電源分岐ケーブル（下L型コネクタ）シリアルATA電源分岐ケーブル
TK-PWSATA11-02

￥1,800

TK-PWSATA11-05

￥2,200
20cm 50cm20cm 50cm

シリアルATA電源分岐ケーブル（4分岐）

￥1,600

4 9 6 9 8 8 7  8 9 9 0 0 7 4 9 6 9 8 8 7  8 9 9 0 1 4 4 9 6 9 8 8 7  8 9 9 0 2 1 4 9 6 9 8 8 7  8 9 9 0 3 8 4 9 6 9 8 8 7  8 9 9 0 4 5 4 9 6 9 8 8 7  8 9 8 9 9 4

40cm

TK-PWSATA12

（ ）内はTK-PWSATA10-05

各10cm

SATA
15pinオス

（ ）内はTK-PWSATA11-05

下Ｌ型 下Ｌ型 上Ｌ型

省エネタップ15
個別スイッチ付き省エネタップ。ACアダプタ対応差込口。ホコリ防止個別シャッター。
TAP-S10Nシリーズ　省エネタップ

DOS/Vパーツ16
シリアルATA電源分岐ケーブルと静音FAN。

モニタースタンド17
セキュリティーボックス付きでデジタルサイネージに最適。
CR-LAST30　サイネージ向けモニタスタンド　　¥42,000(税抜価格)

■定格容量：DC 12V 0.07A
■回転数：3500r.p.m
■最大風量：4CFM
■ノイズレベル：18.24dBA
■サイズ：W40×D40×H10mm
■重量：約12g
■付属品：固定用ネジ×2

W110×D20×H215mm W110×D20×H215mm W110×D20×H215mm W110×D10×H150mm

小型パソコンやDVDレコーダーなどの収納にも便利な鍵付き
セキュリティーボックス標準装備。セキュリティーボックスは底面
にも背面にも設置ができ、機器に合わせて付替えが可能。

底面設置時。背面設置時。背面設置時。

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品。

11月中旬発売予定

11月中旬発売予定



新商品案内新商品案内新商品案内 2019年 11月号　No.9

最新の情報は弊社WEBサイトで！　　   https://www.sanwa.co.jp/

組立
出荷

大物
製品キャスター アジャスター

組立
出荷

ノートパソコンスタンド18
ノートパソコンを見やすい高さ・角度に調節、上品なアルミ製ノートパソコンスタンド。
CR-38　アルミ製ノートパソコンスタンド　¥11,800(税抜価格)

ガス昇降ミーティングデスク19
テレワークなどの少人数会議に最適なガス昇降ミーティングデスク。
ERD-MTGA15080LM　ガス昇降ミーティングデスク　¥68,800(税抜価格)

角度調整付き、スタンディングとしても使用ができるノートパソコンスタンド。
CR-39　アルミ製ノートパソコンスタンド　¥15,800(税抜価格)

●ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクで、
　レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
●使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
●昇降範囲は705～1105mm(アジャスター使用時)、765～
1165mm(キャスター使用時)です。
●テレワークなどの少人数会議に最適です。
●薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが、北欧テイストの空間
を演出します。
●天板はMDFを使用しています。
●キャスター(φ50mm)、アジャスターの取付けが選択できます。

特  長  ・ 仕  様

●POSレジ用の端末など、タブレット機器の設置も可能です。
●キーボードを使わない時は、台下に収納することができます。
●コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。

特  長  ・ 仕  様

●フリーで高さ・角度調整ができるノートパソコンスタンドです。
●タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも
設置できます。
●キーボードを接続して、デスク
トップパソコンのようにして使
用することができます。

特  長  ・ 仕  様

サイズ・重量
梱 　 包

材 　 質 アルミ
対応サイズ A4サイズ（W320×D260mm・3kg以内）

1個口/267×256×70mm・1.06kg
W260×D250×H60mm・0.95kg

サイズ・重量
梱 　 包

材 　 質 アルミ出 荷 形 態 組立出荷
1個口/305×295×70mm・1.92kg
W275×D368×H33mm・1.65kg

キーボードを接続し、デスクトップパソコン
のように使える。

総耐荷重　3kg ※１：CR-39下部の注意参照。

※１

4 9 6 9 8 8 7  1 9 3 5 6 3

227

260

249 234 3

212

22

250

60
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MAX270

40°
50°

9°

【側面】

手元のレバーで簡単に昇降できる。

ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使
用するマイク、ケーブルなどが収納できる
引き出し付き。

クランプ式モニターアームを取付けて、サテライトオフィス勤務の
スタッフとのテレビ会議に。

サイズ・重量 W1500×D800×H765～1165（705～1105mm）mm・42.35kg
※キャスター使用時、( )内はアジャスター使用時。

梱 　 包 2個口/1625×885×80mm・24.45kg
　　　 1440×840×105mm・24kg

材 　 質
天板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、
昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)

付 属 品 アジャスター(4個)

出 荷 形 態 ノックダウン組立式

4 9 6 9 8 8 7  6 3 7 5 6 2

昇降時総耐荷重　10kg
静止時総耐荷重　50kg

800

76
5～
11
65

150010

コンパクトに
折りたためて、
持ち運びできる。

高さを上げて、スタンディングとして使用可能。

伸縮72mm

総耐荷重　3kg

4 9 6 9 8 8 7   1 9 3 5 7 0

275

240
255 3

208
266 33

285
MAX368

M
AX
51
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55

22

【側面】

0°～65°

0°～90°

※1: 角度調整は表記されている角度よりも大きい範囲で調整できますが、ご使用の際に転倒の恐れがありますので、寸法図に表記された範囲の角度で調整し、ご使用ください。

タブレットの設置も可能。

H1165～

H765
mm

ガス圧レバーで簡単に高さを調整可能。

※キャスター使用時。

※キャスター
　使用時。

※

※

出 荷 形 態 組立出荷

11月中旬発売予定

11月中旬発売予定

11月下旬発売予定
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※画像は
　名刺スキャナ
　PSC-13UB。

※写真は
イメージです。
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バックナンバー（2019年10月号・9月号）20

2019年 10月号

トラックボール パワーポインター

HDMI分配器 アクティベーションコード USB充電器

スマホホルダー タブレットケース

机上ラック チェア

インナーケース

ノートパソコン用スタンド コネクタキャップ

iPad用 耐衝撃防水ケース Wacomペンタブレット用フィルム

バックナンバー
2019年9月号
2019年8月号

2019年 9月号

マウス エルゴノミクスキーボード ヘッドセット・マイク

LEDセンサーライト 耐震グッズ マルチカバー タブレットケース

液晶保護フィルム ビーコン レーザー距離計

ディスプレイ壁掛け金具 プロジェクター台 　電動昇降デスク

埋込USB給電用コンセント 雷ガードタップ

郵送用クッション封筒 DVD・CDファイルケース

大容量外付けバッテリー カート取付け用タブレットアーム ディスプレイスタンド

バックナンバー
2019年8月号
2019年7月号
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