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アジャスター27
サーバーラック用アジャスター。
CP-AD1N2　¥7,500(税抜価格)
アジャスター　

ディスプレイスタンド用アジャスター。
CR-PLAD1N2　¥7,500(税抜価格)
ディスプレイスタンド用アジャスター

パーティションブース24
吸音効果のあるパネルで簡易個人ブースが作れる。
SPT-PBシリーズ　パーティションブース

SPT-PB001PN(H1200)　
¥16,800(税抜価格) 4 9 6 9 8 8 7  6 2 0 9 2 2

■出荷形態：組立出荷 
　※連結はお客様にて行ってください。
■材質：張地/布、芯材/フェルト(PET)

■出荷形態：ノックダウン組立式
■材質：天板・中棚/木製(MDF）+塩化ビニルシート貼
り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ファスナーで連結。 押しピンでメモが貼れる。
品 番 SPT-PB001(H1200mm）

梱 包 1個口/1225×570×204mm・19.72kg

サイズ・重量 W500×D30×H1200mm・3.12kg※

■サイズ・重量：W500×D30×H1200mm・3.12kg

SPT-PB002PN(H1600)　
¥21,800(税抜価格) 4 9 6 9 8 8 7  6 2 0 9 3 9
■サイズ・重量：W500×D30×H1600mm・4.16kg

4 9 6 9 8 8 7  6 2 0 9 0 8

SPT-PB002(H1600mm）

SPT-PB001 SPT-PB002

1個口/1655×570×204mm・25.96kg

W500×D30×H1600mm・4.16kg※
特 長 顔をあげれば周囲とのコミュニケーションが取れる パーティションの上からの覗き込みも防げる

4 9 6 9 8 8 7  6 2 0 9 1 5

※各パネルのすき間は20mm
※1：増結パネルを1枚追加すると
 内寸が520mm増えます。

〈 〉内はSPT-PB002
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1個口/672×667×188mm・21.8kg梱　包

本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ノックダウン組立式

W653×D643×H2000mm・18.65kgサイズ・重量

出荷形態
材　質

ディスプレイ用
ブラケット寸法

ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×15、
M5×30、M6×15、M6×30・各8本ずつ)、
スペーサー(t=10mm)16個※１

付属品
ディスプレイ取付けネジ(M6×15、M6×30、
M8×15、M8×30・各8本ずつ)、
スペーサー(t=10mm)16個※１

付属品

総耐荷重　20kg
（ディスプレイはブラケット
1個につき10kg）  
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ケーブルトレー付きで、2台向かい合わせて設置して
も配線できる。

2台向かい合わせて設置すると、奥行き1000mmのミーティング
デスクとして使え、短時間で効率的にミーティングが行える。

品 番 EHD-MST14050LM
税抜価格

デスク幅

￥34,800

梱 包 2個口/1510×560×70mm・18.4kg、
 1400×545×80mm・11.25kg

2個口/1710×560×70mm・20.15kg、
 1600×545×80mm・12.65kg

サイズ・重量 W1400×D500×H1000mm・26.2kg

4 9 6 9 8 8 7  6 3 7 5 9 3

EHD-MST16050LM

EHD-MST16050LM

￥36,800
W1600×D500×H1000mm・28.8kg

4 9 6 9 8 8 7  6 3 7 6 0 9

W1400 W1600

総耐荷重　50kg

474
15

30

20

500

19
0

10
00

1250〈1450〉

1400〈1600〉

1250〈1450〉 474

18

〈 〉内はEHD-MST16050LM

●CR-PLシリーズに取付け可能なアジャスターです。
■対応機種:CR-PL3・CR-PL20、CR-PL24BK、 　　
　　　　　 CR-PL28BK、CR-PL31BK、CR-PL32BK

●小型19インチサーバーラック（CP-SVNC1～6)・置き型用
サーバーラック(CP-SVBOX1N～3N）に取付け可能です。

■対応機種:CP-SVNC1～6、CP-SVBOXシリーズ 4969887 637654

スタンディングデスク26
落ち着いた空間を演出する木目調、短時間の立ち作業やミーティングに最適。
EHD-MSTシリーズ　スタンディングデスク

ディスプレイスタンド25
32～55型対応上下2面設置。
CR-PL37BK　¥78,800(税抜価格)
32～55型対応上下2面液晶ディスプレイスタンド

デジタルサイネージや管理画面の設置に。
CR-PL36BK　¥41,800(税抜価格)
24～32型対応上下2面液晶ディスプレイスタンド

※パネル1枚あたり
パーティションブース増結用パネル

●6枚のパネルをファスナーでつなぐだ
けで組み立てられ、取外しも簡単です。

特  長  ・ 仕  様

●ディスプレイ・棚板は無段階で高さ変更が可能です。

4 9 6 9 8 8 7  1 9 3 6 1 7

1個口/505×510×150mm・9.8kg梱　包

本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ノックダウン組立式

W480×D480×H1656mm・8.3kgサイズ・重量

出荷形態
材　質

●ディスプレイは無段階で高さ変更が可能です。
特  長  ・ 仕  様

●立ち作業用に最適な高さ1000mm
のスタンディングデスクです。
●オフィスの壁際などに設置しやすい、
奥行き500mmタイプです。
●中間棚があり、カバンや使用しないと
きのノートパソコンを置けます。

特  長  ・ 仕  様

税抜価格 ￥98,000 ￥128,000

個人が集中して作業できる空間が作れる。

4個
セット

4個
セット

総耐荷重　50kg（ディスプレイはブラケット1個につき20kg） 
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※1:ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 

12月上旬発売予定特  長  ・ 仕  様 12月上旬発売予定

12月上旬発売予定

12月中旬発売予定


