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1月上旬発売予定

●USB Type-Cポート搭載機器への充電にも使える
　USB Type-Cケーブルを付属しています。
●USB出力ポートはUSB Type-CとUSB Aの2ポートを搭載
しているので、従来のUSBケーブルを使った充電の他に
USB Type-Cケーブルでの充電にも対応します。

特  長  ・ 仕  様

切替器8

コンバータ9

モバイルバッテリー10
USB Type-CとUSB Aの２つの出力に対応、大容量モバイルバッテリー。
BTL-RDC18W モバイルバッテリー（20000mAh） ¥10,000(税抜価格)

4 9 6 9 8 8 7  5 9 4 0 3 24 9 6 9 8 8 7  5 9 4 0 2 5

4 9 6 9 8 8 7  5 0 5 4 4 1

最大4台のHDMI機器の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時出力可能。
SW-UHD41MTV　        4入力1出力HDMI画面分割切替器（4K対応） ¥78,000(税抜価格)

パッケージサイズ W245×D185×H75mm
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対 応 機 器 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど

対応解像度

データレート 非対応

付 属 品

インターフェース

ACアダプタ（12V/1A）、リモコン（電池付属：CR2025）×1、ウォールマウントキット×1、取扱説明書、保証書

背面

特  長  ・ 仕  様

●最大4台のHDMI機器（パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機など）の映像出力を1台のディスプ
レイに4分割して同時に出力できるマルチビューワー機能（画面分割表示）を搭載しています。

切 替 内 容 HDMI入力4/HDMI出力1/VGA出力1 HDMI Ver.1.4bH D M I 規 格

サイズ・重量 W185×D128×H20mm（足部含まず）・約595g消 費 電 力 8W（最大）
機器間制御(CEC)

H D C P HDCP1.4対応 本体切替ボタン、リモコン切 替 方 式

本体ボタン切替え、ホットキー切替え、オートスキャン切替え

入力用/HDMI タイプA(19PIN）メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN）メス×1、ミニD-sub(HD)15pinメス×1、
音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1

3840×2160 (30Hz)、1920×1080p (30/50/60Hz)、1920×1080i (50/60Hz)、
1280×720p (50/60Hz)、720×576p (50Hz)、720×480p (60Hz)、
720×576i (50Hz)、720×480i (60Hz)、800×600(60Hz)

HDMI出力端子付き映像機器、
ノートパソコン、DVDプレーヤー、
HDDレコーダー、ゲーム機、
ビデオカメラなど

テレビ、
プロジェクターなど

HDMIまたはVGA出力

ACアダプタ

切替えスイッチ

※本製品には接続用ケーブルは付属していません。
　別途接続ケーブルをご使用ください。

HDMIケーブル
(入力）

背面

前面

最大10.2Gbps

SW-KVM2HDPU  DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1)  ¥62,000（税抜価格）
SW-KVM4HDPU  DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)  ¥92,000（税抜価格）

1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・マウスで2台（4台）のパソコンを切替可能。

背面背面

SW-KVM2HDPU SW-KVM4HDPU

W200×D74.7×H42.9mm（本体）・660g W260.3×D74.7×H42.9mm（本体）・851gサイズ・重 量
W287×D100×H173mm W325×D210×H98mmパッケージサイズ

消 費 電 流
品 番

0.23A（最大） 0.46A（最大）
切 替 方 式

●1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USB
マウスで2台〈4台〉のパソコンを切替えて使用できます。 

特  長  ・ 仕  様

■対応パソコン：Windows搭載（DOS/V）パソコン、またはノートパソコン、Apple Macシリーズ  
※USB Aコネクタ メス、DisplayPort出力を持つ機種。

■対応キーボード：USBキーボード  ■対応マウス：USBマウス　 ■対応解像度：最大4K/2K（4096×2160）
■対応ディスプレイ：DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
■対応スピーカー・マイク：3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク
■インターフェース(パソコン用)：ディスプレイ/DisplayPortメス×2〈4〉
キーボード・マウス・USB3.1Gen1（USB3.0）ハブ/USB Bコネクタメス×2〈4〉

　スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2〈4〉、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2〈4〉
■インターフェース(コンソール用)：ディスプレイ/DisplayPortメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、
　マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2
マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB3.1Gen1（USB3.0）ハブ/USB Aコネクタメス×2
■付属品：DisplayPortケーブル（1.5m）×2〈4〉、USB3.1Gen1（USB3.0）ケーブル（1.8m）×2〈4〉
オーディオケーブル（1.8m）×2〈4〉、マイクケーブル（1.8m）×2〈4〉、ACアダプタ×1、電源コード×1、取扱説明書、保証書
※〈 〉内はSW-KVM4HDPU

※通常のマウス操作、キーボード入力、ディスプレイ表示は問題ありませんが、Windows10・8.1・8特有の「チャーム呼び出し」「ジェスチャー機能」
などドライバーを要する機能についてはKVM経由では対応しません。

名入れお問合せ

mAh
20000USB

蓄電 ポート付1
TypeC

A3ポート付1
USB

A2.4

   microUSB：DC5V/2A、 USB Type-C：DC5V/3A
   合計最大:5V/3A     USB Type-C：5V/3Aまで     USB A：5V/2.4Aまで

3.7V/20000mAh（74Wh）リチウムイオンポリマー電池

※本製品は2台同時に充電できますが、記載の定格出力値を超えないように注意してください。
　記載の定格出力値を超えると安全のため、保護機能が働き出力が停止します。その時は、どちらか片方
の機器を取外して1台ずつ充電してください。

バッテリ ー バッテリー容量
入 力
出 力

約8～11時間 W80×D22×H162mm・390g
USB Type-Cケーブル（約50cm）

蓄 電 時 間
付 属 品

サイズ・重量
W88×D39×H195mmパッケージサイズ

USB Type-C
ケーブル（約50cm）

USBケーブルで充電
使用例

使用例

蓄電方法

電池残量
目安表示LED

USBポートmicroUSB
入力ポート Type-C入力/出力ポート

タブレットなどに
電源供給

USB
コネクタ

USB Type-C
コネクタ

USB Type-C
ケーブル
（付属）

microUSB
ケーブル（別売り）

or
家庭用

コンセントで
蓄電

USB-AC
アダプタ
（別売り）

SFP Gigabitコンバータと産業用光メディアコンバータ。
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LAN-SFPD-SX品 番
税抜価格

インターフェース規格

コネクタ

特 長

パッケージサイズ

¥8,200
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LAN-SFPD-LX
¥8,300
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LAN-SFPD10-SR
¥13,600
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LAN-SFPD10-LR
¥19,500
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LAN-NFC241
¥39,000
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LAN-NGC240
¥53,400

W130×D70×H50mm W130×D70×H50mm W130×D70×H50mm W130×D70×H50mm W152×D138×H58mm W152×D138×H58mm

産業用光メディアコンバータSFP＋ 10Gigabit用コンバータSFP Gigabit用コンバータ

●ネットワーク機器のSFPポートに挿入して光信号に変換するモジュール。
●2芯のLCコネクタ付き光ケーブルを接続し、長距離での高速通信を可能にする。
●デジタル診断監視 DDMIに対応。　

●SFPデュアルレート対応。(100M/1G)
●自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能、
LFPT機能搭載、ジャンボフレーム変換対応。

●温度範囲 ー40～75℃対応。
IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠

機器側/SFPポート
ネットワーク側/LCコネクタ（デュプレックス）

IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠
機器側/SFPポート

ネットワーク側/LCコネクタ（デュプレックス）

IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠
機器側/SFPポート

ネットワーク側/LCコネクタ（デュプレックス）

IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠
機器側/SFPポート

ネットワーク側/LCコネクタ（デュプレックス）

IEEE 802.3/u準拠、10/100TX-1OOFX用 IEEE 802.3/u/ab/z準拠、10/100TX/1000T-100/1000SFP(LC)用　　

SCコネクタ×1組－RJ-45コネクタ×1 SFPポート×1－RJ-45コネクタ×1

●2kmの光長距離送信が可能。
●自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシ工ーション 
機能、ファーエンドフォルト機能、LFPT機能搭載。

●温度範囲 ー40～70℃対応。


