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ローゼットキット9
LANケーブルをスッキリ配線、マグネット付きカテゴリ6A対応1ポート用ローゼットキット。
LA-RZ6A-1 カテゴリ6Aローゼットキット（マグネット付き）　¥3,200(税抜価格）

RJ-45コネクタ用中継アダプタ10
RJ-45コネクタ用中継アダプタ。10ギガビットイーサネット対応。
ADT-EX-6AUTP RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6A UTP)　¥1,500(税抜価格）

パッケージサイズ W120×D30×H195mm

コ ネ ク タ

対応パンチダウン工具

対応伝送帯域

セット内 容
LAN-TL1K・LAN-TL2K

1ポート用ローゼット(マグネット付き)、結束バンド×2、両面テープ、記入用シート×1、取付けネジ×2
サイズ・重量 W42.5×D60.5×H26.6mm・41g

RJ-45ポート×1
カテゴリ6A（10GBASE-T）、カテゴリ6(1000BASE-TX)、

カテゴリ5e（1000BASE-T）、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

パッケージサイズ W90×D16×H140mm

コ ネ ク タ

対応伝送帯域

ケーブル構造 ストレート全結線

サイズ・重量 W15×D30.1×H16.9mm・4.4g

RJ-45メス・メス

カテゴリ6A（10GBASE-T）、カテゴリ6(1000BASE-TX)、
カテゴリ5e（1000BASE-T）、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

●オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の
　情報コンセントです。
●10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に
準拠しています。
●マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジ
でも固定できます。

特  長  ・ 仕  様

●10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aをサポート
　するRJ-45コネクタ用の中継アダプタ（カプラー）です。
●10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠し
ています。
●UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。

特  長  ・ 仕  様
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メッシュチェア11
肘を跳ね上げてデスクにすっきり収納できる、スタイリッシュなデザインのメッシュチェア。
SNC-NET21BL メッシュチェア　¥16,000(税抜価格)

背もたれはメッシュ生地を使用して
いるので、蒸れにくく快適に座れる。

跳ね上げ式の肘あて。

デスクにすっきり収納できる
跳ね上げ式の肘あて。

背もたれ・座面ロッキング
機能付き。

●肘あては跳ね上げ式なので、使わない時やデスクに
収納する時には邪魔にならない位置に動かすことが
できます。
●レバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト
装置付きです。
●前後に揺れる背もたれ・座面ロッキング機能付きで、
硬さ調整やロッキングの固定・解除も可能です。
●腰の負担を軽減するランバーサポート付きで、上下・
5段階で位置を調節できます。

特  長  ・ 仕  様

サイズ
重 量

梱　包 1個口/620×280×570mm・ 9.3kg

耐荷重量 座面/80kg

機 能 ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能（固さ調節可能）、
ランバーサポート付き、跳ね上げ式肘あて付き

材　質

ノックダウン組立式出荷形態

座面はクッション性が高く、
すわり心地も抜群。

ホコリを防ぐ
シャッター付き。

マグネット付き。

裏面
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LANケーブル2本を1本にできる。

結線図
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ランバーサポート位置調節
可能。

外寸・重量/W620×D570×H925～1000mm・8.1kg
背もたれ/W440×H525mm
座面(座面調節)/W490×D460mm（H440～515mm）

張地/座部：布張り　背もたれ：ポリエステルメッシュ
主要成形部品/ポリプロピレン、ナイロン、
　　　　　　 クッション材:ウレタンフォーム
キャスター/ナイロン


