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スイッチングハブ10
電源を内蔵しマグネット付きでスチールデスクなどに固定できるスイッチングハブ。
LAN-GIGAP◯02BKシリーズ ギガビット対応 スイッチングハブ

フラットLANケーブル11
超高速40Gbps対応のCAT8LANケーブル。丈夫で取回しの良いメッシュフラットタイプ。
KB-T8MEFLシリーズ カテゴリ8メッシュフラットLANケーブル

LANケーブル自作工具キット12
CAT6A LANケーブル自作の必需品、工具、コネクタ、テスターをコンパクトにまとめたセット。

■セット内容：LANケーブルテスター×1、かしめ工具×1、外皮むき工具（スパイキ機能付き）×1、
　　　　　  カテゴリ6A RJ-45コネクタ（単線用）×10、カテゴリ6 RJ-45コネクタ（単線用）×10、
　　　　　  モジュラーカバー（ケーブル径5.5～7.0mm対応）×20、収納ケース×1
■サイズ：W380×D300×H63mm（外寸） 
■パッケージサイズ：W380×D300×H63mm
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IEEE802.3（10BASE-T Ethernet）、
IEEE802.3u（100BASE-TX Fast Ethernet）、IEEE802.3ab（1000BASE-T）、

IEEE802.3x（Flow control for Full-Duplex）
CSMA/CD・Store & Forward

100Mbps/10Mbps（全二重、半二重）、1000Mbps（全二重）

8K 8K

伝 送 方 式
アクセス形式・スイッチング方式

規 格

税 抜 価 格
品 番

512kbytes(各ポートに動的割当て)

LAN-GIGAP1602BK LAN-GIGAP2402BK

W216×D118×H42mm・約514g W283×D133×H42mm・約728g

電源ケーブル（1.5m）、壁掛けセット×1、取扱説明書

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T（RJ-45）
AUTO-MDIX×16ポート

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T（RJ-45）
AUTO-MDIX×24ポート 

LAN-GIGAP1602BK

LAN-GIGAP2402BK
背面

背面

正面

正面

¥19,000 ¥26,000

裏面マグネット付き。

壁掛け用ホール

バッファメモリ

ポ ー ト 構 成

MACアドレステーブル

サイズ・重量（本体のみ）

1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、
14880パケット/秒(10Mbps)フィルタリング速度

32Gbps 48Gbpsスイッチングファブリック
23.8Mpps 35.7Mpps最大パケット転送能力

消費電力(MAX)
付 属 品

216

42

283

42

特  長  ・ 仕  様
●カテゴリ6A LANケーブル、カテゴリ6LANケーブルを自作するためのパーツ
と工具のセットです。

●この工具キット1つで、どこでもLANケーブルを自作加工することができます。
※ケーブルは付属していません。
●持ち運びに便利な収納ケース付きです。

特  長  ・ 仕  様
●ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を
音とLEDで知らせます。

　 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が
　　 不安定になる恐れがあります。
●電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配
線できます。

●プラスチックケース採用のコンパクトデザイン
なので、設置場所を選びません。

●次世代イーサネット
40GBASE-T(40Gbps)、
25GBASE-T(25Gbps)に
　完全対応します。
●エンハンスドカテゴリ5の20倍、
カテゴリ6の8倍の伝送帯域であ
る2000MHzをクリアします。
　帯域が広いほど高速伝送が可能
になり、データエラー防止効果が
あります。

特  長  ・ 仕  様
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¥1,260

¥1,460

¥1,760

¥2,160

¥2,960

税抜価格ケーブル長

KB-T8MEFL-005BK

KB-T8MEFL-01BK

KB-T8MEFL-02BK

KB-T8MEFL-03BK

KB-T8MEFL-05BK
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品番

ブラック

パッケージサイズ（mm）

W198×D15×H243

W198×D15×H243

W198×D15×H243

W224×D15×H279

W224×D20×H279
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■コネクタ形状：RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き) 
■ケーブル構造：シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線
■ケーブル径：3.2×9.0mm　 　
■通信速度:40/25Gbps　■周波数特性:2000MHz
■対応伝送帯域：カテゴリ8（40GBASE-T）、カテゴリ7A・カテゴリ7（10GBASE-T)、カテゴリ6A
(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5
(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
■対応環境（機器）:FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線)、デジタルテレビ・オー
ディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)対応

金メッキ
コネクタ

4ペアケーブルそれ
ぞれをシールド、
ノイズ対策も万全

ツメ折れ防止
コネクタカバー

セパレーション
シールド

メッシュで薄い
フラット3.2mm

折り曲げ・断線に強いメッシュ素材

強力マグネットを搭載しスチール製デスクや
キャビネットなどにしっかり固定できる。

デスククランプ取付けに対応、
木製デスクにもしっかり固定できる。
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※デスククランプは別売り（TAP-F37CLAMP）。

1月下旬発売予定

LAN-TLKIT3 LANケーブル自作工具キット ¥20,800(税抜価格)


