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三脚カメラネジ対応
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体温

7Windows 8.110 8

防水

サーモグラフィーカメラ7

バーコードリーダー8
2次元&1次元対応のバーコードリーダー。防水防塵対応。
BCR-2D6  2次元バーコードリーダー（ハンディタイプ）  ¥44,000(税抜価格）

非接触で体表面の温度が測定できるハンディタイプのカメラ。
PSC-TMCMS2 サーモグラフィーカメラ（非接触人体表面温度測定） ¥250,000(税抜価格)
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データホルダー9

特  長  ・ 仕  様
●非接触で温度をリアルタイムで検知しディスプレイ上に表示
することができます。
●スナップショットはmicroSDカードに保存でき、付属のケー
ブルでパソコンにつなぐだけでデータが読み込めます。

測定温度範囲/30～45℃、測定誤差/±0.5℃、
動作環境温度/10～35℃、測定距離/約1.5m測 定 値

320×240mm液晶サイズ
160×120ピクセル液晶解像度
最大約8時間連続稼動時間

リチウムイオン内蔵バッテリーバッテリー
最大128GBまでのmicroSDカード対応メディア

W59×D78×H196mmサ イ ズ

Windows 10・8.1・8・7対 応 O S

本体、充電用USBケーブル、ACアダプタ、ストラップ、取扱説明書セット 内 容

特  長  ・ 仕  様
●2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バー
コードリーダーです。
●読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接
パソコンに入力可能です。

USB HIDインターフェース
1次元/

2次元/

バーコード種類

≧30%P C S 値 60フレーム/秒スキャンスピード
照明LED 650±10nm、エイミング650±10nm光 源

読み取り深度

CMOSセ ン サ ー W70×D100×H170mm・235g(ケーブル除く）サイズ・重量
Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポート（Aタイプコネクタ）を持つ機種。対 応 機 種

モニターで体温を即確認

スナップショット
撮影に対応

データをパソコンに
保存できる

経済性に優れた
充電式三脚に固定可能

付属のUSBケーブルで充電だけでなく、
保存したデータをパソコンに転送することも可能です。

三脚用ネジ穴を搭載。
※三脚は別売です

タブレットなどの画面に表示した
コードの読み取りが可能。

USB接続でパソコン本体から電源供給
されるので、専用電源が不要。

※この製品は体表面温度を測るものであり、体温を測るものではありません。
また、薬機法（旧薬事法）に基づく温度計ではありません。

解像度160×120pxの液晶
画面に、リアルタイムで測定
した体表温度を確認すること
ができます。

液晶解像度
160×120px

microSD
で保存

連続使用

 8時間

IP67の防水防塵性能対応。

防水防塵

IP67

ノートパソコンやディスプレイに、資料を見やすく取付けられるデータホルダー。
DH-2◯◯Nシリーズ データホルダー

向きが調節できる。ノートパソコンやディスプレイに取付け可能。 DH-210N(ホワイト)

DH-207N2

DH-207N2

DH-208N2

DH-208N2

DH-210BKN(ブラック)

DH-210N

DH-210BKNDH-210BKN水洗いで粘着力が復活。

￥980

パッケージサイズ W105×D23×H260mm W158×D25×H228mm
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W70×D35×H268mm

粘着シート・再剥離可能タイプ ディスプレイ取付けタイプ

品 番

￥1,400 ￥1,600税 抜 価 格

プレート/W225×D11×H40mmクリップ/W80×H20mm、アーム/185mm クリップ/W80×H20mm、アーム/295mmサ イ ズ
プレート/HIPS樹脂クリップ・アーム/ABS樹脂材 質

A4（縦向き）B4、A4、B5対応サイズ

●使用しない時には折りたたんで収納できるので、他の作業の邪魔になりません。
●ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。

●付属の粘着シートは、強力ですが取外しは簡単で、粘着力が弱まったときは、水洗いで復活します。
●取外しても接着剤の跡は残りません。
●アームは、関節型なのでお好みの角度で固定できます。

DH-207N2（アーム2関節） DH-208N2（アーム3関節） DH-210BKN（ブラック） DH-210N(ホワイト)10月中旬発売予定 10月中旬発売予定

UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、Code 128/GS1-128、
Code 39、Code 32、Code 11、Codabar、Interleaved 2 of 5、
IATA 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 DataBar 14、GS1 
DataBar 14 Stacked、GS1 DataBar Expanded、GS1 
DataBar Expanded Stacked、GS1 DataBar Limited、
Composite Code-A、Composite Code-B、Composite Code-C
PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、QR code、
Micro QR code、Aztec Code、MaxiCode

Code 39（4mil）/40～100mm、Code 39（5mil）/30～130mm、
Code 39（20mil）/100～350mm、PDF417（5mil）/20～
150mm、DataMatrix（10mil）/30～120mm、QR Code（20mil）
/15～220mm


