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LANアダプタ2
Type-CポートをLANポートに変換する機能を搭載、持ち運びに便利なUSBハブ。
USB-3TCH19ABKN USB Type-Cハブ付き ギガビットLANアダプタ ¥6,200(税抜価格)

大切なメディアをホコリから守る、USB3.2 Gen1に対応したマルチカードリーダー。
ADR-3SDUBKN USB3.2 Gen1 SDカードリーダー ¥4,200(税抜価格)

SDカードリーダー3

タブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しめるマイク付きステレオイヤホン。
MM-HS709シリーズ マイク付きステレオイヤホン　各¥1,600(税抜価格)

お使いの電話用ヘッドセットをミュートスイッチ付きに。
MM-HSRJ-AD
MM-HSRJ-YC

マイクミュートアダプタ
ヘッドセット分配ケーブル

¥4,300(税抜価格)
¥7,300(税抜価格)

マイクミュートアダプタ・分配ケーブル4

マイク付きステレオイヤホン5

4969887 781920

4969887 594988

特  長  ・ 仕  様
●USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵し、有線でLANを接続したいときに最適です。
●ギガビットのLANに対応しています。

特  長  ・ 仕  様
●電源不要のバスパワータイプです。　●裏面に滑り止めが付いています。

特  長  ・ 仕  様
●遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで
　迫力の音楽再生が楽しめます。

＜共通仕様＞
■対応機種:MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSRJ03　　　　

＜USBハブ部＞

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタメス×3(ダウンストリーム)、
USB Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)

USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠
（USB Ver.2.0/1.1上位互換） インターフェース規格

＜LANポート部＞
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、

IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)規 格

5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)通 信 速 度

フルデュプレックス/ハーフデュプレックス通信モード

RJ-45（Auto MDI/MDI-X）、Auto-Negotiation対応ポート構成
CSMA/CDアクセス方式 5V電 源 電 圧

コ ネ ク タ

最大830mA(全ポート合計)供 給 電 流

＜仕様＞
約W80×D40×H14.5mm・

約40gサイズ・重量

Windows搭載(DOS/V)パソコン、
Apple Macシリーズ、
Chrome OS搭載パソコン、
Nintendo SwitchTM

対応機種

Windows 11・10・8.1・8・7、
macOS 12・11、
macOS 10.12～10.15、
ChromeOS

対 応 O S

約15cmケーブル長

W130×D16×H170mmパッケージサイズ

 USB仕様 Ver.3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）準拠
（USB Ver.2.0/1.1上位互換）インターフェース規格

Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ、
Chrome OS搭載パソコン※標準でUSBポート（Aコネクタ）を持つ機種。対応機種

Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、
macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11、

ChromeOS
対 応 O S

W57×D65×H16mm（本体のみ）・55gサイズ・重量

W145×D35×H170mmパッケージサイズ

LANポート USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×3ポート Nintendo SwitchTM対応。

SDXCメモリーカード

SDXCメモリーカード512GB（UHS-I）に対応。

SD microSD

主な対応カードメディアをホコリから守る安心設計

※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。

SDカードが
深く入る
ピン曲がりや
誤挿入を防ぐため、
奥行きのある
SDスロットを採用。
安定した使用が可能。 メディアを入れたまま

カバーを閉められ大切な
メディアをホコリから守る。

しっかり閉まる
ゴム製カバー

ヘッドセット 発売中

片耳タイプ両耳タイプ

4969887  572689

MM-HSRJ01
¥16,500(税抜価格)

4969887  572696

MM-HSRJ02
¥15,000(税抜価格)

電話用ヘッドセット 電話用ヘッドセット

片耳タイプ

4969887  574478   

MM-HSRJ03
¥14,000(税抜価格)

電話用ヘッドセット

電話用ヘッドセットをミュートスイッチ付きにできる 電話用ヘッドセットを2台同時使用できる

4969887 574980
MM-HSRJ-AD

4969887 574997
MM-HSRJ-YC

●手元でマイクミュート操作が可能になります。
●クイックディスコネクタの間に接続するだけで機能を追加できます。
■パッケージサイズ:W172×D10×H200mm

●それぞれに音量調整とマイクミュートスイッチ付きです。
●クイックディスコネクタの間に接続するだけでで機能を追加できます。
■ケーブル長 :約1.6m
■パッケージサイズ:W172×D15×H200mm

4969887 574744
MM-HS709BK（ブラック）

4969887 574751  
MM-HS709W（ホワイト）

リモート通話に便利なマイク付き。
ボタン1つで着信ON・OFF、
音楽再生・一時停止などの操作が可能。

3サイズのイヤーピース付き。

ダイナミック型（ステレオ）
＜ヘッドホン部＞
形 式 周波数特性 20～20,000Hz

16Ωインピーダンス 最 大 入 力 20mW

3.5mm4極ミニ（L型)
＜仕様＞
プラグ形状

W50×D25×H140mmパッケージサイズ

ケーブル長・重量 約1.2m・約14g
本体、イヤーピース（S/M/L）各2個、取扱説明書、保証書セット 内 容

コンデンサータイプ
＜ヘッドホン部＞
形 式

ー40dB±3dB（0dB=1V/Pa 1kHz）、ー60dB±3dB（0dB=1V/ubar 1kHz）入 力 感 度

指 向 性 無（全）指向性
100～20,000Hz周波数特性 インピーダンス 1.2KΩ

5月中旬発売予定

5月下旬発売予定

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表を
　ご確認ください。

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表を
　ご確認ください。


