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挿すだけでHDMI映像・音声をワイヤレス出力できる。
VGA-EXWHD10 ワイヤレスHDMIエクステンダー　¥64,800(税抜価格)

4969887 595107

ワイヤレスHDMIエクステンダー4

USB3.2信号を延長できる。連結時に抜け止めロック機構を搭載。
KB-USB-RLK310 USB3.2アクティブリピーターケーブル10m(抜け止めロック機構付き）　¥19,800(税抜価格)
KB-USB-RLK315 USB3.2アクティブリピーターケーブル15m(抜け止めロック機構付き）　¥26,800(税抜価格)

リピーターケーブル5

USB3.2 Gen1、USB2.0のコンボハブ。
USB-3HC315BKN ¥2,900(税抜価格)
USB3.2 Gen1+USB2.0コンボハブカードリーダー付き

SurfaceGoシリーズにぴったりフィット。
USB-3HSS5BKN ¥6,100(税抜価格)
SurfaceGo用USB3.2 Gen1ハブ

USBハブ6

4969887  782002

4969887  782262

対 応 機 種 Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン

対 応 O S Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11、Chrome OS

電 源 バスパワー
インターフェース規格 USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠（USB Ver.2.0/1.1上位互換）

約50cmサイズ・重 量  約W40×D50×H21mm・約36g

差し込みやすい段違いの
構造。

取付け・取外しが簡単な
面ファスナー付き。

micro 
SDカード

USB3.2 Gen1
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USB2.0×
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ケ ー ブ ル 長

特  長  ・ 仕  様

●HDMI信号をフルHD（1920×1080ドット）
 解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。
　 ※ご使用環境によります。
●送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リン
クを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
●USB給電で動作し電源スイッチがないため、通電と同時に送受信
機間をワイヤレスで接続します。定期的に再起動を行う環境や、

　スイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。

W32×D83×H13mm・約27gサ イ ズ・重 量
W128×D116×H48mmパッケージサイズ

同一空間内使用台数

伝 送 距 離
H D C P
インターフェース

使用例

パソコン・タブレット等 テレビ・プロジェクター等

対 応 機 器 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど

最大15m（障害物なし）※ご使用環境により異なります。
最 大 解 像 度 1920×1080(1080p) H D M I 規 格 HDMI1.4

HDCP1.3 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。

200㎡内に最大4セットまで ※動作保証外
入力（送信機）/HDMIタイプA(19pin)オス×1、出力（受信機）/HDMIタイプA(19pin）オス×1

対応出力機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど

USBリピーターケーブル
10〈15〉m

USBケーブル
（別売・2mまで）

インターフェース規格 USB仕様 Ver.3.2 Gen1（USB3.1 Gen1/USB3.0）準拠
（USB Ver.2.0/1.1上位互換）

通 信 速 度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)

コ ネ ク タ USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）Aコネクタ メス×1（ダウンストリーム）
USB3.2 Gen1（USB3.1/3.0）Aコネクタ オス×1（アップストリーム）

電 源 セルフパワー/バスパワー

Windows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11対 応 O S

対 応 機 種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ

パッケージサイズ W230〈235〉×D200×H65mm ※〈 〉内はKB-USB-RLK315

USB機器USB搭載パソコン

●USB2.0の約10倍（5Gbps）
の転送速度に対応したUSB3.2 
Gen1(USB3.1/3.0)アクティ
ブリピーターケーブルです。

特  長  ・ 仕  様

●USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)が
必要ない機器と併用するのに最適です。
●多くの携帯電話に採用されている
microSD・microSDHC・microSDXC
カードがそのまま使えます。

特  長  ・ 仕  様

パッケージサイズ

対 応 機 種 Surface Go3・Go2・Go※Surface Go専用です。
対 応 O S Windows 11・10

電 源 バスパワー

インターフェース規格 USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
準拠（USB Ver.2.0/1.1上位互換）
サイズ・重量  約W88×D29×H10.5mm・約25g

●USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを
内蔵しています。有線LANを接続したいときに最適です。

●USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ハブ1ポート、
　USB Type-C1ポート、4極ミニジャック付きです。

特  長  ・ 仕  様

15m延長10m延長

4969887 767498
KB-USB-RLK315

4969887 767481
KB-USB-RLK310

デイジーチェーン接続で最大  　　m延長可能。42

12〈17〉m

※〈 〉内はKB-USB-RLK315

デバイス側/W16×D26×H9mm対応コネクタサイズ

ロック部

抜け止め設計

本製品同士の接続時に  
しっかりとロックする、

抜け止めロック機構を搭載。

PCM対応音声フォーマット 100ms以内映 像 遅 延

手のひらに収まるコンパクトサイズ。
使用時に邪魔にならず、持ち運びにも便利。

挿すだけでパソコンの画面をワイヤレスで大きいスクリーンに投影できる。

LANUSBType-C
×1ポート

USB3.2 Gen1
×1ポート

4極
ミニジャック

規 　 格
IEEE 802.3（10BASE-T Ethernet）、

IEEE 802.3u
（100BASE-TX Fast Ethernet）、
IEEE 802.3ab（1000BASE-T）

ポート構成 RJ-45ポート
（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）

＜LANポート部＞

パッケージサイズW110×D28×H170mm W90×D15×H170mm

Surface Goシリーズの側面にぴったりフィット。

6月下旬発売予定


