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特  長  ・ 仕  様

PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できるPoEエクステンダー。
LAN-EXPOE2 PoEエクステンダー(マグネット付き) ¥13,800(税抜価格)

●PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できるPoEエクステンダーです。※理論値です。
●本体がPoE受電による動作に対応しますので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。
●LAN信号だけでなくPoE電力も延長することができます。

4969887  757451

約0.88W

規 格
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、

IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、
PoE受電ポート：IEEE802.3af/at、PoE給電ポート：IEEE802.3af

サ イ ズ・重 量 W86.8×D79.3×H25.8mm・196g
PoE対応ポート出力 消費電力(MAX)af規格:15.4W/1ポート(最大)

ポ ー ト 構 成 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ-45)
AUTO-MDIX PoE ポート（PSE）×1ポート、PoEポート（PD）×1ポート

アクセス形式・スイッチング方式 CSMA/CD・Store&Forward

付 属 品 壁掛けネジ×2、アンカー×2、取扱説明書
パッケージサイズ W94×D86×H47ｍｍ

PoEエクステンダー19

特  長  ・ 仕  様

LANケーブルの結線状況からケーブル長まで液晶表示で見やすいLANケーブルテスター。
LAN-256003PRO LANケーブルテスター LANスマートPRO ¥53,000(税抜価格)

●ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。
●LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。
●ケーブルの長さを測定することもできます。
●同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。

4969887  757796

対応ケーブル長 300m 単四乾電池×4

測 定 可 能
ケ ー ブ ル

UTPケーブル、STPケーブル、、電話ケーブル、デジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル
（RG59/RG6/RG11同軸ケーブル）

サ イ ズ・重 量 本体/W80×D120×H33mm・120g（電池含まず）、リモートユニット/W44×D42×H28mm・20g

結線・断線確認 ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス、ペア割れ検出、断線の有無、断線している芯線の特定
測定可能コネクタ RJ-45コネクタ、RJ-11/RJ-12コネクタ、COAXコネクタ（Fコネクタ）

セ ッ ト 内 容 LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池（テスト用）×4本、収納ケース、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ W210×D168×H70mm

LANケーブルテスター20

ケーブルタイを固定できる。
CA-607N2 タイマウント ¥560(税抜価格)

■材質：66ナイロン（難燃性 UL94V-2）
■サイズ・重量：W28×D28×H6mm・2g
■入数：10個
■パッケージサイズ：W90×D10×H142mm

●タイマウントに通して
ケーブルタイを結束す
ることで、ケーブルを固
定することが可能です。
●タイマウントは裏面の
シールで固定できます。

4969887 767603

必要な長さに切って使えるソフトタイプ。
CA-50N2   ソフトケーブルカバー  ¥3,400(税抜価格)

●カッターナイフなどで必要な長さに切って　
使えるソフトなケーブルカバーです。
●ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。
●底面のスリットを広げ、
　簡単にケーブルが
　収納できます。

4969887 767597

■ケーブル収容数：3本
※ケーブル収容数は、直径5～6mmのLAN（UTP）ケーブル
を収容した場合の目安です。

■全長:2m　■材質:PVC
■パッケージサイズ：W220×D60×H260mm

特  長  ・ 仕  様 特  長  ・ 仕  様

光メディアコンバーター・クリーナー21
ノイズの影響を受けずギガビット長距離ネットワークに最適。
LAN-PSC212RFN ¥43,000(税抜価格)
光メディアコンバータ

■コネクタ形状：SFPポート×1/RJ-45ポート×1
■規格：IEEE 802.3/u/ab/z/x/at（PoE+）
■RJ-45ポート：10BASE-T・100BASE-TX・　
　1000BASE-T、IEEE 802.3at（PoE+）
■サイズ・重量：W75×D104×H22.5mm・210g
■付属品：ACアダプタ（DC54V/0.92A・最大36W)
■パッケージサイズ：W220×D170×H80mm

●RJ-45ポート（メタルケーブル用ポート）とSFP
ポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネット
ワークに統合できます。
●SFPポートはマルチモード、シングルモード
　両対応です。

4969887 757765

光コネクタ先端面を簡単にクリーニング。
HKB-CLEAN1 ¥12,300(税抜価格)
光ファイバコネクタクリーナー

●光ファイバコネクタの先
端面を、クリーニング面に
押し当ててスライドする
ことで、簡単にクリーニング
することができます。

4969887 757772

■クリーニング部：超極細マイクロファイバー
■本体材質：ポリカーボネート樹脂　
■使用回数：400回
■対応コネクタ：SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、
　　　　　　　FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ
■サイズ・重量：W38×D110×H80mm・142g
■パッケージサイズ：W120×D90×H50mm

特  長  ・ 仕  様 特  長  ・ 仕  様
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PoE対応
スイッチングハブ

PoE対応
IPカメラ

コンセント PoE機器間の
距離を1台の
エクステンダー
で延長すること
ができます。

本製品

＜使用例＞

フロントパネル 背面

出力ポート入力ポート

壁掛け設置、
マグネット設置にも
対応。

※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ
　5e/6/6Aストレートケーブル、または24AWG
　以上の太さのものを選んでください。

使 用 電 池テスト結果や
結線図をわかり
やすく表示。

最大延長
110km

RJ-45ポート×1 SFPポート×1

最大100m
(理論値)

最大100m
(理論値)
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