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抗菌プライバシーフィルター12
反射防止（AG加工）で画面への映り込みを防止、ホコリが付着しにくい帯電防止仕様。
CRT-PFNG〇〇ABシリーズ
抗菌プライバシーフィルター

サイズ(インチ) 画面比率品　番 税抜価格サイズ（W×Hmm）

CRT-PFNG116WAB

CRT-PFNG121WAB

CRT-PFNG121WAB2

CRT-PFNG125WAB

CRT-PFNG133WAB

CRT-PFNG133WAB2

CRT-PFNG140WAB

CRT-PFNG156WAB

CRT-PFNG170AB

CRT-PFNG170WAB

CRT-PFNG173WAB

CRT-PFNG185WAB

CRT-PFNG190AB

CRT-PFNG190WAB

CRT-PFNG195WAB

CRT-PFNG195WAB2

CRT-PFNG195WAB3

4969887 296653 

4969887 296660 

4969887 296677 

4969887 296684 

4969887 296691 

4969887 296707 

4969887 296714 

4969887 296721 

4969887 296738 

4969887 296745 

4969887 296752 

4969887 296769 

4969887 296776 

4969887 296783 

4969887 296790 

4969887 296806 

4969887 296813

11.6ワイド

12.1ワイド

12.1ワイド

12.5ワイド

13.3ワイド

13.3ワイド

14.0ワイド

15.6ワイド

17.0

17.0ワイド

17.3ワイド

18.5ワイド

19.0

19.0ワイド

19.5ワイド

19.5ワイド

19.5ワイド

16:9

16:9

16:10

16:9

16:9

16:10

16:9

16:9

5:4

16:10

16:9

16:9

5:4

16:10

16:9

16:9

16:10

¥7,700

¥7,700

¥8,800

¥9,800

¥9,800

¥9,800

¥9,800

¥14,600

¥18,100

¥14,600

¥16,400

¥16,400

¥22,000

¥22,000

¥16,400

¥16,400

¥22,000

256.5×144.5

268×151

262×164

277.5×155.5

294×166

287×179

309×174

344×193.5

338×271

369×230

383×215

410×231

376×301

408×255

432×239

434×237

418×262

サイズ(インチ) 画面比率品　番 税抜価格サイズ（W×Hmm）

CRT-PFNG200WAB

CRT-PFNG207WAB

CRT-PFNG215WAB

CRT-PFNG220WAB

CRT-PFNG230WAB

CRT-PFNG236WAB

CRT-PFNG238WAB

CRT-PFNG240WAB

CRT-PFNG240WAB2

CRT-PFNG245WAB

CRT-PFNG255WAB

CRT-PFNG255WAB2

CRT-PFNG270WAB

CRT-PFNG280WAB

CRT-PFNG290WAB

CRT-PFNG300WAB

CRT-PFNG320WAB

4969887 296820 

4969887 296837 

4969887 296844 

4969887 296851 

4969887 296868 

4969887 296875 

4969887 296882 

4969887 296899 

4969887 296905 

4969887 296912 

4969887 296929 

4969887 296936 

4969887 296943 

4969887 296950 

4969887 296967 

4969887 296974 

4969887 296981 

20.0ワイド

20.7ワイド

21.5ワイド

22.0ワイド

23.0ワイド

23.6ワイド

23.8ワイド

24.0ワイド

24.0ワイド

24.5ワイド

25.5ワイド

25.5ワイド

27.0ワイド

28.0ワイド

29.0ワイド

30.0ワイド

32.0ワイド

16:9

16:9

16:9

16:10

16:9

16:9

16:9

16:9

16:10

16:9

16:9

16:10

16:9

16:9

21:9

16:10

16:9

¥17,600

¥31,200

¥31,200

¥31,200

¥31,200

¥31,200

¥31,200

¥31,200

¥31,200

¥32,100

¥32,100

¥32,100

¥32,100

¥32,100

¥32,100

¥57,400

¥101,800

442×249

459×259

476×268

473×296

510×288

522×294

527×296

532×299

519×324

554×307

553×311

552×345

597.5×336

621×341

672×283

640×400

698×394

■入　数： 1枚
■厚　さ： 0.4mm
■材　質： PETフィルム、アクリル系UV樹脂（ルーバー層）
■付属品： フィルムアタッチメント×6、両面テープ×6 
　　　　 (20インチワイド以上には、予備として、
　　　　 上記付属品が2セット同梱されています。）

■ブルーライトカット：約25％
■透過率:約75%
■反射率:5.5%
■紫外線カット:99.9%
■表面加工:帯電（静電気）防止加工あり
■キズつき防止：硬度3H
■映り込み防止：あり

●抗菌加工により、菌の繁殖を抑え、フィルター表面を清潔に保ちます。
  （抗菌性能評価方法 JIS Z 2801：2010)
●反射防止（AG加工）で画面への映り込みを防止します。
●硬度3Hでフィルター表面の傷つきを防止します。
●厚さ約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。
●両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取付けられます。
●タッチパネルに対応しています。（タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります）。

特  長  ・ 仕  様

抗菌加工により、菌の繁殖を抑え、
フィルター表面を清潔に保ちます。

※抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断します。
※測定値であり、保証値ではありません。
耐水性試験：区分1（常温×16時間）
耐光性試験：区分1（キセノン（60W/㎡）・10時間）

抗菌性能評価（外部評価）　評価方法 JIS Z 2801:2010

サンプル

P47KK
黄色ブドウ球菌

耐水 ＞3.4 あり
耐光 ＞2.0 あり
耐水 ＞6.1 あり
耐光 ＞6.1 あり

大腸菌

菌種 前処理条件 抗菌活性値※ 抗菌効果判定

画面の正面から60°より外の角度は画面が真っ黒になり、のぞき見ることができません。

ブラインドルーバー構造の機能を応用し
ています。
真正面から見ると支障なく画面が見えま
すが、斜めから見るとブラインドルーバー
により画面が真っ黒になります。

視覚制御機能

JIS Z 2801:2010
JIS規格

抗菌性能評価

抗菌成分が菌の増殖を抑制。 左右からの「のぞき見」を防止できる。

※測定値であり、保証値ではありません。




