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静音ワイヤレスマウス
静かなクリック音と繰り返し使える充電式

メディアプレーヤー
テレビと接続し、SDカードなどのデータを再生

USBハブ付きLANアダプタ
2.5G LANアダプタ機能を搭載したACアダプタ付きの3ポートUSB10Gbpsハブ

USB PD対応AC充電器
iPadなどType-C充電機器を最大10台まとめて充電

電源延長コード
工場・設備内で使用する電源コードの延長や分岐に最適

セキュリティラック
盗難やイタズラからパソコンを守る鍵付きラック

産業用USBハブ
USB-IF認証取得した耐久性に優れた仕様、DINレールへの設置に対応

USB Type-Cドッキングステーション
Works with Chromebook認証を取得したドッキングステーション

配線ダクト
どこからでもケーブルや電源コードを引き出せるタイプと床のコーナーや壁面に配線できるタイプ

HDMIケーブル
取り回しが楽なウルトラハイスピードHDMIスーパースリム

コンバータ
SFPスロット内蔵タイプと、産業用 SFPコンバータ

モバイルバッテリー
ノートパソコンなどへ充電ができるハンドル付き

覗き見防止フィルター他
瞬間着脱マグネット式フィルターとアタッチメント

Type-Cケーブル
USB PD240W対応、USB認証取得品
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静音ワイヤレスマウス1

MA-WBBS519シリーズ
MA-WBS520シリーズ

静かなクリック音と繰り返し使える充電式で、オフィスにも外出先にも最適。

メディアプレーヤー2
テレビと接続して、パソコン不要でSDカードやUSBメモリのデータを再生できる。
MED-PL2Kシリーズ  メディアプレーヤー

マウス/W60.4×D98.4×H37.6mm・約84g（電池含まず）、
レシーバー/W14.5×D18.6×H6.5mm・約2g

マウス/W60.4×D98.4×H37.6mm・約83g
レシーバー/W14.5×D18.6×H6.5mm・約2g

Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、
Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン

Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、
iPadOS 13～17、iOS 13～17、Chrome OS、Android 11・12

Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS

3台の機器を操作可能

※Bluetooth接続で2台＋
　2.4Ghzワイヤレスで1台の
　合計3台の接続が可能。

D98.4

W60.4
H37.6
（mm）

USB Aコネクタ
Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 ー

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン

品 番
コ ネ ク タ

サイズ・重量

適 合 規 格
左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン静 音

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

MA-WBBS519BK（ブラック） MA-WBBS519W（ホワイト）

品 番 MED-PL2K102

MED-PL2K102 MED-PL2K202

MED-PL2K202（2分配）

MA-WBS520BK（ブラック） MA-WBS520W（ホワイト）

静音Bluetoothワイヤレスマウス（充電式・5ボタン）  各¥5,400(税抜価格)
静音ワイヤレスブルーLEDマウス（充電式・5ボタン）  各¥4,000(税抜価格)

ワイヤレス

テレビ2画面同時再生テレビ1画面再生

対 応 機 種

対 応 O S

4969887 701584 4969887 701591 4969887 701607 4969887 701614

特  長  ・ 仕  様

●再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して
本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。
●HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。
　※同時出力はできません。
●画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。
●電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載して
います。

特  長  ・ 仕  様

●静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使
用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。
●付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が
不要です。
●ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カー
ソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上では
トラッキング能力が低下する場合があります。
●レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に
紛失しにくくなっています。

フレームレート
電 源

60fpsまで対応
ACアダプタ（DC5V/2A）

映 像 出 力 HDMI、RCA
対応メディア 256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード

対応オーディオフォーマット MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A
対応画像フォーマット JPG、JPEG、BMP、PNG

対応メディアファイル FAT32、exFAT、NTFS

対応ビデオコーデック・
フォーマット

H.264/AVC（MP4、MOV、3GP、TS、FLV）、H.264/MVC（TS）
H.263（3GP、MOV、MP4）、MPEG4（MP4、MOV、3GP）
MPEG1/MPEG2 （TS）

4969887 805077 4969887 805084

メデイアを挿すだけで
データの再生ができる。

※UHS-I/UHS-IIの高速転送には対応していません。
※USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。
　予めご了承ください。

背面 側面

前面 背面

税 抜 価 格 ¥17,000 ¥24,000

サイズ・重量 W80×D72.3×H20.5mm・約162g W122.3×D110.3×H25mm・約302g

パッケージサイズ W188×D158×H70mm

コ ネ ク タ

映像出力：HDMI端子、
専用RCAコンポジットケーブル接続用端子
給電用端子：DCジャック、
メモリー接続端子：USB Aポート

セット内容
本体、ACアダプタ（約1.2m）×1、HDMIケーブル（約1.5m）×1、
RCAコンポジットケーブル（約1m)×1、リモコン、
単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書

本体、ACアダプタ（約1.2m）×1、HDMIケーブル（約1.5m）×2、
RCAコンポジットケーブル（約1m)×1、リモコン、
単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書

映像出力：HDMI端子×2、
専用RCAコンポジットケーブル接続用端子
給電用端子：DCジャック、
メモリー接続端子：USB Aポート

充電ケーブル付き（1.2m）
充電しながらでも使用可能

深夜、朝方など静かな時間帯や
公共施設、静かなオフィス、赤
ちゃんのいる家庭など音が気
になる空間での使用に最適。

カチカチ音がしない
静音仕様の5ボタン

撮影した動画・写真をテレビで再生できる

側面のボタンを押すことで、
WEBページの戻る・進むを
ワンタッチで切替えられます。

WEBページの
戻る・進むをらくらく切替

戻
る

進
む

テレビ1画面再生 テレビ2画面再生
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産業用USBハブ3

USBハブ付きLANアダプタ4

特  長  ・ 仕  様

●9V～40Vの幅広い電源に
対応しています。
●約1mのロングケーブルで
配線に便利です。

2.5G LANアダプタ機能を搭載したACアダプタ付きの3ポートUSB10Gbpsハブ。
USB-3HLS8BK
USB-3TCLS8BK

USBハブ付き 2.5ギガビットLANアダプタ
USB Type-Cハブ付き 2.5ギガビットLANアダプタ

¥14,500(税抜価格)
¥15,000(税抜価格)

USB-IF認証取得した耐久性に優れた仕様。DINレールへの設置に対応。
USB-3HFA04
USB-3HFA07

産業用USB 5Gbpsハブ（4ポート）
産業用USB 5Gbpsハブ（7ポート）

¥25,000(税抜価格)
¥36,000(税抜価格)

品 番 USB-3HFA04 USB-3HFA07

USB Type-Cドッキングステーション5

USB-DKM7BK　USB Type-C ドッキングステーション ¥18,000(税抜価格)
Works with Chromebook認証を取得したドッキングステーション。

4969887 595640

4969887 782972 4969887 782989

4969887 783214

特  長  ・ 仕  様

●Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続
ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。

特  長  ・ 仕  様

＜USBハブ部＞
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対 応 規 格 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps（理論値）

バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。電 源

コ ネ ク タ

コ ネ ク タ

最大1500mA(全ポート合計) ※バスパワー時供 給 電 流
＜HDMIポート部＞

＜共通仕様＞

HDMIタイプA(19pin) メス ※DisplayPort Alt mode対応 最大3840×2160（4K/60Hz）

CSMA/CD

対応解像度

通 信 速 度

アクセス方式1000Mbps、100Mbps、10Mbps（理論値）伝 送 速 度

サイズ・重量

対 応 O S

約W110×D50.1×H16.9mm・約74g、ケーブル長/約30cm

対 応 機 種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン、iPad

※標準でUSBポート（Cタイプコネクタ）を持つ機種。

＜LANポート部＞

＜LANポート部＞

＜USBハブ部＞

＜共通仕様＞

規 格

2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps（理論値）伝 送 速 度

規 格

macOSWindows 1011

Chrome
5Gbps

iPadOS
※1

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

接続例
本製品

パソコン

Type-Cコネクタ

RJ-45ポート
ネットワーク

USB PD対応
ACアダプタ×1

HDMI対応
ディスプレイ

マウス、
USB 5Gbps
USBメモリなどUSB 5G

USB Type-C Docking Station

PD HDMI

Windows 11・10、macOS 14・13・12・11、ChromeOS、iPad OS 14～17

約W115×D47×H170mm

対 応 規 格

対 応 O S

供 給 電 流

パッケージサイズ

W80×D25×H210mmパッケージサイズ

電 源

ケーブル長
サイズ・重量

対 応 機 種
バスパワー/セルフパワー

約30cm

4969887 783221

USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
最大2000mA（全ポート合計：セルフパワー時）

Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ
Windows 11・10、macOS 14・13・12・11

約W87.2×D44×H15mm・約50g

約W158×D80×H32mm・約383g
約W185×D118×H65mm

約W158×D80×H32mm・約389g
約W185×D118×H65mm

USB A（10Gbps）
ポート×2

USB Type-C（10Gbps）
ポート×1

LEDLANポート×1

■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠　■通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
■対応機種：Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
■対応OS：Windows 11・10、macOS 14・13・12・11、Chrome OS
■セット内容:USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台

ACアダプタ接続ポート

USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、
USB Type-Cコネクタ メス×1（充電専用PD3.0 100W〈20V 5A〉対応）

IEEE 802.3（10BASE-T Ethernet）、IEEE 802.3u（100BASE-TX Fast Ethernet）
IEEE 802.3ab（1000BASE-T）

＜共通仕様＞

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

DINレール取付可能。 ウォールマウント付き。

コ ネ ク タ

パッケージサイズ
サイズ・重量

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

USB 5Gbps Aコネクタ メス×4（ダウンストリーム）
USB 5Gbps Bコネクタ メス×1（アップストリーム）

USB 5Gbps Aコネクタメス×7（ダウンストリーム）
USB 5Gbps Bコネクタ メス×1（アップストリーム）

品 番 USB-3HLS8BK USB-3TCLS8BK

コ ネ ク タ
USB 10Gbps Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、
USB 10Gbps Type-Cコネクタメス×1(ダウンストリーム)、
USB 10Gbps Aコネクタオス×1(アップストリーム)

USB 10Gbps Aコネクタメス×2(ダウンストリーム)、
USB 10Gbps Type-Cコネクタメス×1(ダウンストリーム)、
USB 10Gbps Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)

IEEE 802.3（10BASE-T Ethernet）
IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab（1000ＢＡＳＥ-Ｔ）、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)

●USBポートをLANポートに変換するので有線でLANを
　接続したいときに最適です。
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平面L型 連結カバー内外L型

配線ダクト6

特  長  ・ 仕  様

●ケーブルや電源コードの配線をしやすくできる。 ＜共通仕様＞
■カラー:グレー
■入数:1個
■材質：PVC

＜共通仕様＞
■カラー:ホワイト
■入数:1個
■材質：PVC

CA-D○Lシリーズ 配線ダクト
どこからでもケーブルや電源コードを引き出せて、配線がきれいに収納できる。

壁などに取付けできるねじ穴付き。

側孔があるのでどこからでもケーブルや
電源コードを引き出せる。

天板下のケーブル配線にも使用できる。

¥2,400
品 番
税 抜 価 格

W25×D1000×H45mmサ イ ズ
4969887 769799

CA-D30L
¥2,700

W33×D1000×H65mm
4969887 769805

¥3,000
W45×D1000×H65mm

4969887 769812

CA-D31L CA-D32L

特  長  ・ 仕  様

●床のコーナーや壁面に配線できます。

CA-KK○Wシリーズ 配線ダクト

配線ダクト（平面L型・ホワイト）
配線ダクト（内外L型・ホワイト）
配線ダクト（連結カバー・ホワイト）

壁用ケーブルカバー。ねじ止め可能。

＜共通仕様＞
■カラー:ホワイト
■入数:1個
■材質：ASA樹脂

特  長  ・ 仕  様

●床のコーナーや壁面に配線できます。

外曲がり、内曲がりの設置ができる。床のコーナーに設置ができる。 接続部の化粧用に使用できる。

CA-KK○Lシリーズ
CA-KK○DRシリーズ
CA-KK○Jシリーズ

配線ダクト(CA-KK40・60・80W用) 接続部品。

ねじ穴を開け、壁面にねじ止めできる。

硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、
ケーブルを何本通しても外れにくい仕様。

接続部品（別売）を使用して連結できる。

¥2,200
品 番
税 抜 価 格

W40×D30×H1000mmサ イ ズ
4969887 769843

CA-KK40W
¥4,000

W60×D40×H1000mm
4969887 769881

¥7,200
W80×D60×H1000mm

4969887 769928

CA-KK60W CA-KK80W

¥5,000
品 番
税 抜 価 格

W40×D30×H70.5サイズ（mm）
4969887 769850

CA-KK40L
<CA-KK40W用>

<底面>

<CA-KK60W用> <CA-KK80W用> <CA-KK40W用> <CA-KK60W用> <CA-KK80W用> <CA-KK40W用> <CA-KK60W用> <CA-KK80W用>

¥6,000
W60×D40×H110.6
4969887 769898

CA-KK60L
¥11,500

W80×D60×H137.2
4969887 769935

CA-KK80L
¥5,000

W40×D70×H30
4969887 769867

CA-KK40DR
¥6,000

W60×D100×H40
4969887 769904

CA-KK60DR
¥11,500

W80×D130×H60.4
4969887 769942

CA-KK80DR
¥1,400

W44.4×D30×H32.2
4969887 769874

CA-KK40J
¥1,600

W65.4×D35×H42.7
4969887 769911

CA-KK60J
¥2,000

W85.4×D40×H62.7
4969887 769959

CA-KK80J

3月上旬発売予定

CA-KK40L CA-KK40DR CA-KK40J
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紫外線
カット 式

アタッチ
メント

式
マグネットブルーライト

カット
見やすい

高透過
反射
防止

覗き見防止フィルター他7

フィルター用アタッチメント（トライアングルテープ）。4個×20セット。
CRT-TR20 フィルター用アタッチメント（トライアングルテープ） ¥6,000(税抜価格)

瞬間着脱マグネット式覗き見防止フィルター。
CRT-MDRシリーズ　マグネット式覗き見防止フィルター

特  長  ・ 仕  様

●モニター画面の四隅に取付ける、取外し可能なテープです。
●透明度に優れています。※テープは透明ですが、台紙は赤色です。

特  長  ・ 仕  様

パッケージサイズ 約W254×D10×H160mm

セット 内 容 4個×20セット
取 付 方 法 シリコン吸着式（着脱可）
対応デバイス タッチパネル、タブレット、ATMなど

W40×H40mmサ イ ズ

●着１秒！！脱１秒！！の瞬間着脱マグネット式覗き見防止フィルターです。
●ブルーライトカットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用しています。
モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトをカットします。
●液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
●取付が簡単で、超薄型密着タイプなので装着したまま収納できます。
●アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵パソコンへ取付可能です。
●両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。

ブラインドルーバー構造の機能を応用。

見えない 見えない

左右から見ると画面が真っ黒に見える。正面からは、はっきり視認。

正面から 斜めから

60°
視野角度

ブルーライトカット 透過率 紫外線カット反射率

40% 65% 1.5%

税抜価格サイズ(ワイド) アスペクト比 アスペクト比サイズ

13.3インチ 16:9

品番

¥8,000

¥8,500

¥8,500

¥8,500

¥9,000

¥9,000

CRT-MDR3133

CRT-MDR3134

CRT-MDR3140

CRT-MDR3141

CRT-MDR3156

CRT-MDR3161

4969887 298183

4969887 298190

4969887 298206

4969887 298213

4969887 298220

4969887 298237

税抜価格サイズ(ワイド) サイズ品番

左右からの覗き見を防止する、プライバシーフィルター

W294×H171.5mm

13.3インチ 16:10 W287×H185mm

16.0インチ 16:10 W345×H222mm

14.0インチ 16:9 W309×H180mm

6～7mm

14.0インチ 16:10 W301.5×H196.5mm

12.5インチ 16:9 ¥8,000

¥8,500

¥8,500

¥9,000

CRT-MDR4125

CRT-MDR4133

CRT-MDR4140

CRT-MDR4156

4969887 298244

4969887 298251

4969887 298268

4969887 298275

W276×H167mm

13.3インチ 16:9 W294×H177mm

14.0インチ 16:9 W309×H187mm

12～13mm

15.6インチ 16:9 W345×H207mm

15.6インチ

上部ベゼル 上部ベゼル

16:9 W345×H201mm

4969887 298282

■視界制御機能の原理

＜CRT-MDR3シリーズ＞ ＜CRT-MDR4シリーズ＞

視界制御左右

60°
視野角

99%

■厚さ:0.4mm
■表面仕様:左右プライバシー
■視野角度:60°
■表面加工:両面（ノングレア面、グレア面）
■入数:1枚
■セット内容:本体×1、マグネットストッパー＋アイアンストッパー＋浮き防止ストッパー（各2個付き）
※マグネットストッパー幅：CRT-MDR3シリーズ/5mm
　　　　　　　　　　 CRT-MDR4シリーズ/8mm

CRT-MDR3133

受注発注
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60Hz
4K

60Hz
8K

60Hz
4K

金
pin

PD
240W

金
pin

60Hz
8K

120Hz
4K

シールド付
ツイストペア

ウルトラ
ハイスピード

RoHS
6・10

RoHS
6・10

金
pin

PD
240W

RoHS
6・10

FULL HD
1080p

FULL HD
1080p

金
コネクタ対応

3D3D

FULL HD
1080p対応

HDR

Type-Cケーブル8

特  長  ・ 仕  様

●USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応し
ています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A
　(240W)の電源供給が可能です。

KU-CCPE○シリーズ　USB2.0 Type-C PD240W対応 ケーブル
USB PD240W対応のUSB Type-C USB2.0ケーブル。USB認証取得品。

HDMIケーブル9

KM-HD20-USS○シリーズ　ウルトラハイスピードHDMIケーブル（スーパースリムタイプ）
取り回しが楽なウルトラハイスピードHDMIスーパースリムケーブル。

KU-20GCCPE10

KU-40GCCPE10

KU-CCPE10

KM-HD20-USS10

特  長  ・ 仕  様

●8K/60Hz、4K/120Hz、48Gbps伝送に対応した、
ウルトラハイスピードHDMIスーパー
　スリムケーブルです。※
●色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ
100%の色彩を再現します。※

4969887 769751

4969887 769768

￥5,400

￥5,800

4969887 769744 ￥7,980

1m

1m

2m

KU-20GCCPE10

KU-40GCCPE10

KU-20GCCPE20

品番 仕様税抜価格ケーブル長

USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応したType-Cケーブル。USB認証取得品。
KU-40GCCPE10
KU-20GCCPE○シリーズ

USB40Gbps(USB4 Gen3)Type-C ケーブル
USB20Gbps(USB4 Gen2x2)Type-C ケーブル

USB  20GbpsUSB20Gbps
(USB4

Gen2x2)

USB  40GbpsUSB40Gbps
(USB4
Gen3)

4969887 769775

4969887 769782

￥3,600

￥3,800

1m

2m

KU-CCPE10

KU-CCPE20

品番 税抜価格ケーブル長

4969887 769720

4969887 769737

￥4,500

￥5,000

1m

1.5m

KM-HD20-USS10

KM-HD20-USS15

品番 税抜価格ケーブル長

配線しやすい配線しやすい

3.2

細さ
mm

スリムタイプ

データ転送

給電

映像出力

パソコン

USB Type C
コネクタ オス

USB Type C
コネクタ オス

AC充電器など

パソコン・タブレット
スマートフォンなど

外付け
ハードディスクなど

■コネクタ形状 ： 
　USB4 Type-Cコネクタオス－
　USB4 Type-Cコネクタオス
■線材規格（UL） ： 
　UL2725
■パッケージサイズ:
　W80×D20×H210mm

特  長  ・ 仕  様

●USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品
質ケーブルです。
●USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット
端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種）を接続す
るためのケーブルです。

USB Type C
コネクタ オス

USB Type C
コネクタ オス

■コネクタ形状 ： 
　USB2.0 Type-Cコネクタオス－
　USB2.0 Type-Cコネクタオス
■ケーブル径 ： 約3.1mm
■線材規格（UL） ： UL2725
■規格 ： USB2.0/USB1.1
■パッケージサイズ:
　W80×D20×H210mm

HDMI
出力端子

HDMI
入力端子

テレビ、ディスプレイ
プロジェクターなど

8K 60Hz、4K120Hz
解像度対応、
48Gbps伝送、

DynamicHDR対応、
BT.2020対応

DVD・HDD・
ブルーレイディスクレコーダー
PlayStation®5・4・
パソコンなど

■コネクタ：
　HDMIプラグ－HDMIプラグ（HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ）
■「ULTRA HIGH SPEEDケーブル」認証取得品
■ケーブル外径:約3.2mm
■線材規格（UL）:UL2725
■パッケージサイズ:
　W80×D20×H210mm

■規格 ：
SuperSpeed USB 40Gbps、
　USB4 Gen3/240W
■ケーブル径 ： 約4.8mm

■規格 ：
SuperSpeed USB

　20Gbps、USB4 Gen2×2/240W
■ケーブル径 ： 約5mm

＜KU-40GCCPE10接続例＞

※各機能に対応した機器、環境が必要です。
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各ポート毎に充電状態が
確認できる充電表示LED付き。

合計350W

1ポート最大60W×5台充電

25000
mAh

名入れお問合せ

Wh
91.25

×2
TypeC

W

PD
100

USB
ケーブル付 W18

QCUSBA
×1

絶 縁
キャップ付 ×10

TypeC 1ポート最大

W60 W350
合計

最大PD
1ポート

60W

モバイルバッテリー10

4969887 506226

4969887 506301

USB PD対応AC充電器11
iPadやスマートフォンなどType-C充電機器を最大10台まとめて充電できる。
ACA-PD96 USB PD対応AC充電器（10ポート・合計350W） ¥84,000(税抜価格)

PD
100W

高出力

350W

10ポート
合計

最大

●USB Power Delivery(USB PD）規格による最大100Wの出力に
対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電が
できます。
●容量25000mAh（並列換算値）を搭載し、ノートパソコンへは約2～
3時間程度の駆動分の電力を給電できます。
●円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、
また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホル
ダーに置いて使用することもできます。
●過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵
電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。

特  長  ・ 仕  様

特  長  ・ 仕  様

USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1

USB Type-Cケーブル（USB PD100W対応）、
ケーブルバンド、取扱説明書・保証書

DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A（最大65W）

18.25V/5000mAh（91.25Wh）
※並列換算値容量：3.65V/25000mAh

リチウムイオン電池

約3時間（USB PD65W以上に対応したACアダプタ使用時） 
W72×D72×H105mm・約530g 

W95×D92×H154mm

USB Type-C1/C2：DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、
　　　　　　　　　 DC15V/3A、DC20V/5A（最大100W）
PPS出力：3.3V～20V/5A(最大100W)
USB A：DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A（最大18W）

USB A
出力ポート

USB Type-C入力・出力ポート

電池残量
表示

＜上面＞

USB Type-Cケーブル
（PD100W対応・約1m）

ケーブルバンド

AC電源コード
（約1.8m）

ノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリー。
BTL-RDC31 ¥25,000(税抜価格)
USB PD対応モバイルバッテリー（25000mAh・PD100W）

USB Type-Cポート×10電源スイッチ

●USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格
の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応した
ハイパワータイプです。
●災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセ
ントからスマートフォン最大10台分まとめて充電できるので、ポータ
ブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。

バッテリ ー

入 力

出 力 端 子
蓄 電 時 間
サイズ・重量

パッケージサイズ

出 力

バッテリー容量

付 属 品

USB Type-Cポート×10ポート
W356×D197×H60mm・約2kg 

AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書
W560×D85×H255mm

ポ ー ト 数
サイズ・重量

パッケージサイズ

定 格 入 力

定 格 出 力

付 属 品

AC100V-240V 50/60Hz
DC5V/3A、DV9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、
DC20V/3A(1ポート最大60W)　※10ポート合計最大350Wまで

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

電池残量を1％刻みで
デジタル表示できる

ケーブルを一緒に
持ち運べるバンド付き

手軽に持ち運び

ハンドルをフックにかけたまま使用できる

1ポートあたりUSB PD最大60Wまで対応し、合計最大350Wの高出力に対応

＜正面＞ ＜底面＞

＜背面＞

本体の温度上昇を抑える
冷却ファンを底面に搭載。

電源コード差込口

電源ボタン

LED
(給電中点灯)

ACA-PD96との接続例

3月上旬発売予定

電源内蔵で別途ACアダプタを接続する必要がなく、
電源コードを接続するだけでスッキリと設置できる。
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RoHS
6・10

簡易袋簡易袋簡易袋
パッケージ
簡易袋
パッケージ

二重
絶縁

3 2P分岐・

簡易袋簡易袋簡易袋
パッケージ

RoHS
6・10

二重
絶縁
二重
絶縁
二重
絶縁

簡易袋
パッケージ

RoHS
6・10

二重
絶縁

5m 10m 20m

2m 3m 5m

RoHS
6・10

簡易袋簡易袋簡易袋
パッケージ
簡易袋
パッケージ

二重
絶縁

0.3m 5m 10m 20m

TAP-EX22-5BK

TAP-EX23-03BK

TAP-EX353-2BK

電源延長コード12
電源タップや電動工具の延長に便利な、2Pメス-2Pオスの電源延長コード。
TAP-EX22シリーズ 電源延長コード

特  長  ・ 仕  様

●コードは耐水性、耐油性、耐摩耗性の高いVCT
コードを採用しています。

■定格容量：15Ａ・125Ｖ（1500Wまで）
■プラグ：2P
■コード：VCT 1.25mm2×2心 仕上り外形寸法 約φ9.1mm
※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

4969887 829349 4969887 829356 4969887 829363
2Pメス 2Pオス

2Pメス×3 2Pオス

税 抜 価 格 ¥2,300 ¥3,800 ¥6,800
品 番 TAP-EX22-5BK TAP-EX22-10BK TAP-EX22-20BK

4969887 829417 4969887 829424 4969887 829431

税 抜 価 格 ¥1,800 ¥2,200 ¥2,900
品 番 TAP-EX353-2BK TAP-EX353-3BK TAP-EX353-5BK

3Pメス 3Pオス

コンセント

フックなどに
かけられる。

電源コードの延長や分岐に最適な、2Pメス-2Pオスの電源延長コード。
TAP-EX23シリーズ 電源延長コード（3個口）

特  長  ・ 仕  様

●コードは耐水性、耐油性、耐摩耗性の高いVCT
コードを採用しています。

■定格容量：15Ａ・125Ｖ（1500Wまで）
■プラグ：2P
■コード：VCT 1.25mm2×2心 仕上り外形寸法 約φ9.1mm
※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

4969887 829370 4969887 829387 4969887 829394

税 抜 価 格 ¥1,000 ¥2,500 ¥4,000
品 番 TAP-EX23-03BK TAP-EX23-5BK TAP-EX23-10BK

4969887 829400

¥7,000
TAP-EX23-20BK

工場・設備内で使用する小型電気器具におすすめ、3Pメス-3Pオスの延長コード。
TAP-EX353シリーズ 電源延長コード

特  長  ・ 仕  様

●コードは柔軟性・耐水性・耐熱性に優れた、耐久性
の高いVCTF（ビニルキャブタイヤコード）を採用
しています。

■定格容量：15Ａ・125Ｖ（1500Ｗまで）
■プラグ：3Pメス-3Pオス
■コード：仕上り外形寸法 約φ8.5mm
■パッケージサイズ：W140×D30×H260mm
※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

コード断面

コード断面

コード断面

3P仕様の電源タップの電源コードなどを延長できる。

電動工具を使用する工事などに使用できる。ACアダプタを無駄なく設置でき
る十字の3分岐タイプ。

電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利。
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最大延長
10km

最大延長
550m

オプション　セキュリティラック用スタンド

鍵付
組立式

ノック
ダウン

対応

セキュリティ
ワイヤー

ケーブル口

RoHS
6・10

RoHS
6・10

コンバータ1144

セキュリティラック14

梱 包 2個口/540×810×132mm・14.7kg、690×780×68mm・10.6kg 1個口/540×540×153mm・14.5kg

4969887 144152 4969887 144176

品 番

寸法図

27インチディスプレイ+キーボード+マウスを収納 ノートパソコンを収納

RAC-SL4（大サイズ）￥108,000（税抜価格） RAC-SL5（小サイズ）￥95,000（税抜価格）

セキュリティワイヤー取付け可能。 鍵付き。

背面にケーブル口を装備。

オプションRAC-SL4STN
組合せイメージ

オプションRAC-SL5STN
組合せイメージ

バックパネルに放熱ファン（オプション）
を取付け可能。

RJ-45ポートとSFPポートを搭載

盗難やイタズラからパソコンを守る鍵付きラック。
RAC-SLシリーズ セキュリティラック 特  長  ・ 仕  様

●デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプ
ションでスタンドを追加することができます。
●前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも
中の様子を見ることができます。

■出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
■材質:スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）

コンバータ13
SFPスロット内蔵で、マルチモード、シングルモード対応。
LAN-NGC200 光メディアコンバータ ¥25,800(税抜価格)

特  長  ・ 仕  様

●RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載
し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを
1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。
●SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 
●LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。
●ジャンボフレーム変換（9.2Kbytes/100M）に対応しています。

4969887 759806

デジタル診断監視DDMI対応、1000BASE-LX/SX準拠の産業用 SFPコンバータ。
LAN-SFPINシリーズ 産業用SFPコンバータ 各¥15,000(税抜価格) 特  長  ・ 仕  様

●SFPポート（mini GBICポート）を持つスイッチングハブなど
ネットワーク機器に取付け可能な、1000BASE-LX拡張
　モジュールです。
●動作温度ー40～85℃に対応しており、温度差の大きい工場
などでも使用できます。
●本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネット
ワーク間の接続距離を最大10km（550m）まで延長できます。
※（）内はLAN-SFPIN-SX
●光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
■コネクタ形状:SFPポート×1-LCコネクタ×2
　　　　　　　 LCコネクタ（デュプレックス）
■伝送速度：1000Mbps
■デジタル診断監視：
　DDMIデジタル診断監視インターフェース
■速度：1.0625Gbps（Fiber Channel）/
　　　 1.25Gbps(ギガビットイーサネット)
■電源電圧：3.1～3.3V
■使用環境温度：ー40～85℃
■パッケージサイズ：W130×D70×H50mm

インターフェース規格 IEEE802.3z（1000BASE-SX）準拠
コ ネ ク タ 機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ（デュプレックス）
対応ファイバコア径 50/125μ・62.5/125μ
波 長 850nm
送 信 パ ワ ー 最大ー1dBm、最小ー9.5dBm
受 信 パ ワ ー 最大ー1dBm、最小ー17dBm
許 容 損 失 5.5dB（同一製品対応で使用した場合）
伝 送 距 離 550m（50/125μ）MAX　275m（62.5/125μ）MAX
消 費 電 流 最大240mA

IEEE802.3z（1000BASE-LX）準拠
品 番 LAN-SFPIN-SXLAN-SFPIN-LX

機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ（デュプレックス）
9μ/125μ
1310nm

最大0.5dBm、最小ー9.5dBm
最大0.5dBm、最小ー21dBm

11.5dB（同一製品対応で使用した場合）
10km Max
最大300mA

インターフェース規格
コ ネ ク タ
対応ファイバコア径

使用環境温度 保管環境温度

IEEE 802.3/u/ab/z/x準拠
SFPコネクタ×1、RJ-45コネクタ×1

サイズ・重量 W60×D75×H23mm・154g

MMF:62.5/125μm、50/125μm　SMF:9/125μm

0℃～40℃ －20℃～70℃

電 源 電 圧 消 費 電 力DC5V/1A 最大5W
波 長 伝 送 速 度850/1310/1550nm 10/100/1000Mbps

4969887 759813 4969887 759820

1000BASE-LX対応 1000BASE-SX対応

RJ-45ポート
接続状況が一目で
わかるLED

・オートネゴシエーション
 機能搭載
・フルデュプレックス対応
・フロー制御機能搭載
・Auto-MDI/MDI-X対応

SFPポート
マルチモード、
シングルモード両対応

■付属品:鍵×2（1種類）
■カラー:ホワイト

4969887 144169

RAC-SL4STN
¥73,000（税抜価格）

RAC-SL4用

4969887 144183

RAC-SL5STN
¥67,000（税抜価格）

RAC-SL5用

総耐荷重　50kg 重量　約22kg 重量　約13.1kg

59

20

25

5

800

748

290
742.5

421

490

64
0

46
1

43

57

20

総耐荷重　50kg

20

25

560

508

402

490

49
0

41
1

59

20



新商品案内新商品案内新商品案内 2024年 3月号　No.10

CE/AC/SM新商品案内3月号 SSC-237

※記載の内容は2024年2月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。　
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 ※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、
出版）それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

最新情報は弊社WEBサイトで　https : / /www.sanwa.co . jp/

〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10 -1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

TEL.011-611-3450  
TEL.06-6395-5310   

札 幌
大 阪

TEL.022-257-4638  
TEL.082-264-2716  TEL.092-471-6721  

仙 台
広 島

TEL.052-453-2031名古屋
福 岡
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バックナンバー（2月号・1月号）15

2024年 1月号

SNSのご案内16

2024年 2月号

SNSのご案内

バックナンバー　
2024年1月号・2023年12月号

折りたたみ
キャリー

クランプ式カメラマウント

AC充電器 節電タップ

EDID保持器

作業台

モバイルバッテリー

アルミドーリー

PoE
スイッチングハブ 埋込コンセント変換アダプタ PDA-PEN56W先端交換部品

台車

プロジェクター台 疲労軽減マット

SNSのご案内

バックナンバー
2023年12月号・11月号

疲労軽減マット eデスク

変換ケーブル

LED
デスクライトワイヤレスマイク シュレッダーBluetoothヘッドセットキーボード

キャビネット ブランクパネル

ピッキングカート

USB PD対応AC充電器

フレキシブルデスク・マルチワークデスク

レンズクリーナー

メガネ型光ファイバケーブル

液晶保護フィルター

ケーブルドラムローラー

台車用バッグ・
ポケット

ケーブル・アダプタ連結用ワイヤー

USB Type-CハブコンソールドロワーHDMI切替器

各SNSでも
情報配信中！

サンワサプライ公式
X（旧Twitter）

サンワサプライ公式
Facebook

サンワサプライ公式
Instagram

サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル

補助マグネットシート

拡声器スピーカー ポータブル電源
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