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変換アダプタ23

電源内蔵なのでコンセント周りを
すっきりと配線

光変換アダプタ22

DisplayPortコネクタからのデジタル映像出力をVGAコネクタ（ミニD-sub(HD)15pin）に変換できる。
AD-DPV06 DisplayPort-VGA変換アダプタ ¥2,500(税抜価格)

特  長  ・ 仕  様

●パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ（メス）をVGAコネクタ（メ
ス）に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。
※ディスプレイ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ（ミニD-sub（HD）15pin）に

　　 変換することはできません。
●ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと
干渉することなく接続できます。
●ケーブル部は「アルミシールド（ツイストペアケーブル）→アルミシールド→
高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
●錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
●土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハン
ダを使用しています。

光ファイバコア径
ファイ バ 種 別

サ イ ズ

50μm、OM2※OM3/OM4にも使用可能（減衰は出ますが、微小です）
マルチモード

コネクタ 形 状 FCコネクタ（オス）-LCコネクタ（メス）

映像入力ポート DisplayPortオス 映像出力ポート VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス

サイズ・重量 W36×D48.5×H20mm・約38g パッケージサイズ W90×D25×H180mm

W9.9×D41.9×H10.4mm
パッケージサイズ W40×D12×H98mm

PoEスイッチングハブ21

LAN-GIGAPOE1601
LAN-GIGAPOE2401

レイヤー2ギガビット対応PoEスイッチングハブ（16ポート） ¥79,000(税抜価格)
レイヤー2ギガビット対応PoEスイッチングハブ（24ポート） ¥98,000(税抜価格)

全ポートIEEE802.3af/at（PoE,PoE+）に対応したレイヤー2ギガビット対応ハブ。

HAD-FCLC-50  光変換アダプタ（FC/LC、マルチモード） ¥2,400(税抜価格)
光ファイバケーブルを簡単にコネクタ変換可能な光変換アダプタ。

●レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージドスイッチングハブです。
●IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
●ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート
機能を搭載しています。
●過酷な環境でも安定動作をする耐熱50℃までに対応しており、工場や倉庫
などへの設置導入に最適です。
●金属筐体なので放熱性に優れています。

特  長  ・ 仕  様

●光ファイバLCコネクタをFCコネクタに変換する光変換アダプタです。
●アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmOM2マルチモード光
ファイバケーブルに対応します。
●LAN-TCT7100（光ファイバテスターパワーメーター）や
LAN-TCT5670MS（光ファイバテスターライトソース）用変換アダプタと
して使用できます。

特  長  ・ 仕  様
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付属の金具でサーバーラックに
取付け可能。

LAN-GIGAPOE1601(16ポート) LAN-GIGAPOE2401(24ポート)

Store&Forward
1～16ポート：

1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T、PoE/PoE+

1～24ポート：
1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T、PoE/PoE+

ポ ー ト 構 成

スイッチング方式

DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプコネクタ形状

パソコン/DisplayPortを搭載する各社パソコン
ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
※ディスプレイ側のDisplayPortをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換す
　ることはできません。　※本製品は音声データには対応していません。

対 応 機 種

1920×1200、1920×1080、1600×1200対応解像度

IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、
IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at規 格

品 番

af規格:15.4W/1ポート(最大)、
at規格:30W/1ポート(最大)
全ポート合計255Wまで

af規格:15.4W/1ポート(最大)、
at規格:30W/1ポート(最大)
全ポート合計425Wまで

P o E 対 応
ポ ー ト 出 力

W330×D200×H44mm・約2.2kg W440×D200×H44mm・約2.9kgサ イ ズ・重 量

W392×D280×H102mm W505×D287×H102mmパッケージサイズ

270W(PoE Full load時）
15W(PoE未使用時)

450W(PoE Full load時）
25W(PoE未使用時)

AC電源ケーブル(約1.5m)×1、19インチラック用金具×2、
金具取付ネジ×7、ゴム足×4、取扱説明書

消費電力(MAX)

バッファメモリ

フルデュプレックス/ハーフデュプレックス通 信 モ ー ド

付 属 品

フロントパネル

フロントパネル

PoE給電対応ポート

PoE給電対応ポート

LAN-GIGAPOE1601

LAN-GIGAPOE2401

1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)
MACアドレステーブル 8K

DisplayPort
出力端子を
持つパソコン

DisplayPort
オス

ミニD-sub(HD)
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VGA入力端子を
持つアナログ
ディスプレイ

ケーブル長：
20cm

VGAケーブル
（別売り）

LAN-TCT7100
￥24,800(税抜価格)
光ファイバテスター
（パワーメータ―）
4 9 6 9 8 8 7 7 5 7 2 2 2

LAN-TCT5670MS
￥90,800(税抜価格)
光ファイバテスター
（ライトソース）
4 9 6 9 8 8 7 7 5 7 2 3 9  
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