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モバイルバッテリー14

BTL-RDC44BK モバイルバッテリー（10000mAh・PD20W） ¥5,400(税抜価格)
USB PD規格による最大20Wの出力に対応、容量10000mAh。デジタル残量表示機能付き。

電源コード15

APW15-C14C15LS-○シリーズ　抜け防止ロック式電源コード（ロックプラス） オープン価格
電源が抜けては困る機器に、工具不要でワンタッチロックが掛かる。

APW15-C14C15LS-1

CP-SVFANUN4

特  長  ・ 仕  様

●電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。
●抜け留め金具や結束バンドの取付作業が不要で、配線作業がスムー
ズにできます。
●ソケット側（C15）の内部構造だけでロックするため、機器側の加工
や特殊なインレットは不要です。
●ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。
●Cisco社製のサーバーなどに対応しています。
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品番 パッケージサイズ（mm）ケーブル長

■定格容量：15Ａ・250Ｖ
■ソケット：IEC C15（ロックプラス機能付き）
■プラグ：IEC C14

■付属品：
　取付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、
　電源コード(1.8ｍ）、ケーブルホルダー

●USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の
充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し
最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電す
ることができます。
●過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載
し安心して使用することができます。

特  長  ・ 仕  様

バッテリー容量
バッテリー

3.7V/10000mAh（37Wh）
入 力

出 力

DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A（最大20W）

付 属 品 USB Type-Cケーブル（30cm）
パッケージサイズ W86×D31×H160mm

USB Type-C：DC5V/3A、DC9V/2.22A、
 DC12V/1.67A（最大20W）
PPS：DC5V～11V/2A
USB A：DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A（最大18W）
同時出力時：5V/3A（合計最大）

リチウムイオンポリマー電池

蓄 電 時 間
出 力 端 子

約3時間
サイズ・重量 W67×D28×H96mm・約230g

USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1
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＜正面＞

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

※電気用品安全法（PSE）技術基準適合品です。

USB Type-C入出力2ポートとUSB A出力ポート搭載、最大3台の
機器を同時充電。

USB Type-Cケーブル
（30cm）付き。

USB Type-C入力/出力ポート
電池残量を1％刻みでデジタル
表示できるデジタル残量表示
機能付き。

USB A出力ポート

IEC C14

Cisco社製
サーバーなど

PDUへ

IEC C15
（ロックプラス機能付き）

ラッチ部分に指をかける必要
がないため、並列実装や狭い
スペースの実装時に取扱い
やすい。

すき間が狭く指が届き
にくい場所でも
抜き差しが簡単。

ロック解除

高強度3心ケーブル。

冷却ファンユニット16 モニターマウントホルダー17

CP-SVFANUN○シリーズ
ラックマウント冷却ファンユニット

シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応。
CR-LAVESADP1
VESA取付けモニターマウントホルダー
¥2,800(税抜価格)

VESA規格穴のないモニターを、モニターアームに取付け。

特  長  ・ 仕  様

●高性能ファンを4（6）台搭載し、
　強力な風量でラック内の熱を
　効率よく排出します。

特  長  ・ 仕  様

●対応厚さ25～80mmで、さまざまな
モニターにフィットしやすく、安定した設
置が可能です。
●VESA規格75×75、100×100mm
に対応しています。
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電源コード
前後のブラケット位置が調整可能なため、
設置環境に合わせて柔軟に対応できる。

梱 　 包

サイズ・重量

1個口/270×80×45mm・1.05kg

W250×D40×H79～117mm・約180g
※ホルダー部品1本あたり

材 質 スチール、プラスチック

耐荷重10kg

モニターアーム
取付けイメージ。

380～410 380～410

300～580

140～410

33
8～
34
9

38
0～
41
0

43
8～
48
4

240～506

41
1～
46
5

32
2～
35
2

CP-SVFANUN4 CP-SVFANUN6
395~646 482

44

345

443

41

545～796 482

44

345

443

41

品番・税抜価格

梱 　 包
サイズ・重量 W482×D395～646×H44mm・6kg

1個口/541×481×117mm・7.7kg

CP-SVFANUN4（ファン4台）￥58,500
W482×D545～796×H44mm・8.1kg
1個口/629×539×117mm・10.1kg

CP-SVFANUN6（ファン6台）￥75,000

12月中旬発売予定

12月上旬発売予定


