
BCR-DPM2D8

防塵・防水性能&約2m
耐落下性能を搭載！
非常に堅牢で工場など現
場での使用に最適。

防塵・防水IP65&耐衝撃。

読み取り面に合わせて光源を白・赤・青の3色
に変更可能。

複数の光源を搭載。

基盤や電子部品の極
小コード
（1次元0.0762mm、
2次元0.127mm）も
読み取りが可能。

極小コードに対応。

高性能2次元バーコードリーダー

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ダイレクトパーツマーキングDPM読み取り対応

金属・樹脂面に直接印字金属・樹脂面に直接印字されたコードを読み取る！されたコードを読み取る！

これまでは読み取りが難しかった金属面や樹脂面でも安定した
読み取りを実現。

金属面の
安定読み取りが可能。

活用事例

物流業界に医療業界に電子電機業界に
検査、リペア工程、部品組付け工程、品質管理 医療器具の管理 入荷、出荷管理、在庫管理

1次元
コード

2次元
コード

日本語
QR対応IP65 画面

読み取り

スマホ・タブレット防塵・防水

読み取りバーコード種類
JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、　　　　 
Code 39、Code 128、ISSN、MSI、Code 93、GS1-128
QR Code、 Micro QR、 Data Matrix

スキャンスピードが70フレーム/秒と
一般的なバーコードリーダーと比べて早く、スムーズな読み取りが可能。

高性能2次元
バーコードリーダー
（DPM対応）
BCR-DPM2D8
¥180,000(税抜価格)
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最新情報は弊社WEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/ 〒700-0825  岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

札幌　 TEL.011-611-3450 TEL.022-257-4638仙台　 
TEL.082-264-2716広島 TEL.092-471-6721福　岡TEL.06-6395-5310大阪

TEL.052-453-2031名古屋　 

のご提案おすすめ製品 � � � � � � �� � � � � � �！� � � � � � �！

※掲載価格は全て税抜価格です。


