
危機対策編

これ1台で   つの環境を測定できる。５５５
風速m/s 照度KLux

温度℃ 湿度% RH

使用例 １ 使用例 2

三脚対応

三脚
対応

風向きが
変わっても
安定して
測定

専用ケース
付き

■サイズ・重量：
本体（騒音測定器）/約W66×D33×H258mm・220g 
専用ケース一式 /約W350×D85×H280mm・1440g

各種
測定用
センサー付き

デジタル風速計

CHE-WD1  
¥6,500(税抜価格)

カップ式風速計

CHE-WD2  
¥16,900(税抜価格)

デジタル照度計

CHE-LT1  
¥6,500(税抜価格)

デジタル騒音計

CHE-SD1  
¥6,500(税抜価格)

デジタル温湿度計

CHE-TP1  
¥6,500(税抜価格)

測定範囲/
風速:0.4～30.0m/s

多機能測定機器（1台5役）

CHE-MULTI-1
¥43,800(税抜価格)

風速風速

IP54
防塵・防滴

照度騒音湿度

温度

温度

測定範囲/
風速:0.7～30.0m/s

センサー

マイク
ファン

測定範囲/
湿度:0～100%RH(結露なきこと)
温度:－20～60℃

測定範囲/
騒音:35～135dB
周波数:31.5～8000Hz

測定範囲/
照度:0Lux～200KLux
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温度+欲しい機能を選べる。
■測定器共通特長:測定範囲/温度:－20～60℃
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※掲載価格は全て税抜価格です。


