
特注電源タップFAX発注シート □お見積 　 □ご注文 　 □お問合せ

弊社製品取扱販売店様専用

受付番号 参考価格 予定納期
※この欄には記入しないで
　ください。
（サンワサプライ記入欄） WEB02_191025_34

※弊社製品取扱販売店様専用のサービスです。　※販売店様以外からのご依頼はお受けいたしかねます。　※販売店様であっても量販店様の場合、お受けできない場合があります。　
※取扱可能販売店様のご案内は弊社営業までお問合せください。　※特注・名入れ製品は発注後のキャンセル・返品はご遠慮ください。注意事項

※特注は15mまでとなります。

□ d.ブルー

※パナソニック(株)製ハーネス
コネクタボディWFA4551G
と互換性があります。
　ハーネスジョイントボックス
(WJ5293G・WJ5495G)
と接続可能です。

※ハーネスプラグ付き電源タップのコードには
　VCT2mm23芯（定格20A・125V）を使用します。

※通電ランプ、アース端子付きの接地（3P）式電源タップです。 ※2個・4個・6個・8個口から選んでいただけます。 環境に優しい材料・部品を使用、RoHS指令に対応しています。

※2極式（2P）は特注できません。弊社製品の中からお選びください。

※包装はビニール袋入りとなります。
※1本から承ります。遠慮なくお申し付けください。
※仕様によっては、作成できない場合もあります。あらかじめご了承ください。

※NEMA L5-15P仕様

※ハロゲンフリーで
　塩ビを含まない材料を使用しています。
※エコマテリアルは電源とプラグのみです。

●この用紙のコピーに、必要事項を記入のうえ、FAXで下記のところまでご注文・お問合せください。●適応する所の□の中に　印を記入してください。

令和　年　月　日
●お客様名・ご住所

●ご担当

T E L
F A X
e-mail

/
/
/

特
文注
別



特注電源タップFAX発注シート □お見積 　 □ご注文 　 □お問合せ

弊社製品取扱販売店様専用

受付番号 参考価格 予定納期
※この欄には記入しないで
　ください。
（サンワサプライ記入欄） WEB02_191025_35

※弊社製品取扱販売店様専用のサービスです。　※販売店様以外からのご依頼はお受けいたしかねます。　※販売店様であっても量販店様の場合、お受けできない場合があります。　
※取扱可能販売店様のご案内は弊社営業までお問合せください。　※特注・名入れ製品は発注後のキャンセル・返品はご遠慮ください。注意事項

※特注は15mまでとなります。

□ d.ブルー

※パナソニック(株)製ハーネス
コネクタボディWFA4551G
と互換性があります。
　ハーネスジョイントボックス
(WJ5293G・WJ5495G)
と接続可能です。

※ハーネスプラグ付き電源タップのコードには
　VCT2mm23芯（定格20A・125V）を使用します。

※通電ランプ、アース端子付きの接地（3P）式電源タップです。 ※2個・4個・6個・8個口から選んでいただけます。 環境に優しい材料・部品を使用、RoHS指令に対応しています。

※2極式（2P）は特注できません。弊社製品の中からお選びください。

※包装はビニール袋入りとなります。
※1本から承ります。遠慮なくお申し付けください。
※仕様によっては、作成できない場合もあります。あらかじめご了承ください。

※NEMA L5-15P仕様

※ハロゲンフリーで
　塩ビを含まない材料を使用しています。
※エコマテリアルは電源とプラグのみです。

●この用紙のコピーに、必要事項を記入のうえ、FAXで下記のところまでご注文・お問合せください。●適応する所の□の中に　印を記入してください。

令和　年　月　日
●お客様名・ご住所

●ご担当

T E L
F A X
e-mail

/
/
/

特
文注
別

特注電源タップFAX発注シート □お見積 　 □ご注文 　 □お問合せ

弊社製品取扱販売店様専用

受付番号 参考価格 予定納期
※この欄には記入しないで
ください。

（サンワサプライ記入欄） WEB02_191025_35

※弊社製品取扱販売店様専用のサービスです。　※販売店様以外からのご依頼はお受けいたしかねます。　※販売店様であっても量販店様の場合、お受けできない場合があります。　
※取扱可能販売店様のご案内は弊社営業までお問合せください。　※特注・名入れ製品は発注後のキャンセル・返品はご遠慮ください。注意事項

※特注は15mまでとなります。

□ d.ブルー

※パナソニック(株)製ハーネス
コネクタボディWFA4551G
と互換性があります。
　ハーネスジョイントボックス
(WJ5293G・WJ5495G)
と接続可能です。

※ハーネスプラグ付き電源タップのコードには
　VCT2mm23芯（定格20A・125V）を使用します。

※通電ランプ、アース端子付きの接地（3P）式電源タップです。 ※2個・4個・6個・8個口から選んでいただけます。 環境に優しい材料・部品を使用、RoHS指令に対応しています。

※2極式（2P）は特注できません。弊社製品の中からお選びください。

※包装はビニール袋入りとなります。
※1本から承ります。遠慮なくお申し付けください。
※仕様によっては、作成できない場合もあります。あらかじめご了承ください。

※NEMA L5-15P仕様

※ハロゲンフリーで
　塩ビを含まない材料を使用しています。
※エコマテリアルは電源とプラグのみです。

●この用紙のコピーに、必要事項を記入のうえ、FAXで下記のところまでご注文・お問合せください。●適応する所の□の中に　印を記入してください。

令和　年　月　日
●お客様名・ご住所

●ご担当

T E L
F A X
e-mail

/
/
/

特
文注
別

10

コードをVCTF(2mm23芯)にし、コード長を10m以上にしたい。

株式会社○○○○
東京都品川区○○○○○○

三和太郎
03-5763-0011
03-5763-0033
sanwa_×××××@sanwa.co.jp

×× 1 23

記入例 赤字の部分を参考にご記入ください。


