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※記載の内容は2021年12月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。　
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 ※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版）
それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。
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テープ
不要

見やすい
高透過 極薄タッチパネル・

ペン入力対応

99.4％99.98 ％

LCD-ABVNG207W

LCD-ABVNG215W

LCD-ABVNG220W

LCD-ABVNG230W

LCD-ABVNG236W

LCD-ABVNG238W

LCD-ABVNG240W

LCD-ABVNG240W2

LCD-ABVNG245W

LCD-ABVNG255W

LCD-ABVNG255W2

LCD-ABVNG270W

LCD-ABVNG280W

LCD-ABVNG290W

LCD-ABVNG300W

LCD-ABVNG320W

LCD-ABVG207W

LCD-ABVG215W

LCD-ABVG220W

LCD-ABVG230W

LCD-ABVG236W

LCD-ABVG238W

LCD-ABVG240W

LCD-ABVG240W2

LCD-ABVG245W

LCD-ABVG255W

LCD-ABVG255W2

LCD-ABVG270W

LCD-ABVG280W

LCD-ABVG290W

LCD-ABVG300W

LCD-ABVG320W

20.7ワイド(16:9)

21.5ワイド(16:9)

22.0ワイド(16:10)

23.0ワイド(16:9)

23.6ワイド(16:9)

23.8ワイド(16:9)

24.0ワイド(16:9)

24.0ワイド(16:10)

24.5ワイド(16:9)

25.5ワイド(16:9)

25.5ワイド(16:10)

27.0ワイド(16:9)

28.0ワイド(16:9)

29.0ワイド(21:9)

30.0ワイド(16:10)

32.0ワイド(16:9)

¥11,000

¥11,000

¥11,000

¥12,200

¥12,200

¥12,200

¥12,200

¥12,200

¥12,700

¥12,700

¥15,300

¥15,300

¥16,500

¥16,500

¥18,400

¥19,900

LCD-ABVNG116W

LCD-ABVNG121W

LCD-ABVNG121W2

LCD-ABVNG125W

LCD-ABVNG133W

LCD-ABVNG140W

LCD-ABVNG156W

LCD-ABVNG170

LCD-ABVNG170W

LCD-ABVNG173W

LCD-ABVNG185W

LCD-ABVNG190

LCD-ABVNG190W

LCD-ABVNG195W

LCD-ABVNG195W2

LCD-ABVNG195W3

LCD-ABVNG200W

対応サイズ（画面比率） 税抜価格

LCD-ABVG116W

LCD-ABVG121W

LCD-ABVG121W2

LCD-ABVG125W

LCD-ABVG133W

LCD-ABVG140W

LCD-ABVG156W

LCD-ABVG170

LCD-ABVG170W

LCD-ABVG173W

LCD-ABVG185W

LCD-ABVG190

LCD-ABVG190W

LCD-ABVG195W

LCD-ABVG195W2

LCD-ABVG195W3

LCD-ABVG200W

11.6ワイド（16:9）

12.1ワイド(16:9)

12.1ワイド(16:10)

12.5ワイド(16:9)

13.3ワイド(16:9)

14.0ワイド(16:9)

15.6ワイド(16:9)

17.0(5:4)

17.0ワイド(16:10)

17.3ワイド(16:9）

18.5ワイド(16:9)

19.0(5:4)

19.0ワイド(16:10)

19.5ワイド(16:9)

19.5ワイド(16:9)

19.5ワイド(16:10)

20.0ワイド(16:9)

¥5,500

¥5,500

¥5,500

¥6,000

¥6,000

¥6,000

¥7,400

¥8,400

¥7,400

¥7,400

¥10,500

¥9,100

¥10,500

¥10,500

¥10,500

¥10,500

¥10,500

LCD-IPAD12ABVNG LCD-IPAD12ABVG
Apple

第9/8/7世代
iPad10.2

¥3,300

光沢タイプ反射防止タイプ 対応サイズ（画面比率） 税抜価格光沢タイプ反射防止タイプ対応機種 税抜価格指紋防止・光沢タイプ指紋・反射防止タイプ

安心して使える

液晶保護フィルム

不特定多数の人が触るiPad・パソコンに最適
オフィスお店学校 医療

LCD-IPAD12ABVシリーズ
第9/8/7世代iPad10.2インチ用抗菌・抗ウイルスフィルム

LCD-ABVシリーズ
液晶保護抗菌・抗ウイルスフィルム 受注発注

〔 共通仕様 〕
■表面硬度：2H以上
■抗菌性能：抗菌活性値6.1、JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌
■抗ウイルス性能：ISO 21702準拠
　・インフルエンザウイルス　抗ウイルス活性値3.8（検出限界）
　・新型コロナウイルス※1　抗ウイルス活性値2.3（検出限界）
■耐薬品性:摩擦200回
　・耐次亜塩素酸ナトリウム（300ppm） 外観、抗菌・抗ウイルス性能に劣化なし
　・耐アルコール（80％エタノール）  外観、抗菌・抗ウイルス性能に劣化なし
※上記は測定値であり、保証値ではありません。
※1：SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5

iPad ノートPC ディスプレイ

銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌
剤でコーティングされ、膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給
されるため、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。

増殖銀系抗菌剤

Ag+イオン

細菌・
ウイルス

フィルム表面のAg+しか利用されない

従来の銀系
コーティング

従来の銀系抗菌フィルム

表面に常にAg+が供給され、
菌が増えない

Ag+イオン

細菌・ウイルス

銀系抗菌剤
超親水
コーティング
超親水
コーティング

本製品

■抗菌性能＜JIS Z 2801 準拠＞
黄色ブドウ球菌（グラム陽性菌）99.99 ％ 死滅（24時間）
大腸菌（グラム陰性菌）99.99 ％ 死滅（24時間）

新型コロナ
ウイルス※1

インフルエンザ
ウイルス

99.98 ％

※1:SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5　※測定値であり、保証値ではありません。　

1枚からサイズ特注承ります。
詳しくは弊社営業までお問合せください。

特注ロット1枚～

アルコール拭き・次亜塩素酸ナトリウム OK

99.4 ％ 

医療向け Hydro Ag＋ VIRUS PLUS フィルム ＜富士フイルム（株）＞ を使用。

抗菌
抗ウイルス

検出限界
（24時間）死滅検出限界

（24時間）死滅

■抗ウイルス性能＜ISO 21702準拠＞ Hydro Ag＋ VIRUS PLUS
フィルムは
ここが違う！

SIAA抗ウイルス加工（ISO21702）
SIAA抗菌（ISO22196）  取得
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