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対　応
Wacom
タブレット

品　番

税抜価格

サイズ(mm）

フィルム
形　状

LCD-WC22P
¥7,980

W541.2×D0.2×H330.2

LCD-WCP24P
¥9,380

W671×D0.2×H389

LCD-WO13P
¥2,980

W348.8×D0.2×H216.8

LCD-WMP13P
¥2,780

W325.3×D0.2×H196.2

LCD-WMP16P
¥4,780

W376.4×D0.2×H226.6

4969887 294666

LCD-WCP16P
¥4,780

W404.8×D0.2×H260.3

4969887 898758

LCD-WCP27P
¥9,380

W632.5×D0.2×H374

4969887 452608 4969887 898789 4969887 294734 4969887 898741 4969887 898765

※上記は測定値であり、保証値ではありません。■材質/接着面:シリコン膜、外側:PET　■ヘイズ：12.4％　■粘着力：60～100mN/25mm　■耐熱性：-10～80℃　■入数:表面1枚（切らずに使える専用サイズ）

ペーパーライク反射防止フィルム

光透過率

91%
硬度3Hで
キズから守る

汚れから

保護
描き心地

しっかり 気泡が分散映り込みを抑える

反射防止
高品質

日本製

高透明で画面くっきり

気泡分散、キレイに貼れる

Wacom Wacom 液晶ペンタブレット専用液晶ペンタブレット専用 Wacom
動　作
確認済み

ザラザラ
（摩擦係数）

ツルツルツルツル

画材別 描き心地比較

紙

鉛筆

ガラス 通常フィルム

スタイラスペン

本製品

紙に近い
描き心地

LCD-WC16P
¥4,780

W393.2×D0.2×H237.9

4969887 898772

光の反射を抑える
アンチグレア加工で、照明
などの映り込みを抑えて
画面が見やすくなります。

反射防止で光の透過率も
高く、液晶画面の鮮やかさ
を損ないません。

特殊な表面加工により紙に
鉛筆で描く感覚を再現。
タッチ感度の低下もなく、
摩擦も強すぎないので快適。

鉛筆硬度３Hのハードコート
加工でしっかり保護。耐摩耗
性に優れ、傷が付きにくく、
きれいな状態が保てます。

貼る際に気泡が入りにくく、
多少入っても時間の経過と
ともに分散され、目立たなく
なります。

電気特性、耐薬品性、
耐候性、耐水性に優れ、
液晶画面を傷や汚れ、指紋
から守ります。

高品質な日本製です。
専用タイプなので、切らず
にそのまま使えます。

※貼り付きやすくするために、画面のサイズから若干サイズを小さくしています。
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