
カンタン＆
 直感操作！

30Hz 対応

接続例

1 2

3 4

1 2

3 4

4

2

フルスクリーン
モードボタン

ボタンを押すだけ！カンタン切替え。 

出力A
テレビ・ディスプレイ

ビデオカメラ1 ビデオカメラ2 ビデオカメラ3 書画カメラ
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※付属のリモコンで
　設定できます。

■4分割 ■2分割 ■変形4分割

分割表示モード

フルスクリーン（全画面）で表示。

フルスクリーンモード
1台をフルスクリーン。
1台を画面の隅にサブ画面として表示。

PIPモード

ボタンを押すたびに表示方法が5段階で変わる。

入力

HDMI接続

HDMI接続

USB Type-C/USB A接続

キャプチャ用
パソコンを接続して
映像を配信。

PIP（ピクチャー・イン・
ピクチャー）対応
付属のリモコンで簡単に
サブ画面を表示・切替え！

HDMIスイッチャー
最大4つの映像を
1画面に映せる

同時配信台の機器の
映像を4
カンタン切替

配信時に慌てない
初心者でもできるから

ボタンを
押すだけ

1 入力 2 入力 3 入力 4

ボタンが大きいから
押し間違えにくい。

SW-UHD41UVC

ACアダプタ

オンライン会議に 対面とオンラインで同時に行う授業学校行事のライブ配信

出力

出力
入力3

入力1

入力1

入力1

入力4

入力2

入力2

入力2

キャプチャ用
パソコン

キャプチャ用
パソコン

キャプチャ用
パソコン

キャプチャ用
パソコン

HDMI接続で
 大画面に出力！

４台のビデオカメラで
ライブ配信

自宅

教室

こんな場面で活躍！こんな場面で活躍！
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USB 3.2 Gen1
4K30Hz Full HD 1080p

Win mac

すばやく映像が切替わる
「シームレス切替機能」搭載。

キャプチャー機能搭載で
WEBで画面共有できる。

■ マイク接続＆
　 音声モニタリング可能

■ リモコンで
　 簡単操作

■ Windows・Mac
　 両対応

■ Type-CとUSB A 
　 両対応PC接続ケーブル

切替え後の映像を1秒以内に表示できるからタイムラグがなく快適。
会議やプレゼンなどをスムーズに進められる。

キャプチャー用パソコンを接続してZoomやMicrosoft TeamsなどのWEBツールを使う際に、
切替えた画面を共有できる。

3.5mmマイク入力を搭載し、パソコン用マイ
クなどで音声入力ができる。
また、3.5mmアナログオーディオ出力を搭載
し、ヘッドホンなどで入力音声の確認（音声モ
ニタリング）が可能。

離れた場所から操作できる便利なリモコン付
き。表示・切り替え、消音、画像サイズ変更など
細かい操作が可能。

Windows・Mac両方に対応。
※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソ
　フトを使用する場合、macOSは対応しない
　場合があります。

キャプチャー用パソコンに接続するUSBケーブ
ルが付属し、Type-CとUSB Aの両方に対応。

■ サビに強く信号劣化を防ぐ
　 金メッキ加工

HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。
サビに強く信号劣化を防ぐ。

SW-UHD41UVC
¥118,000(税抜価格)
4入力1出力HDMIスイッチャー
（4K対応/画面分割/キャプチャ機能付き）

■フロントパネル

■バックパネル

分割表示
モードボタン

フルスクリーン
モードボタン

DCジャック

HDMI
入力ポート

HDMI
出力ポート

Type-C端子
（パソコン接続用）

音声出力
ジャック

マイク入力
ジャック

PIP
モード
ボタン

サブ画面
選択ボタン

フルスクリーンモード/
メイン画面選択ボタン

真っ黒

1秒以内 に画面が表示される

切替えに
時間がかかる

シームレス切替搭載
速くて快適！

切替え時に画面のブラックアウトが発生シームレス切替えなし
配信側

視聴側

配信用
パソコン

映像を共有！

Mac

Win

Zoom、
Microsoft Teams、
Skype、
Google Meet、
Wechat、Chatwork Live、
FaceTime、
QuickTime Player、OBS 
Studio（Windowsのみ）、
Xsplit（Windowsのみ）

対応確認済アプリケーション

■ 4K/30Hzに対応し美しく高精細なHDMI信号を出力。

ACアダプタ付き

■対応OS：Windows 11・10・8.1
　　　　   macOS 12・11、macOS 10.13～10.15
※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、  　
　macOSは対応しない場合があります。
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動画を見て
シームレス切替を体感！

と切替えサッ
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