
充電式

壁かけ
置 型

二酸化炭素二酸化炭素 温度温度 湿度湿度

充電時間

4時間

換気の
タイミングがわかる

こんな場面での使用がおすすめ

CHE-C1の充電に！
耐久性に優れた
USB充電器

教室の換気管理に教室の換気管理に教室の換気管理に 会議室で会議室で会議室で実験室の安全管理に実験室の安全管理に

数値が高いと音でお知らせ
音でわかる!でわかる!

LEDが緑→黄→赤色に点灯
光でわかる!でわかる!

見やすいデジタル表示
数値でわかる!でわかる!

換気の目安を光と音でお知らせ

アラート
付き 

アラート 

LED

CO₂

温度
湿度

400～1000ppm 1000～2000ppm 2000ppm～CO２二酸化炭素濃度

LED

アラート 

緑色

なし ゆっくり「ピ、 、ピ、 、・・・」 速く「ビ、ビ、ビ・・・」

黄色 赤色

■電池残量表示
■アラートON・OFF切替え
■サイズ:W91.8×D36×H97.8mm
■重量:約198g
■充電ケーブル付属
　USB Type-C - USB A
　（長さ1m・コネクタを含む）

CO₂測定器

ディスプレイ表示

3種類を
測定・表示

CO₂濃度の見える化で
適切な換気につなげる。
学習環境の感染症対策に！

室内の二酸化炭素（CO₂）濃度は
1000ppm以下が
厚生労働省の推奨です。

壁掛け可能な
ネジ仮固定穴

温度・湿度センサー

CO₂センサー

ピ・・  ピ・・

ピ・・  　ピ・・
ピ・・  　ピ・・

※厚生労働省建築物環境衛生管理基準 1000ppm以下

■サイズ：W35×D21×H44mm

※ACアダプタは別売り

USB AType-C
※内蔵電池使用時

最新情報は
こちら

充電方法 仕様

■測定範囲:400～6000ppm
■分解能:1ppm
■精度:±50ppm+5％ of reading  
      　（400～5000ppm）

＜ CO₂測定 ＞使用時間

8時間※

CO2二酸化炭素測定器
（温度・湿度計付き）

CHE-C1
¥19,800(税抜価格)

USB充電器(1A)

ACA-IP86シリーズ  ¥1,200(税抜価格)

■サイズ：W33.5×D33.5×H33.5mm

キューブ型USB充電器（1A・高耐久タイプ)

ACA-IP70シリーズ   ¥1,600(税抜価格)

USB×1
1A

USB×1
1A

に最適な
CO2測定器換気対策換気対策

ACA-IP86W
(ホワイト）

ACA-IP70BK
(ブラック）

ACA-IP70W(ホワイト）ACA-IP86BK(ブラック）



最新情報は弊社WEBサイトで　https : / /www.sanwa.co . jp/
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CO2濃度

CO2濃度メーター 温度 湿度

CO₂二酸化炭素パネルモニター

＜ CO₂測定 ＞■設置する高さの基準：2～2.5m
■電源：ACアダプタによる給電
■サイズ:W392×D292×H42mm
■重量:約1.42kg（パネルモニター本体のみ）
■付属品：ACアダプタ、タッピングネジ×4本、
　　　　アンカー×4個

仕様

■測定範囲:0～9999ppm
■分解能:1ppm
■精度:±70ppm+3％rdg
　　   （400～5000ppm）

赤のお困り顔 が換気のタイミング 1000PPM以上が換気のタイミング

CO₂二酸化

換気のタイミングがわかる

教室などの感染リスク対策に。

パネル

壁かけ

A3

大型パネル大型パネル
見やすい見やすい

大型パネル
見やすい

でお知らせ数値21 顔アイコンでお知らせ

50㎡50㎡
範囲範囲

測定測定

ター化炭素パネルモニタ酸化 壁かけニタ化炭素パネルモニ
パネル
A3

1
2

3

50㎡
範囲

測定
CO2
測定

音3 でお知らせ

※厚生労働省建築物環境衛星管理基準 1000ppm以下

安心できる空間つくりをして、感染対策をしよう。

厚生労働省の推奨です。

室内の二酸化炭素（CO2）濃度は

1000ppm以下が

背面パネルで音のタイミングを設定

CO2二酸化炭素パネルモニター

CHE-C2
¥66,800(税抜価格)

ピピピピ・・

湿度湿度

温度温度
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ACアダプタ

付属品

アンカー×4個
タッピングネジ×4本


	NAME01: 
	NAME021: 
	NAME022: 
	NAME03: 
	NAME04: 


