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３台目のモニターを２台の上に増設するため、
高さがあるモニターアームを導入。

■ モニターを３台にし、ピラミッドのように１台を上部に増設したい。
■ ２７インチのモニターのため、高さがあるモニターアームが良い。

高さ700mmの高耐荷重水平アーム（CR-LA1702BK）を導入。

導入事例 国立Ｋ大学 様

ユーザー業種:文教 ー 大学 所在地：石川県金沢市 時期：2023年3月導入エリア：研究室

ご要望

解決策

導入製品

品番 ： CR-LA1702BK
高耐荷重水平アーム（高さ700mm）

水平多関節モニタアーム。
20kgまで対応した高耐荷重仕様。
VESA 規格の取付けに対応

モニターを３台を、ピラミッドのように設置できた。

２７インチモニター設置のため、高さがあるモニターアームを導入できた。

モニターを３台を、ピラミッドのように設置できた。

２７インチモニター設置のため、高さがあるモニターアームを導入できた。

ピラミッドのようにモニター１台を上部に増設。

モニターアームで画面の
位置や角度が微調整でき、
他の画面とピッタリ揃える
ことができる。

高さのあるモニターアームを導入。

大学研究室
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モニター3台をスッキリ設置できる。

モニター

モニターアームに
設置したモニター

真横から見た図

チルト パン ローテーション スウィング

32インチ
まで

導入のポイント導入のポイント 1 導入のポイント導入のポイント 2

CD/AG/ET

※記載の内容は2023年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。　※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。　※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。　※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版）
　それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

PDF230612_03導入事例


