
※理論値です。

切替えて使える
設定かんたん♪

親機・子機の
個数管理が
楽々

MM-WGS4
シリーズ

MM-WGS2
シリーズ

クリアな音声を多人数に届ける！

ワイヤレス
ガイドシステム
ワイヤレス
ガイドシステム
ワイヤレス
ガイドシステム
ツアーガイドや
美術館のガイドに

病院での
コミュニケーションツールに

工場や
工事現場に

イヤホン

マイク

通信距離 連続使用時間

充電

電源/充電式 4チャンネル
同時使用可能人数・状況により、親機・子機を使い分けできて便利！

約100m 3時間

3時間

親機モード
約9時間

子機モード
約13時間

裏面は平らな形状。

※写真はMM-WGS4

品番 特長 チャンネル数 通信距離 充電時間 連続使用時間

親機から複数台の
子機へ音声が届く。

親機は1台で使用 4チャンネル
同時使用可能

約100m
（最大）

約40～60m
（最大）

親機モード：約9時間
子機モード：約13時間

電源

内蔵バッテリー

単三乾電池×2本
※充電式電池にも
　対応

8チャンネル
同時使用可能

伝送方式

2.4GHz

UHF

親機・子機兼用

親機

充電器 交換用
ヘッドセット

外れにくいイヤホン イヤホンは耳に挟んで装着する
タイプなので、外れにくい。

親機子機

双方向通信

■サイズ・重量:W32×D23×H65mm・36g（クリップ含む）

ワイヤレスガイドシステム

MM-WGS4
¥47,000(税抜価格)

※セット内容は1台のみです。
　通信には2台以上のご購入が必要です。

説明員（親機）1人に対して
見学者（子機）255人まで

子機からの質問に親機が答えるなど
双方向の会話ができて便利。
（親機からの声は全員聞くことができます）

一度チャンネルを設定すれば、電源を
切っても再設定は不要。

Point

2

Point

1

増設もあっという間！
人が増えた場合、
もう１つ購入するだけ。

親機・子機をかんたん切替え！
ボタンを押すだけで
設定できる。

MM-WGS4を10台同時充電 予備、取り替え用に。
ワイヤレスガイド用充電器
（10台用）
MM-WGS4-CL1
¥57,000(税抜価格)

ワイヤレスガイド用
ヘッドセット
MM-WGS4-HS1
¥6,000(税抜価格)

■充電時間：約3時間（電池残量1％～100％までの目安）
■サイズ・重量：W212×D91×H65mm・280g（ACアダプタを除く）

便利に使えるオプション品

ワイヤレスガイドシステム（無線ガイドマイク）は、ワイヤレスで音声
を多人数に一斉送信できる機器。双方向で通信できるのでツアー
ガイドや、工場内、医療現場でのコミュニケーションに最適。

音声を多人数に
ワイヤレスで一斉送信

子機からも通話できる
 双方向通信

細かい設定不要！
すぐに使える

手軽なUSB充電手軽なUSB充電手軽なUSB充電

※子機は最大5台まで同時に発言可能。

最大255人
接続！※

大人数でも使用可能

通信距離 最大

100m

屋内で約30m、
屋外では最大100m先
まで声が届く。※

親機 子機

双方向通信

単方向通信

※専用のクレードルを
使用すれば本製品

　での充電が可能。

（最大）

親機：約12～15時間
子機：約40～45時間

（最大）

ワイヤレス
ガイドシステム比較表
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15.6inch
ワイド対応

連続使用時間

親機 ： 約12～15時間
子機 ： 約40～45時間

通信距離 電源/電池式 8チャンネル
同時使用可能聞くだけシンプル機能の子機で、1度の充電で使用時間が長い！

約40～60m

親機子機

単方向通信

ワイヤレスガイドシステム（親機）

MM-WGS2TN ¥32,000(税抜価格)
ワイヤレスガイドシステム（子機）

MM-WGS2RN ¥29,000(税抜価格)

Point

1

Point

2

1チャンネル100台まで
接続可能。
最大8チャンネル使用可能。

いつもの声音で
しっかり声が届く

ワイヤレスガイド用充電器（5台用）
MM-WGS2-CL5
¥50,000(税抜価格)

ハードツールケース
BAG-HD1
¥18,000(税抜価格)

便利に使えるオプション品

合わせておすすめ！ ワイヤレスガイドシステムの持ち運び・保管に。

親機 子機

■サイズ・重量：W46.5×D26×H95mm・約50g 

●ワイヤレスガイドシステム（MM-WGS2TN専用）の
　マイクです。

●ワイヤレスガイドシステム（MM-WGS2RN専用）
　のイヤホンです。

■サイズ・重量：W46.5×D26×H95mm・約54g 

ストラップ付き ストラップ付き

ACアダプタ
付き

ワイヤレスガイド用イヤホン（子機用）
MM-WGS2R-HP1 
¥1,700(税抜価格)

ワイヤレスガイド用マイク（親機用）
MM-WGS2T-MC1
¥4,000(税抜価格)

イヤホンクリップマイク

交換用
イヤホン

交換用
マイク

充電器

発言不可親機 子機

単三乾電池×2本
※充電式電池にも対応

■充電時間：約6～7時間(1600mAのNi-MH充電池の場合)
■サイズ・重量：W230×D94×H65.5mm・約750g(ACアダプタを除く）

MM-WGS2TN/RNを5台同時に充電できる。

・・・

1チャンネル100台
まで接続可能

1チャンネル100台
まで接続可能

親機

子機

子機

子機・・・

チャンネル1

1
親機

子機

子機

子機・・・

チャンネル8

8

親機の声が
多人数に届く

内寸（参考収納寸法）/W395×D145×H320mm
外寸/W430×D154×H380mm・約2900g

■サイズ・重量：

高耐久Wクッションで、機器をしっかり保護。
ダブル

密閉ダイヤル
気密性を保持する密
閉ダイヤル付き。
水の侵入を防ぎ、機
器を守る。

セキュリティ面も安心。
ダイヤル錠

防滴パッキンで、水の侵入を防止。

2

2

ブロック状クッション
マス目状に細かく切り込みが
入っており、収納物に合わせてぴ
ったりの形状に自由にくり抜ける。

1

1

波型クッション

収納物の形に合わせて抜き取れるブロック
状クッションと、波型クッションで収納機器
をしっかり保護します。

外部からの
衝撃に強い
PP樹脂。 21

騒音が大きい場所ではいつもの声量で、
静かな場所では小声で話してもクリアな
音声が相手に届く。

専用 専用
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