
最新情報は弊社WEBサイトで　https : / /www.sanwa.co . jp/

CD/AH/MF防犯カメラ PDF230722_19

〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10 -1 TEL.086-223-3311  FAX.086-223-5123
〒140-8566  東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011  FAX.03-5763-0033

TEL.011-611-3450  
TEL.06-6395-5310   

札 幌
大 阪

TEL.022-257-4638  
TEL.082-264-2716  TEL.092-471-6721  

仙 台
広 島

TEL.052-453-2031名古屋
福 岡

※記載の内容は2023年7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。　
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 ※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版）
それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

ポイ
ント

1
ポイ
ント

2
ポイ
ント

3
ポイ
ント

4

畑  の監視に最適！
防犯カメラ

の監視に最適！
防犯カメラ

セキュリティカメラ
CMS-SC06BK
¥24,800(税抜価格)

セキュリティカメラ
CMS-SC01GY

¥22,800(税抜価格)

セキュリティカメラ
CMS-SC03GY
¥28,800(税抜価格)

小型タイプ お手軽タイプ広範囲感知タイプ

畑  の監視に最適！
防犯カメラ（トレイルカメラ）

鳥・獣の行動を撮影・確認

害鳥・害獣の種類の確認に

ここがポイント

他にも　● 静止画・動画対応　● 夜間光らないLED　● microSDカード保存　● その場で確認できるモニター　● パソコンで確認できる

侵入・出没場所の確認に 罠の監視に

microSD（SDXC規格対応）最大512GB※4

暗視距離12m
4K

トリガー速度 0.2秒
IP66※1

800万画素

単三乾電池4本またはACアダプタ

W74.6×D43×H104mm・142g

距離/最大20m※2

害鳥・害獣の種類を知って
適した対策を立てられる

罠の設置場所や柵などの
設置・補強場所がわかる

どんな動物がきているか
餌は食べているかなどがわかる

サー人感センサ 搭載人感センサー搭載電池式で配線不要線
設置が簡単
電池式で 配線不要
設置が簡単

防水・防塵仕様
屋外もOK
防水・防塵仕様
屋外もOK

夜間撮撮影も
できる
夜間撮影も
できる

などなど

防犯対策防犯対策 ゴミ捨て場の監視ゴミ捨て場の監視 資材置き場の監視資材置き場の監視

畑 /田んぼ /果樹園 /ゴルフ場 など

電源

静止画・動画撮影

人感センサー

○

○

※1：ACアダプタ使用時は非対応。※2:気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。※3：ご使用環境により大幅に異なります。※4:microSDは別売り。

マイク：モノラル

microSD（SDXC規格）最大256GB※4

単三乾電池×4本または8本、またはAC電源

距離/最大20m※2

○

○
マイク：あり

microSD（SDHC規格）最大32GB※4

単三乾電池×8本、または4本

距離/最大20m※2

○

○
マイク：あり

タイムプラス

最大スタンバイ時間

音声

記録メディア

サイズ・重量

最大6ヶ月※3 最大12ヶ月※3 最大12ヶ月※3

人感センサー 60°※2
暗視距離15m トリガー速度 0.2秒

IP54※1800万画素
人感センサー 110°※2

暗視距離15m トリガー速度 0.5秒
IP54

500万画素
人感センサー 40°※2

W96×D80×H136mm・340g W96×D73×H136mm・338g（電池含まず）

動物の動きをキャッチして撮影動物の動きをキャッチして撮影

サイドモーションセンサー
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