
ストッパー付き

キャスター

キャスター
ボックス

ボックス

テーブルトップ エッジ継位置

※エッジ継位置を後側にしてください。

スプリング

ワッシャ

XQ-170988/XAM1911990

完成図 組立て部品

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を
大切に保存して正しくお使い下さい。

樹脂仕切り板×22枚

テーブルトップ×1枚

 扉×1枚

背板×1枚
背板用鍵×1セット

扉用鍵×1セット

トレー×2枚

中棚×1枚

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー

手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

タブレット２０台収納保管庫(CAI-CAB14W)　組立説明書 M683090

キャスターセット×1個

ボックス×1個

使用小部品

スプリングワッシャ〔M12〕×4枚

スクリュＢ〔M6×15〕×4本

取っ手×2個

3
ボックスにテーブルトップをボルトで取付けます。

1 2

ケーブルフック×20個

Ｃ梱包Ａ梱包 Ｂ梱包

キャスターはスプリングワッシャを入れボックス底面に

しっかり取付けます。

ボルト〔M6×12〕×4本

スクリュＡ〔M4×8〕×12本

六角レンチ×1本
   （№４）�

ワンタッチファスナー×2個

ボックス

取っ手

取っ手は、キャップを開いてボックスにスクリュＢで取付

けます。

※左右どちらでも取付けが出来ます。 ※ストッパー付キャスターは、任意の位置に取付けます。

スクリュＢ

中央にも取付け可能です。

取っ手

キャップ

1

ボックス

取っ手

取っ手は、キャップを開いてボックスにスクリュＢで取付

けます。

※左右どちらでも取付けが出来ます。

スクリュＢ

取っ手

キャップ

ボルト

前



背板
ワンタッチファスナー

ツメの向き

ツメの向き

64 5
ボックスのブラケットにトレーをのせて、スクリュＡで取

付けます。

8
背板にワンタッチファスナーを取付けます。

7

棚に樹脂仕切り板を取付けます。

ボックス

スクリュＡ

トレー

ブラケット

扉は下側のピンをボックス側の穴に差し込んでから上側に付い

ているレバーを押し下げながらボックス側の穴に差し込み取付

けます。　

扉

レバー

ピン

穴

ボックスに中棚をスクリュＡで取付けます。

ボックス

9

トレー

ケーブルフック

ケーブルフック

トレー

トレー背面の穴にケーブルフックを上下２段ともに取付

けます。

背面表示

長い

前

拡大図
樹脂仕切り板

長い

短い

樹脂仕切り板は奥へ差込み、下に降ろします。

中棚
スクリュＡ

トレー
スクリュＡブラケット



扉

レバー

扉

岡山市北区田町１－１０－１

扉の取外し方 背板の取外し方
レバーを下に下げたままで、扉を手前に引き、下側のピンを
抜きます。

鍵を開けます。ワンタッチファスナーのつまみ部分を
内側にスライドしたまま手前に倒しながら取外します。

10
背板はボックス下部の穴にツメを差し込み、ワンタッチファ

スナーで取付けます。

鍵を閉めて完成です。

背面表示背面表示

閉まる開ける

つまみ

ワンタッチファスナー

ケーブルのセット方法
可動ブッシングを外してケーブルを通します。
可動ブッシングを元に戻します。

背板
ツメ

ボックス

※ワンタッチファスナーと鍵が閉っているか
　確認してください。

ケーブル

可動ブッシング


