
タップ

・・耐荷重・・
天板 100kg

20kg

30kg

各棚板

底板

・・主要部品の材質・・

本体 スチール

スチール

合成ゴム

メラミン化粧パーティクルボード

取手

キャスター

木天板

スパナ×1個

鍵×2個取手（ナット付き）
×2本

 キャスター(ストッパー無し)
×2個

 キャスター(ストッパー付き)
×2個

キャビネット本体
×1台

手前

上

ワッシャー付きボルト

キャスター
（ストッパー付き）

キャスター（ストッパー無し） ※マグネット付きタップは、左右どちらでも装着できます。

09/07/TTDaT

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このノートパソコン収納キャビネットは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ノートパソコン収納キャビネット(CAI-CAB22)組立説明書

完成図 組立て部品

2 キャビネット本体を倒し、キャスターを
取付けて完成です。

1 キャビネット本体の木天板に取手を
取付けます。

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

総耐荷重　200kg
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・・ 固定ベルトの使用（取付け）方法・・ ・・ タップコード穴の使用方法と、安全上の注意・・

●製品の分解・改造はしないでください。ケガや故障などの事故の原因となります。
●本体、(天板)の上に乗ったり、腰かけたりしないでください。転倒の原因となります。
●キャスターをロックした状態で移動させないでください。転倒し、ケガや故障などの
　事故の原因となります。
●扉にぶら下がらないでください。扉がはずれ、ケガの原因となります。
●耐荷重以上に物を乗せないでください。破損や変形によるケガの原因となります。
●段差や傾斜のある場所では使用しないでください。事故の原因となります。　　

使用ボルト

 ワッシャー付きボルト×16本
〔M8×15〕

使用ボルト

 ワッシャー付きボルト
〔M8×15〕

※固定ベルトで、ノートパソコンを
　固定する事ができます。

拡大図

固定ベルト

ノート
パソコン 扉を閉めた状態で、ノートパソコン

充電用のマグネット付きタップ(別売)
を装着することができます。

木天板
取手

スパナ

ナット


