
★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー

手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立ててください。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書
を大切に保存して正しくお使い下さい。

昇降デスク(CAI-LCD186K)　組立説明書 M686990-A

ＣＰＵ底板にキャスターを取付けます。

完成図 組立て部品

サイドフレーム
（左右）×各1枚

キャスターストッ
パー付き×2個

キャスターストッ
パー無し×6個

キーボードトレー×2個

モニターカバー
×2枚

Ｌ型カバー
（左右）×各1枚

サイドフレームにキャスターを取付けます。
ストッパー付キャスターを前へ取付けてください。

使用小部品

六角レンチ×1本
  （№４）

ボルトＡ〔M6×12〕×4本

ボルトＢ〔M6×12〕×58本

Ａ梱包

Ｃ梱包

Ｄ梱包

Ｅ梱包

Ｆ梱包

Ｂ梱包

1 2 3

キャスター

バックパネルに昇降ユニットをボルトＢで取付けます。

ケーブルストラップ×6個

スパナ×1個

バネ×3個 天板ステー(左)×2個 天板ステー(右)×1個

スライドヒンジ×6個

中棚×1枚

テーブルトップ×1枚

バックパネル×1枚

中仕切り×2枚

昇降ユニット×2個

昇降ユニット×1個
棚板×1枚

ＣＰＵ底板×1枚

リッドテーブル
センター×1枚

リッドテーブルサイド(左右)×各1枚
568

613
613

バックパネル

バックパネルに取付けてからテープを
はずしてください。　　　　　　　　

昇降ユニット

ボルトＢ

スクリュＡ〔M4×12〕×24本

作業は２人以上で行ってください。

スクリュＢ〔M4×10〕×6本

キャスター

ＣＰＵ底板
ストッパー付
キャスター

サイドフレーム

前

テープ

ユニット底面に貼ってあるテープは�

フレームの飛び出し防止になっています。

説明③のバックパネルに取付け後に

外すようになっていますが、その際

逆さにしますとフレームが飛び出し、

ワイヤーが破損する恐れがありますので

作業をする際は十分に気をつけてください。

注　意



ボルトＢ

バックパネル

Ｌ型カバー

引っ掛けがある方が
後側です

��

6

8

バックパネルにＬ型カバーをボルトＢで取付けてデスクを起
こします。

97

ボルトＡ

サイドフレームにボルトＡを２～３mmの間隔をあけてねじ込
みます。バックパネルのだるま穴にボルトＡを差込みすべら
せます。ボルトＡを締めます。

5
サイドフレームに棚板をボルトＢで取付けます。

棚板にＣＰＵ底板を引っ掛けます。

54

棚板 ボルトＢ

※穴がある方が
　前側です。サイドフレーム

サイドフレーム

バックパネル

棚板

ＣＰＵ底板

中仕切りに中棚をボルトＢで取付けます。

中仕切り

中仕切りをＬ型カバーとＣＰＵ底板にボルトＢで取付けます。

Ｌ型カバー

ボルトＢ

中仕切り

ＣＰＵ底板

ボルトＢ

中仕切り

Ｌ型カバー
中棚

長い

短い
※短い方が前側です。

ボルトＢ



11中仕切りに中棚をボルトＢで取付けます。

中仕切り

12リッドテーブルにスライドヒンジをスクリュＡで

取付けます。
10

14
リッドテーブルに天板ステーをスクリュＢで

取付けます。

リッドテーブル

スライドヒンジ

スクリュＡ

13
バックパネルにリッドテーブルをスクリュＡで取付けます。

中仕切りをＬ型カバーとＣＰＵ底板にボルトＢで取付けます。

Ｌ型カバー

ボルトＢ

中仕切り

ＣＰＵ底板

ボルトＢ

中仕切り

Ｌ型カバー
中棚

長い

短い
※短い方が前側です。

ボルトＢ

リッドテーブル

バックパネル

スクリュＡ

天板ステー

スクリュＢ

リッドテーブル

リッドテーブルは105°開く設定に
なっていますが、90°に近い時はこ
のネジを緩めて差し直してください

閉めたときリッドテーブルがテー
ブルトップと当ることがあればこ
のネジを左右に回して調節してく
ださい

9
サイドフレームとＬ型カバーに天板ステーをボルトＢで取付
けます。

天板ステー
サイドフレーム�

ボルトＢ

Ｌ型カバー

108
バネを天板ステーに引っ掛けます。
もう一方の先をサイドフレームまたはＬ型カバーに引っ掛け
ます。

天板ステー(左)
天板ステー(左)

Ｌ型カバー

天板ステー(右)

サイドフレーム

拡大図

穴

バネ

真ん中の穴に引っ掛けて様子を見て
から前後に掛けなおしてください。

天板ステー

バネ

10リッドテーブルにスライドヒンジをスクリュＡで

取付けます。

リッドテーブル

スライドヒンジ

スクリュＡ 天板ステー

スクリュＢ

リッドテーブル

バックパネル

11 12
バックパネルにリッドテーブルをスクリュＡで取付けます。リッドテーブルに天板ステーをスクリュＢで取付けます。

リッドテーブル
センター

リッドテーブル
サイド左

613

リッドテーブル
サイド右

568

613

※天板ステーを確認して
　取付けてください。

リッドテーブル

スクリュＡ

拡大図

真ん中の穴に引っ掛けて様子を見て
から前後に掛けなおしてください。

天板ステー

バネ

天板ステー

サイドフレーム�

1413 15

サイドフレーム

中仕切り

テーブルトップ

ボルトＢ

センターテーブル

バネを天板ステーに引っ掛けます。
もう一方の先をサイドフレームに引っ掛けます。

サイドフレームに天板ステーをボルトＢで取付け
ます。

サイドフレームと中仕切りにテーブルトップをボルトＢで取付
けます。

ボルトＢ

テーブルトップ

サイドフレーム
中仕切り

ボルトＢ

リッドテーブルは105°開く設定に
なっていますが、90°に近い時はこ
のネジを緩めて差し直してください

閉めたときリッドテーブルがテー
ブルトップと当ることがあればこ
のネジを左右に回して調節してく
ださい



18昇降ユニット(左右)にキーボー

ドトレーをボルトＢで取付けま

す。

昇降ユニット

レバー

ボルトＢ

キーボードトレー

16昇降ユニットはレバーを操作して持ち上げ

ます。モニターブラケットは、上側のボル

トＢを緩め、下側のボルトＢを外して取外

します。

昇降ユニット

モニターブラケット

レバー

ボルトＢ

テーブルトップ

ボルトＢ

棚板

モニターカバー

20

岡山市北区田町１－１０－１

(締め付け後、緩めること
も出来ます。)

ケーブルストラップ

Ｌ型カバーと昇降ユニットに取付ける事が出来ます。

ケーブルはケーブルストラップを使い、まとめて固定します。

背面図

※モニターブラケットは５段階の

　高さ調節が可能です。

　モニターがレバーより高くなら

　ない位置に取付けてください。

ボルトＢ
初期位置でモニターが
出る場合はボルトＢを
取付け直してください

モニター

ブラケット

17 モニターブラケットをモニターの裏面に取付けます。

毛布などを下に敷き、ディスプレイへの
傷や破損に十分ご注意ください。

ディスプレイに付属しているスタンド類
は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイ
の取扱説明書をご参照ください。

　

上

　

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディス
プレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。
必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルト
の長さを決めてください。

毛布など

モニターブラケット

※モニターブラケット取付け用のボルトは、
　付属していません。

19 ケーブルストラップの使い方
ボルトＢにモニターブラケットを引っ掛け、下穴をボルトＢで

固定した後、上側のボルトＢを締めます。

モニターカバーはテーブルトップ

と棚板にボルトＢで取付けます。


