
組立て部品 使用ボルト

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

ケーブル配線トレー アクリル 深型 汎用タイプ(CB-CT1)組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

総耐荷重　5kg 

ボルト×6本〔M4×10〕

BH/AB/TTDaNo

デスクの天板にクランプを取付けて完成です。
※取付け可能な天板の厚さは18mm～40mmです。2

②クランプを天板に差し込み、ノブボルトを締め付けて固定します。①クランプにノブボルトを取付けます。

ワッシャー×2枚

ドライバー×1本

ノブボルト×2本 プレート×2枚
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トレー×1個

トレーにフレームとクランプを取付けます。1
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ボルト〔M4×10〕

　プレート
※ノブボルトの先端に乗せます。

トレー
3カ所のいずれかの穴を
使用します。

下から見た図
3カ所のいずれかの穴を
使用します。

差し込む

締める

クランプ×2個

フレーム×2本
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　ノブボルト
※先端が5mm程度出る
　まで回します。 横から見た図
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