
組立て部品完成図

⑯六角レンチ（4mm）
×1本

①天板×1枚 ②底板×1枚 ③棚板×2枚

④側板（左）×1枚 ⑤側板（右）×1枚

⑥背板（大）×1枚

⑦背板（小）×1枚

⑧キャスター
（ストッパー付き）

×2個

⑨キャスター
（ストッパーなし）

×2個

⑩レール
×1本

⑪金属ダボ
×8本

⑫ピン
×4本

⑬締付け円盤
×4個

使用ボルト類

⑭ボルト×4本〔1/4”×37〕

⑮ネジ×16本〔3.5×12〕

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

収納ボックス（CP-050シリーズ）組立説明書

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

Ver.1.0

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CP-050BKなど）と
　下記の部品番号（①～⑯）と部品名（アジャスターなど）をお知らせください。

側板を取付けます。2

⑫ピン

①天板 ①天板
※溝のある方が
　後です。

⑤側板（右）
※溝のある方が
　内側、後です。

⑬締付け円盤

天板にピンを取付けます。1
❶側板（右）にピンを差し込みます。 ❷締付け円盤を差し込みます。 ❸締付け円盤を回して固定します。

※同様に側板（左）も取付けます。

前

三角を穴の方向に向けます。

⑬締付け円盤
⑬締付け円盤

締付け円盤をプラスドライバーまたは
六角レンチ（4mm）で矢印の方向へ
回して締め付けます。



使用ボルト類

⑮ネジ〔3.5×12〕

使用ボルト類

⑭ボルト〔1/4”×37〕

⑦背板（小）

⑥背板（大）

⑭ボルト ⑮ネジ

⑧キャスター（ストッパー付き）

②底板
※溝に背板を差し込みます。

溝

⑩レール

背板（小）を差し込みます。3 背板（大）を差し込みます。4

底板を取付けます。5 キャスター（ストッパー付き）を取付けます。6

＜横から見た図＞

⑥背板（大）

⑦背板（小）

⑩レール

※レールは背板の間に挟みます。

前



使用ボルト類

⑮ネジ〔3.5×12〕

⑮ネジ

⑪金属ダボ
※任意の高さに差し込みます。
※4本とも同じ高さに差し込みます。

③棚板

⑨キャスター
　（ストッパーなし）

キャスター（ストッパーなし）を取付けます。7 本体を起こし、棚板を取付けて完成です。8
❷棚板を取付けます。❶金属ダボを差し込みます。

※同様にもう1枚も取付けます。
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