
放熱ファン（ＣＰ－ＦＡＮＳ）取付け説明書

組立て部品

★用意していただくもの・・・プラスドライバー

ペンチ・手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために

　　　　　　　必ず着用してください。）

商品についてのお問い合わせは
シリアルナンバーシールの番号
をお知らせください。

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書を
よくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保
存して正しくお使い下さい。

1
プレートをプラスドライバーでネジを緩めてはずします。

裏側のナットが空回りする時はペンチではさんでください。

2
ファンのコネクターに電源コードを差し込みます。

ファンを内側に入れ外からフィルターキットに通した

スクリュとワッシャ・ナットで固定します。

ワッシャ

ファン×1個

フィルターキット×1枚

電源コード×1本

ファン

ナット

ワッシャ

電源コード

スクリュ
フィルターキット

ナット

ネジ

ファンの向きを確認

スクリュ〔M3×40〕

M535690

ナット〔M3〕
×4個

プレーンワッシャ〔3〕

×4個

×4本

（ＣＰ－ＳＦＡＮＳ）
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