
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

EIA用スリット付き棚板(CP-SVC1UNT1シリーズ)組立説明書

組立て部品

★用意していただくもの・・・プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

BH/BB/TTDaSz

寸法図

耐荷重 10kg
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350

42

441 ①棚板×1枚

②ケージナット（M6）×4個

使用ボルト

③ボルト×4本 〔M6×15〕
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※印刷されている数字の上下4ヶ所に取付けます。マウントフレーム（向かって左側）

正面から見た図
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②ケージナット
※奥側から角穴にはめ込みます。
※入りにくい場合はマイナスドラ
イバー等でフック部を押し込
んでください。

1 マウントフレームにケージナットを取付けます。

2 棚板を取付けて完成です。

③ボルト

①棚板

Ver1.0

使用ボルト

③ボルト〔M6×15〕
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※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CP-SVC1UNT1など）と上記
　の部品番号（①～③）と部品名（ボルトなど）をお知らせください。


