
サイドパネル

液晶ディスプレイスライド棚 (CP-SVMSTK) 組立説明書

液晶ディスプレイ棚（CP-SVMST)組立説明書

組立て部品

★用意していただくもの・・・・・手袋（鋼製ですので組み立て

の際は必ず着用してください。）

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書
を大切に保存して正しくお使い下さい。

M436390

� 使用小部品

六角レンチ×1本
   （№４）�

2

６００幅 ７００幅

前側から２番目と５番目のネジ穴に

ブラケットが取付けてあります。

前側から３番目と４番目のネジ穴に

マウントフレームＡが取付けてあります。

ボルト〔M6×12〕×10本

1
左右のサイドパネルを取り外します。

マウントフレームＡ

① ②
④

① ②
④

ブラケット

任意の高さにレールブラケットを外側からボルトで

支柱に結合します。

レールブラケット

ボルト

スライド棚×1枚

レールブラケット(右・左)

×各1本

シリアルナンバー・

シール

スクリュ〔M4×12〕×4本

ワイヤークリップ

×6本

このネジ穴がある方

が左側です

�
支柱�

支柱

3
スライド棚を斜めにしてサーバーラックの内側へ入れます。

スライド棚
レールブラケット

4
レールブラケットの上にスライド棚をのせます。

スライド棚

レールブラケット



5
スライド棚とレールブラケットをボルトで結合します。

6
スライド棚にモニターをスクリュで取付けます。

ボルト

ワイヤークリップを後方の
ブラケットの角穴に差込み
ケーブルを束ねてください。

レールブラケット
スライド棚

�
スクリュ

モニター

収納時にＢＯＸ内にディスプレイが
収まる位置で取付けてください。


