
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。�
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててくご使用ださい。�
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。�

キーボードスライダー（CR-KB1）組立説明書�

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー、�
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）�
�

完成図�

1 デスクをひっくり返し、天板裏面にプレートを取付けます。�

※厚さ18mm以上の天板に取付けてください。�

デスク天板�

総耐荷重10kg

441

203

141

木ネジA

組立て部品�

アーム×1個�

プレート×1枚�

使用ボルト�

木ネジA×7本〔4×12〕�

※厚さ18mm以上の天板に取付け可能。�

取付け面より�
上に20mm�
下に150mm�
可変�

使用ボルト�

木ネジA〔4×12〕�

木ネジB×2本〔3.5×20〕�

ボルト×4本〔M4×12〕�

ストッパー×2個�

18～300

487

58

203

379(最大)

525～680

20°�
19°�

25°�

40°�

360°�

360°�

125～190

10

前�

前�

手前デスクの端から
40mm以上離れた位
置に取付ると、スライ
ダー全体がデスク下
に収納されます。�

上から見た図�

前�

プレート�

木ネジで固定�

6つの穴のうち�
2カ所を木ネジ�
で固定�

※穴の4つある方が前になります。�

木ネジで固定�

①取付ける位置を決め、プレートの穴に合わせて、�
　エンピツ等で天板裏面に印をつけます。�

②ドリルやキリ等で直径2.5mm以下・深さ8mm以下の�
　下穴をあけます。�

ドリル、�
キリ等�

※ドリルやキリ等で下穴をあけると簡単に取付けることができます。�

エンピツ等�

キーボード台×1個�

前後2カ所の穴もス
トッパー取付け時に
使用します。�
この段階で下穴をあ
けておく事をオスス
メします。�
※この2つの下穴は
　直径2mm以下・
　深さ10mm以下
　にしてください。�



3 デスクを起こし、プレートにアームを差し込みます。� 42 アームにキーボード台を取付けます。�
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使用ボルト�

ボルト〔M4×12〕�

キーボード台�

前後にスライドします。�
（最大300mm）�

水平から下方向に40°・上方向に25°�

キーボード台を持ち上げると、ロックが解除され、�
上下に移動できます。�

回転します。（360°）�

アーム�

ストッパー�

※プレートの前後2カ所に取付けます。�※裏返して取付けます。�

木ネジB

ストッパー�

木ネジB

ボルト�

ストッパーを取付けて完成です。�

使用ボルト�

木ネジB〔3.5×20〕�

各部の調整方法�

回転します。（360°）�

横から見た図�

ツマミをゆるめるとマウステーブルの�
角度調節が可能です。（20°）�

ノブをゆるめるとキーボード台の�
角度調節が可能です。（19°）�

125～190mmのキーボードを�
挟む事ができます。�


