
組立て部品

使用ボルト

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
下記の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。

10.2iPadアクリルケース(CR-LAIPAD14)組立説明書

完成図

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー

①ケース本体×1個
※フロントパネルA×1枚、ベースプレート×1枚、
　サイドフレーム×2個、ボルト×4本、ナット×4個
　がセットになっています。

※各部品にはきず防止のシートが貼られています。はがしてご使用ください。

②フロントパネルB×1枚 ③スペーサー×1枚

⑤シリコンパッドB×4枚

④シリコンパッドA×4枚

ボルト

ナット

⑥アーム用ボルト×4本〔M4×8〕

ケース本体からボルトとナットを
取外します。1 ベースプレートとサイドフレームに

シリコンパッドを貼り付けます。2 ベースプレートに片方のサイドフレームとフロントパネルを取付けます。3

　ボルト
※緩めに付けておきます。

ボルト

ナット

①ケース本体

サイドフレーム

サイド
フレーム

　フロントパネル
※穴が広がっている
　方が表側です。

フロントパネルA
またはフロントパネルB

　フロントパネルA
※ホームボタンが少
　し隠れる場合は
　逆向きです。

断面図

④シリコンパッドA

5mm以上開けて
貼り付けてください。

⑤シリコンパッドB
※穴が隠れるように貼ります。

ベースプレート
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28
4

フロントパネルB

せまい

iPadのホームボタンを操作できない
ようにする場合はフロントパネルBを
取付けます。

せまい

広い

広い

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-LAIPAD14など）と
　下記の部品番号（①～⑥）と部品名（スペーサーなど）をお知らせください。
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iPadを横から差込みます。4 サイドフレームを取付けて完成です。5

モニターアーム等に取付ける場合

ボルト⑤シリコンパッドB

　iPad
※シリコンパッドBが剥がれないように
　注意して差込みます。

サイドフレーム

ナット

⑤フロントパネルB

フロントパネル
フロントパネルを持ち上げながらiPadを入れます。
横から見た図

ホームボタン

iPad

せまい

フロントパネルBを使用している場合は
iPadを下図の向きに入れます。

広い iPad

使用ボルト

⑥アーム用ボルト〔M4×8〕

⑥アーム用ボルト

※必ず付属のボルト、スペーサーを使用し、
　2～3mmの厚さのモニターアームのブラ
　ケットに取付けてください。
　上記を守らないとiPad本体に傷を付ける
　可能性があります。

2～3mm

モニターアーム
のブラケット

ブラケットの板厚が2～3mmの
モニターアームに取付けてください。

モニターアーム

③スペーサー

①ケース本体

最後にすべてのボルトを締め付けます。

必ずiPadを外した状態で取付けてください。

ht t p s：/ /www . s a nwa . c o . j p /

最新の情報はWEBサイトで
https://www.sanwa.co.jp/

本製品の
詳細情報
はこちら！

弊社サポート
ページはこちら！


