
プラズマディスプレイスタンド　(CR-PL1)　組立説明書

完成図 組立て部品

★用意していただくもの・・・・・

手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

使用小部品

六角レンチ×1本
  （№５）

2
フットフレームにキャスターを取付けます。

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立ててください。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書
を大切に保存して正しくお使い下さい。

Ｍ４０１０９０　Ｃ

ポストフレーム(左・右)×各1本

フットフレーム(左・右)×各1本

マウントフレーム×1個

バックフレーム×1個 タップホルダー×1個

リッド×1個ロアフレーム×1個

棚板×2枚

トレイ×1枚

ボルトＡ〔M6×16〕×12本

ワッシャ×8個

ボルトＣ〔M6×40〕×4本

ボルトＤ〔M6×20〕×8本

花ボルト〔M6×12〕×4本

1
ポストフレームにマウントフレーム、バックフレームをボルトＢで組み付けます。

タップホルダーをボルトＡで組み付けます。

ボルトＢ〔M6×20〕×16本

キャスターセット×1個

'06. 4. 4ボルト変更

'07. 3.21組み立て方法変更変更

'09. 1. 5ｱｼ゙ｬｽﾀー組みつけて出荷

マウントフレーム

バックフレーム

フットフレーム

ストッパー付
キャスター

キャスター

タップホルダー

ボルトＡ

ボルトＢ

使用小部品

ボルトＢ〔M6×20〕ボルトＡ〔M6×16〕

穴ピッチの長い方が上です。

(4ヶ所)

(4ヶ所)

ボルトＢ
(4ヶ所)

全ての部品をセットした状態で
ボルト締めを始めてください。

スイッチ

電源ボックスはポストフレーム内
を通しタップホルダー内に収めて
ください。



7
タップホルダーに電源ボックス、配線などを入れリッドを

かぶせ花ボルトで結合して完成です。

3 4
フットフレームにロアフレームをボルトＣを使って緩めに結合します。 ①で組み合わせたものと③で組み合わせたものをボルトＤとワッシャで結合します。

③で締めたボルトを締め直します。

5
バックフレームに棚板をボルトＡを使って取付けます。

6 棚板に花ボルトでトレイを取付けます。

バックフレーム

棚板

ボルトＡ

棚板

棚板

花ボルト

花ボルト

タップホルダー
リッド

ボルトＢ〔M6×20〕

使用小部品

花ボルト〔M6×12〕
使用小部品

花ボルト〔M6×12〕

トレイ

棚板の左右どちらでも

取り付け可能です。

使用小部品

ボルトＡ〔M6×16〕

ボルトＣ

ロアフレーム

フットフレーム

使用小部品

ボルトＣ〔M6×40〕

緩めに締めておいて下さい。
ポストフレーム

ワッシャ
ボルトＤ

フットフレーム

(計8ヶ所)

ネジ穴がある方を内側に
向けてください。

使用小部品

ボルトＤ〔M6×20〕

ワッシャ〔φ22〕

岡山市北区田町１－１０－１


